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LEGENDA DE CONSTRUGAO
; Parede a construir em bloco
7777 Existent
xistente estrutural de concreto
NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAQ
s, N
%4-;;' COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
S0
o 2 T @ := 2 7 _ . . . . . yay
'5'73%@ 25 UNICAMP Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
= Z2=938
ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS E§§§ ;g FCHANSTITUTO ~ CODIGO DA OBRA CPO
t5c828¢8 UNIDADE: -
O PISO QUADRO DE NOTAS 5 §§ gg DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
CR3 e -
1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White 01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em 1& de rocha. < Eé 0BRA:  CONSTRUCAQO DO N. DE ACESSIBILIDADE PREDIO DOS PROFESSORES IFCH-Acess
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Acabamentos e acessorios: espagadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabega em ago inox,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White. sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposi¢des transversais e
2  Piso vinilico em placas (medidas 30 x 30 cm), espessura 2,0 mm, Classe llA de energia radiante, assentado sobre regularizac&o. longitudinais; massa poliureté@nica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
Referéncia comercial: Linha Paviflex Natural, Colegdo Thru, codigo 9205691 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no fébrica com aplicacdo de primer epoxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
mesmo padrdo do piso, h=7 cm. inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
3  Aplicagdo de desempeno mecdnico sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante. 02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti- _
4 Piso em bloco infertravado em concrefo 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactacdo e nivelamento de solo para ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adicdo de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pé de pedra equivalente técnico. _ i i _ . RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
para colocacdo do bloco intertravado. Nas bordas de calcadas, utilizar guia para piso interfravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti- ?
100 x 30 cm, cor natural. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico. ferrgginoso e PihTAUrO em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou Projetos, empreendimentos FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
5 Calgcada proviséria - Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatacdo na modulacdo 1,20 x 1,20 m equivalente Tec”'fQ : - I i S i projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
aproximadamente, espessura 2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. 04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PYCR com aplicacdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia
Acabamento antiderrapante com um prato de flotagdo e uma demdo de I&dmina. comercial da finta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
A PAREDES 05 Piso interno podotdatil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concorddncia com a —
NBR.9050/2015 &/ou posterores aferagoes. woroe  IFCH-INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
icaca ; i ~ & 5 i ARQUIVO DWG
1 API'COQO? de Idtex acrilico o;eTmodo em frés demgos sobre sobre massa acrilica [paredes novas) ou sobre seladora (paredes ————————————— 06 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em .
existontes); referéncia comercial: cor Branco, codigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalents técnico. QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS concorddncia com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alteracdes. Assentamento em camada de 05 cm de p6 de pedra e 15 cm de ENDERECO RUA CORA CORALINA, 100,
2  Aplicagdo dg Iatex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas porede,s externas); referéncia comercial: cor Costa DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT PET. QIDE subleito com adicdo de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado. ¢ UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP IFCH_Acess_EXE_ARQ03c05_pl_cte
Prateada, cédigo Dulux 50YR53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. . : : : e i : : : = o Ar : ' ¢
- - b J01 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas maxim-ar 0.57 0.96 07 Nas paredes e piso internos do barrilete e na maquise de acesso, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para - AN J
3 Revestimento em porcelanato refificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto; = o it - : ’ ’ 1,58 03 impermeabilizac&o. OBRA , s
referéncia comercial: inha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha Jo2 CG{X!”WO em 0|Um[n!° com v!dro, 06 folhas, sendo 02 f!xos, 02 maxim-ar & 02 basculantes. 180 236 018 02 08 Em todos os sanitérios, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizac@o. N U C LEO D E AC ESS' Bl |_| DA D E DO P R E D I O DOS REF.
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. JO3 Caixilho em aluminio com vidro, 06 folhas, sendo 02 fixas, 02 maxim-ar e 02 basculantes. 2,77 2,36 0,18 03 - - e
4 Aoi &0 de pint i o 3 demd b VOl Caixih urmini . tiadas, 01 folha fi 09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm. . ARQ .
P I?O(';OO € piniura fipo COIO_QOO em Aemoos,kcor ranco. - - - o - aixiho ev:n aluminio com veneziandas ventiadas, oha fixa. 0.57 056 11.18 0l 10 (SGL) Soleiras em granito levigado Arabesco Branco, espessura 2 cm. P R O F ESS O R ES - OS 64 - ETA PA . EXGC U hVO
S&Silévgg/:?\}:'?‘l;iE)egros;gcog::;;;v::gzrcec;/j;lsnétcIo(;Too o.Ie con’r}:\)[‘uuer\l/r\cinNslge proTegoo;}Io piso até h—:.,8OmT, cor brolnco,fsendo. cantoneira - |IDDE?CRI(;Alo DE PORTAZ 02t do o f LARG. ALT. QTDE. 11 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm. N J FoLHA
cantoneira em ara paredes com revestimento porcelanato. i i-pAni ira fi ini i = ,
P P P P P Oclr70mem aluminio com vidro. olhas de abrir com barra anfi-panico, bandeira fixa em aluminio com vidro, 1,80 %]4%; 01 12 DIVISORIA GA - Divisérias em gesso acartonado espessura total 11,5cm ou 21cm (nas salas de aula), com placa simples nas duas faces. TITULO Cor-l-es AA B B e CC
[] FORRO P02 Pl ; : deira. 01 folha de abri bat dei b g > Grehad floca i ! Isolamento acustico em manta de 1a de rocha ensacada. Os perfis metdlicos das paredes em gesso acartonado vao do piso a laje e as ’ 04/0 7_ RO
1 Laje rebocada com aplicac@o de pinfura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin B°; @ fm ma he'ro' f I‘O © dbrlr com bate-cadetra € barra de dpolo. &reina de ventilagao em aluminio. 092 214 03 placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Ver detalhamento no projeto arquiteténico. Referéncia comercial: Placo, Lafarge
Williams, Suvinil ou equivalente técnico. P03 PO ;an e em ,C, apa mle O,'?O‘ idro. 01 folhas de abrir. bandeira i i . R Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico. g JAS )
2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, orfaprovisoria em aluminio com vidro, olhas de abrir, bandeira fixa em aluminio com vidro, h = 0,95 m. 0,91 26120+ 01 13 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em _ _ 4 projeto arquitetdnico e de estrutura. AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENH?l Renat ESCALA
aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquiteténico. DESCRICAO DE ALCAPOES COMP LARG. QTDE. 14 Estrutura e fechamento em blocos estruturais de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto arquiteténico e de estrutura. ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU e A20539-7 ARQ. NORA CAPPELLO - CAU e A39489-0 DATA ora/Rena 1:50
3 Laje existente com aplicacdo de nova pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin _ A01  Alcapdo em chapa de ago de alfta resisténcia & corrosdo, 01 folha de albrir. 080 080 01 15  Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em bloco canaleta em concreto 8 MPa. Ver detalhe tipico na prancha de RRI/ ART: 5222067 ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU r Ad27047 MAR/2018 )

Williams, Suvinil ou equivalente técnico. OBSERVAGOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas, caixilhos e paineis de vidro. detalhamento de portas e caixilhos.
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