(02) (03)
A B 19 ‘, |
Local para instalac&o de alarme Dispenser para papel higiénico, % % | %
de emergéncia, h=40 cm do —& - cor branco, altura de fixag&o - — -
piso, conforme NBR9050/2015 I conforme NBR9050 i , ; ~ , i , .
Porta-papel toalha,  u " ‘
Proj. do ralo no piso : cor branco
(VER PROJ. INST. HID.) -
. ; : = N 2
(A —~ EEl= P - - | | |
o Saboneteira, e - = | —— . Porta-papel toalha,
cor branco ! Hlw i ] f cor branco
. 82 \—11 =130 | \ ? N — Barra de apoio
Local para instalacdo de alarme BATa de apoio ‘ h 93 v o JiasSml = | /. ; Espelho cristal incolor, : s [ Espelno cristal incolor, r i
de emergéncia, h=40 cm do T ) espessura 5mm, em moldura . —e espessura 5mm, em moldura o & I .
piso, conforme NBR9050/2015 N R - Bacia padrdo P.N.E. sem ~ de aluminio de 50 x 90cm para de apoio a [ pde aluminio de 50 x 90cm 1 |H ng Spgr?égo;ﬁﬁg%eel ?'x’i’:'ig'ﬁo
Q| / ( - abertura frontal, caixa acoplada | X & [ ] I A | | '
Lavatério com coluna suspensa, cor - « Barras de apoio' \ L =k embutida, cor branco P L -l & . o | /3\ < — & < conforme NBR2050
branco e torneira lavatério de mesa N N 0 < ‘ § D|sper;Jser para ;;ope(ljh@f;‘lemcio, o Barra de apoio 1 o I |
cromada com fechamento/ ~ Riiiig o Barra de apoio Cor pranco, aliura de 1ixacao N “
L] giéni ~ ) .
automdtico e barra de acionamento 2 0.00 Sanit. PNE Al Qucha higienica ~ Saboneteira conforme NBR050 - ‘ Saboneteira, s ? ./ Botdo de acionamento
/ >~ . ‘ N ' , ~ ) I P— ! < - gl i
/ @ 3.09 m? | e ‘ Barra de apoio T cor branco Bot&o de acionamento 1 @ | cor branco _ B i gg@escorgo conforme
/ ¢ : i ! | —— 9} de descarga conforme = ‘3“ 71i = & I 050
N N . N @ \\/} i I8 BN Q| 1 ~ e i NBR050 ] g . 88 L tori | :1 w 1~ Eg /4’ B d .
\ S.P. N - I / N | . =e =) = A avatdério com coluna ks =1 arra de apoio
C | e . caimento do piso — C ; vl R il Lavatdrio com coluna Barras de _H  Ducha A suspensa, cor branco e o AR
‘ ([— \ s . y ‘ | suspensa, cor branco e : ‘ higiénica i 41 | |
€ | em direcdo aoraloo / o . L apoio torneira lavatdrio de ‘ ‘ :
7 of I < 2 o fomeira 'O'VOLO”O de ) , 3 mesa cromada com ol I L i ,
23 Q 1.97 | 43 / 8] gi;%cmrgmg oiti)?::jﬁco - feghomzmo qufomoﬂ(io / 18| - 3 o e Ducha higiénica
: _ I e barra de acionamento N
B ‘t‘ i ] ] ‘ i A e barra de acionamento Baci A6 PNE R y — AR i
o [ I . e I o i CE A o TS'P' o Qcia padrao F.N.E. sem S p- [ Bacia padrdo P.N.E. sem
- — | s 1 o 47 SO-OQT S @ | abertura frontal, caixa acoplada 4730'03 7 [ — abertura frontal, caixa acoplada
) " " o | [ - antt embufida, cor branco £ . — — ’ embutida, cor branco
4 < 4.q 4 - < <4 < <74
I ‘ s R L4 . B . o4 . ) ‘ 7 i 1 ‘ . a < g A . 4 ‘ :|
L] "
) d-as-h )

Sanit. PNE - Planta Sanit. PNE - Corte AA a Sanit. PNE - Corte BB a Sanit. PNE - Corte CC
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25

i A i i
. . . Revestimento em chapa Chapa em ago,
Vidro laminado liso ———— melaminica texturizada e P N Peitoril em granito esp. 3/16"
incolor, 8 mm rem ir .
sobre Odél\O Vidro laminado liso A ™ Alvenaria em bloco Dobradica
incolor 8 mm 9 de concreto F\J (
Barra anti-panico EUX.OO'OTF I estrutural - ovestiont _/_) Tubo metdico,
orizonta \ | evestimento S
’ / < Ty B . Revesfimento « 2 medidas: 4x4cm
\f | < .
' VExterno | ] y | | | Interno “ \ Preenchimento em “’ Preenchimento em N Cantoneira metdica
: : Externo | concreto 44 A concreto T ] em "L", medidas: 5x5cm
b1 SG R I:_ 2? 44 A s v Bloco em concreto
i xterno Bloco em concreto TS i
Interno ‘ ; ; SG : J 86 l ; % ‘g £ . fipo canaleta DeTO | he A
1.75 Soleira em granito f inferno M 91 . fipo canaleta P <
§ 1.80 ‘|  Arabescobranco ) 92 I : - AR, Escala 1:5
. ¢ 97 M . ® s Ferro @ =8 mm
. = pa
. . P|Qn‘|'C| PO3 Ferro @ =8 mm s PR
4 Alvenaria em bloco
Planta PO1 Planta P02 Eseala 1:95 + bl
. Escala 1:25 scala 1 estrutural
Escala 1:25 : —
ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
Verga em bloco ;e , . O rso
canaleta em concreto DeTO I h e TI pICO d O Verga e m DeTO | h e Tl plC O d O C O ﬂTrO-Verg G e m 1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White
o VER DET.TIPICO o =) . . . =) - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
Se Se Revestimento em chapa Revestimento em chapa Q Vidro laminado liso Q COI’]CI’GTO - POrede de 23 cmnm COﬂcreTO - POrede de 23 cm Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
Vidro comum liso o o — melaminica texturizada melaminica texturizada n incolor 8 mm Cor_l_e C _I_ /\  PAREDES
incolor, 4 mm « V'drAO comumliso __ | « sobre madeira sobre madeira Verga em bloco orre 3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
incolor, 4 mm Lo canaleta em concrefo Escala 1:5 Escala 1:5 referéncia comercial: inha White Home, cor Cetfim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anfi-mofo linha
—Ce —Ce VER DET.TIPICO L ) : Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
H., — . ) — OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
. . . . , i « em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento porcelanato.
Vidro laminado liso \ ’ . . "
incolor, 8 mm T — Revestimento em chapa Vidro laminado liso [] FORRO
' — — melaminica texturizada incolor 8 mm 2 Forro em gesso monolitico RU com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
_ _ ™ ™ sobre madeira Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
o (@) & = o aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquiteténico.
— . . . — | —e (o]
Vidro laminado liso o % Vidro laminado liso o QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
< incolor, 8 mm < = = incolor 8 mm DESCRICAQO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PET. QTDE.
:‘\"’ :‘\"’ JO1  Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas maxim-ar. 0,57 0,96 1,58 03
* - DESCRICAQ DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
« ~ < |0 W< < |0 Puxador ) o) - - - - e
— } — —g po N = - " horizontal © - © - P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilagcdo em aluminio. 0.92 214 03
o~ - o~ Puxador |« NN NN Hjlf N N ~__ Chapaem Batente em chapa metdlica. ! ’
Il horizontal 2 . . e aco, 3/1¢" o, — — -
Barra anti-panico D ‘ [] | K 'f[ﬁ? — == %5 | berfil metdiico BSERVACOE nsultar ranch talhament rt ixilh inei vidro
= Veneziana Vidro laminado liso ~ T 4x4cm, esp 3mm QUADRO DE NOTAS
Solei " ~ ’ o ventilada incolor 8 mm 3 Det A 08 Em todos os sanitdrios, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo.
ra em gran . . : . - - -
0 :rc?;D:seco grgntl:g 0 Veneziana P —e Venezidna|® Vidro laminado liso e /\ 09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
o = - = ventilada o ventilada o incolor 8 mm H k 11 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
o o o Z o T4 . - 14 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme
Vidro laminado liso o o e . I°N - G g 2 — 4 9 projeto arquitetonico e de estrutura.
incolor, 8 mm % a% ° gi g o }T_) 80 80 15 Estrutura e fechamento em blocos estruturais de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto arquitetdnico e de estrutura.
153 = ) ) . ®0|0 © w £ - ergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em bloco canaleta em concreto 8 MPa. Ver detalhe tipico na prancha de
= = . O o) ! < L—L i—l 16 V (sob t ixilnos) t ( ixilhos)em bl let to 8 MPa. Ver detalhe tipi ha d
= B uﬁ! < detalhamento de portas e caixilhos.
| QUADRO DE LOUCAS E METAIS DOS SANITARIOS
Planta AO] Corte AOI CUBAS
i i 1 1 Cuba lavatério pequeno com coluna suspensa, medidas: 45,5cm x 35,5cm, cor branco. Referéncia comercial: Linha Vogue Plus, cédigo: L510
Vista Interna PO1 Corte POT Vista Interna P02 Vista Externa P02 Corte P02 Vista Interna P03 Corte PO3 Escala 1:25 Escala 1:25 B O o e
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 BACIA ‘ ) - - -
Bacia convencional padrdo PNE sem abertura frontal, cor branco. Referéncia comercial: Linha Conforto Vogue Plus, cédigo: P510 - Deca,
AO ‘| 01 UNIDADE Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicagao: Sanitdrio P.N.E.
TORNEIRAS
PO ] 01 UNIDADE P02 03 UNIDADES PO3 01 UNIDADE _ o ~ . Torneira lavatério mesa com fechamento automatico e barra para acionamento. Referéncia comercial: Linha Benefit, modelo Torneira
TIPO Alcap&o em chapa de ago de alta resisténcia a corrosdo, espessura 3/16". Pressmatic, codigo 00490706 - Docol, Deca, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicag@o: Sanitdrios P.N.E.
TIPO Porta em aluminio e vidro, 02 folhas de abrir. Bandeira em vidro, h = 46 cm. TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folhas de abrirl. TIPO Porta em aluminio e vidro, 01 folha de abrir e bandeira superior 01 folha fixa. Ducha higiénica com registro e derivacdo com gatilho cromado. Referéncia comercial: Linha lzy, cédigo: 1984 C37 ACT CR - Deca, Docol,
APLICACAO Acesso ao barrilete. Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrios P.N.E.
N < o . . = s e Acabamento do registro de controle. Referéncia comercial: Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: conforme
o 0
APLICACAO Porta de entrada. APLICACAO Sanitdrio PNE do térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Na entrada proviséria do edificio. projeto de Instalacoes Hidraulicas, nos registros de controle.
. . . . . .. Botdo de acionamento para vdélvula de descarga conforme NBR 9050/2015. Aplicagdo: no sanitdrio P.N.E., conforme projeto de Arquitetura e de
Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Veneziana ventilada em aluminio com . - . . - . RS ele e S R: e KeNI[eTe =
‘ S m ACABAMENT nstalacoes Hidraulicas.
. " : acabamento em pintura eletrostatica branca. Batente em chapa metdlica dobrada n°® 16 com . 24 ] c - o AD|I,CF1COO dg fu.ndo preparador fipo Primer e duas demdos de pinfura em esmalfe i
ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, ACABAMENTO int lte sintéti Hnado. M tas i | techad dobradi 3 ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Macanetas tipo alavanca, E ACESSORIOS | sintético semi-brilho. VALVULAS DE ESCOAMENTO
E ACESSORIOS | dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco. E ACESSORIOs | Pinfura em esmaite sintético acetinado. Macanetas fipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por E ACESSORIOS | fechaduras, dobradicas (3 por folha) e acessdrios em aluminio cor branco. Valvula de escoamento para lavatérios e cubas de louca. Referéncia comercial: Modelo 1602 C PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente
folha), bate-cadeira, puxador horizontal, mola aérea e acessérios em latdo com acabamento técnico. Aplicacdo: nos lavatérios e cubas dos Sanitdrios P.N.E.
cromo acetinado. BARRAS DE APOIO
Na porta, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. . . . . VIDRO - Barras de apoio em aco cromado para lavatdrio em concordéncia com a NBR-92050 / 2004 e/ou posteriores alteracdes, dimensdes conforme
VIDRO Na bandeira, vidro comum liso incolor, espessura 4 mm. VIBRO - VIDRO Na porta e na bandeira, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. projeto. Referéncia comercial: PHD Barras de Apoio, Levevida, Deca ou equivalente técnico. Aplicagdo: lavatérios dos Sanitdrios P.N.E.
- ; . - - o — - ) - . . o . . L . . Barras de apoio em aco cromado em concordéncia com a NBR-9050 / 2004 e/ou posteriores alteragdes, comprimento de 82 cm (eixo da
Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Pintura: (,:q Brgnco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherv\/lr? W|II|oms,ISuv.|n|l ou equivalente fécnico. Perfl ) . . .. = PIro'UrO. Esm‘?'fe S|ntehgo olto—br||/ho f:or Platina, codigo Coralit 016- Coral, Sherwin barra). Referéncia comercial: Linha Conforto, codigo: 2310C - Deca, PHD Barras de Apoio, Levevida ou equivalente técnico. Aplicagdo: bacias
Yy q . . REFERENCIA
. P . P - de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Williams, Suvinil ou equivalente técnico. dos Sanitdarios P.N.E
REFERENCIA Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. REFERENCIA A . . . REFERENCIA P . P COMERCIAL T . .. 0s ~anffarios F.N.E.
COMERCIAL Barra anti-panico: Dorma, Disafe, DKS ou equivalente técnico. COMERCIAL Mogone,tos, ferragens e acessorios: I{nho Duna —.Imob, Po;{amzz LaFonte ou equwoleqtg técnico. COMERCIAL Fgrrogen§ e acessorios: Udinese, Fecho—p.lost, Fermo.x ou equyole@fe técnico. Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. ACESSORIOS
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico Molas aereas: Fechosul, Sopronp, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fenollc,o— Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. Dispenser para sabonete liquido com dosador em ABS branco, alfura de fixacdo conforme NBRI0S0; referéncia comercial: Jofel, Santher,
’ ' ! ’ melaminico: cor Branco Real cod. L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. SOLEIRA Melhoramentos ou equivalente técnico.
. . X L. . X X L . X Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixacdo conforme NBR9050; referéncia comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou
SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetdnico. SOLEIRA (SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm. equivalente técnico.
Dispenser para papel higiénico em ABS branco, altura de fixagcdo conforme NBR9050; referéncia comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou

equivalente técnico.
Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de aluminio de 50 cm x 90cm, instalado a 90 cm do piso, conforme NBR9050.

OBSERVACAO: Deve-se atentar para que as furacdes para instalacdo dos acessorios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).

Externo Vidro laminado liso incolor, 8 mm Vidro laminado liso incolor, 8 mm Externo OBSERVACAO SOBRE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS COM PERFIS EM ALUMINIO

b fe bandeira com vidro comum fiso ? b?”de'ro com vidro comum A empresa contratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de fabricacdo de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,
PG o Externo incolor, 4mm Externo liso incolor, 4mm PG ) dimensdes, modulacdes e caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral & NBR10821, no que se refere &
7 Vidro comum liso T - 7 z === Vengzmno estanqueidade & dgua, permeabilidade do ar, resisténcia a cargas uniformemente distribuidas (ventos) e adequacdo as operacdes de
[ incolor, 4 mm . PG . |PC - |t |_ ventilada manuseio.

! — Antes da confeccdo de portas e caixilhos, deverdo ser conferidos, em obra, as dimensdes dos véos onde os mesmos serdo instalados.

2l
Al
aal

b
1

Interno T Interno - o Interno N ] - Interno Os componentes tais como bracos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessérios deverdo ser adequados as linhas de perfis
K .88 .88 J 91 91 921 52 adotadas pelo fabricante de esquadrias, € dimensionados em fungdo dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serdo aplicados, sempre de
.

acordo com as recomendacdes do fabricante de esquadrias.

2.77
[ 57 As janelas maxim-ar deverdo ser produzidas com perfis que permitam dupla vedagdo: uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo,

57 | 1.80

*

o

*

o

sua abertura deverd se ater & face da fachada, nGo avancando sobre a passagem de pedestres.

P | O n.I.O VO ‘l A execucdo dos vidros deverd ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicacdo de guarnicées de EPDM de dimensdes
adequadas a espessura dos respectivos vidros, em atendimento integral & NBR7199/2016.

Deverd ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1m?, sendo feito um ensaio para cada tipologia de caixilho.

Planta JO1 Planta JO2 Planta JO3

Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 -
LEGENDA DE COTAS DE NIVEL
‘H u Y I f Cota de nivel relativa Cota de nivel Pav. Térreo Cota de nivel 1° Pav. Cota de nivel 2° Pav.
— T : - 7 A 0.00 (Piso acabado) 0.00 (Piso acabado) 3.20 (Piso acabado) 6.40 (Piso acabado)
—e - —e - I
Vidro comum liso - ; Vidro comum liso ] Vidro comum liso i Veneziana Veneziana T \
S incolor, 4 mm 3 - ~ _— - 5 vig '?COlOT' 4mm 5 - vid i incolor, 4 mm - L% ventilada ventilada | _ 0.00 (Piso acabado) 0.00 (Piso acabado) 3.20 (Piso acabado) 6.40 (Piso acabado)
: Vidro comum liso | — - . Vidro comum liso A . Vidro comum liso A n 8 B35
; lor, 4 - . incolor, 4 mm incolor, 4 mm Peitoril it v
| / Hrg . l_ incolor, mmgi 4 \ ! e o0 ’ e ar i B Ailjgrelsir(? grrgr?ég Q 2.54 (Forro) 2.54 (Forro) 5.74 (Forro) 8.94 (Forro)
i [ idro comum liso f l )
- incolor, 4 mm . e s AT , \ A A y I LEGENDA DE CONSTRUCAO
~ Vidro comum liso | = \ / \ / Vidro laminado liso \ / \ / \ / Vidro laminado liso » A
incolor, 4 mm \ / ' / . \ \ / / . Existento Parede a consfruir em bloco
=— e e ) : ) / 0 incolor, & mm ) \ / \ / \ / " incolor, 8 mm v | e T osirutural de concreto
— ! \ / \ / o ) ) ) o \ / \ / \ / o . . , oy 5 5 "
|_Peitoril em granito ] \ , ,\r/]'d“r 'rog“mfo liso X'df? '?g‘quo liso o|3 Tlo NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
Arabesco branco A ; \ , o incolor, o \ / \ / \ / o incolor, o 6| o RS 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
& & % 8 E|lT RS CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
= = ot = e e dtt 8| °18 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
—e Py —e PO & 8 8 Q
Vidro laminado liso Vidro laminado liso 8 8 g S 02
incolor, 8 mm incolor, 8 mm ol Slo o
v v Vidro laminado liso Vidro laminado liso 2 3 3 2
= = i i ol|a alo
- incolor, 8 mm - - incolor, 8 mm o ol o ol REVISAO DATA DESCRK;AO DA REVISAO
o o o o 5 0 ‘0 5
20 ° |3
|2 ©le
Peitoril em granito = = ° 2 %
Arabesco branco 8580 § 3 COORDENADOR'A DE PROJETOS E OBRAS < :PO
o 2 e Bels 1 e Plelly o Qf 2 0$:285¢ J Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
e E . c £ — 5 = = £ s <SREEL UNICAMP
[} I3 ) 90 o 2 of L 58¢cs
IS 5 = = S = 2 as < as festas . CODIGO DA OBRA CPO
<':§j §558 UNIDADE:  |[FCH-INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
g

0BRA:  CONSTRUCAO DO N. DE ACESSIBILIDADE PREDIO DOS PROFESSORES IFCH-Acess

Vista Interna JOT Corte JOT Vista Interna JO2 Corte JO2 Vista Interna JO3 Corte JO3 Vista Interna VO1 Corte VOI

Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
JOT 03 UNIDADES Jo2 02 UNIDADES JO3 03 UNIDADES VOI 01 UNIDADE GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
— — - . RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
TIPO Caixilho em aluminio com vidro 02 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar com vidro. TIPO Cp|><||ho em olum.m|o com V|.dro 06 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar, 02 folhas basculantes com TIPO Caixilho em aluminio com vidro 09 folhas, sendo 03 folhas maxim-ar, 03 folhas basculantes com vidro e 03 folhas fixas com vidro. TIPO Caixilho em aluminio 01 folha, no sistema de venezianas ventiladas. graco ‘
vidro e 02 folhas fixas com vidro. g sroreenamenios FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
APLICACAO Sanitdrio PNE do térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Hall do 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Hall do térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Elevador. projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens, frilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em unpaoe  |FCH-INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS ARQUIVO DWG
E ACESSORIOS | aluminio cor branco. E ACESSORIOS | aluminio cor branco. E ACESSORIOS | aluminio cor branco. E ACESSORIOS | aluminio cor branco.
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Na janela, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Na janela, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO

\
VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm. VIDRO Na bandeira, vidro comum liso incolor, espessura 4 mm. Na bandeira, vidro comum liso incolor, espessura 4 mm. ] OBRAN UC I_EO DE AC ESS' BILIDADE DO PR ED'O DOS REF.
Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. P RO FESSO R ES = OS 64 = ETA PA EXGCUTiVO

Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.

. Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . .
RCE(;IIE\EEESCCIKL Ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. 'éE(gllz\l\QE}'?\gl/fL Ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. 'éE(;IIEvTIE}'?\‘CCII:L Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. 'éE(gllz\l\QE}'?\gl/fL Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. \ J
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. TITULO Am p|IOg@ o SO nl_l_ P N E e DeTO | hO men_l_o FOLHA
(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. VA 07/07_ RO
PEITORIL . PEITORIL . PEITORIL . PEITORIL .
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