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Espelho cristal incolor,
espessura 5mm, em moldura

de alumínio de 50 x 90cm

Barra de apoio

Saboneteira,
cor branco

Lavatório com coluna
suspensa, cor branco e

torneira lavatório de
mesa cromada com

fechamento automático
e barra de acionamento

Porta-papel toalha,
cor branco

Dispenser para papel higiênico,
cor branco, altura de fixação
conforme NBR9050

Barra de apoio

Ducha higiênica

Bacia padrão P.N.E. sem
abertura frontal, caixa acoplada
embutida, cor branco

Botão de acionamento
de descarga conforme
NBR9050

Barra de apoio

Barras de apoio

Barra de apoio

Dispenser para papel higiênico,
cor branco, altura de fixação

conforme NBR9050

Bacia padrão P.N.E. sem
abertura frontal, caixa acoplada

embutida, cor branco

Ducha
higiênica

Botão de acionamento
de descarga conforme

NBR9050

Barras de
apoio
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Espelho cristal incolor,
espessura 5mm, em moldura
de alumínio de 50 x 90cm

Lavatório com coluna
suspensa, cor branco e
torneira lavatório de
mesa cromada com
fechamento automático
e barra de acionamento

Saboneteira,
cor branco

Barra de apoio
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Sanit. PNE - Planta
Escala 1:25

SG

Barra de apoio

Ducha higiênica

Bacia padrão P.N.E. sem
abertura frontal, caixa acoplada
embutida, cor branco

PG

Dispenser para papel higiênico,
cor branco, altura de fixação
conforme NBR9050

Porta-papel toalha,
cor branco

Barra de apoio

Saboneteira,
cor branco

Lavatório com coluna suspensa, cor
branco e torneira lavatório de mesa

cromada com fechamento
automático e barra de acionamento

0302

B

A

Barras de apoio

 Proj. do ralo no piso
(VER PROJ. INST. HID.)

i =1%

caimento do piso
em direção ao ralo

Local para instalação de alarme
de emergência, h=40 cm do

piso, conforme NBR9050/2015

Local para instalação de alarme
de emergência, h=40 cm do

piso, conforme NBR9050/2015

Vidro laminado liso
incolor 8 mm

Vidro laminado liso
incolor 8 mm

Vidro laminado liso
incolor 8 mm

Vidro laminado liso
incolor 8 mm

Vidro laminado liso
incolor 8 mm

In
te

rn
o

Ex
te

rn
o

SOLEIRA

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

01 UNIDADE

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm.

Na entrada provisória do edifício.

P03

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca,
fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco.

Planta P03
Escala 1:25

Vista Interna P03
Escala 1:25

Corte P03
Escala 1:25

Na porta e na bandeira, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.

Porta em alumínio e vidro, 01 folha de abrir e bandeira superior 01 folha fixa.

Externo

Interno

SG

Vidro laminado liso
incolor 8 mm

Planta P02
Escala 1:25

Vista Interna P02
Escala 1:25

P02 03 UNIDADES

Corte P02
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Sanitário PNE do térreo, 1º e 2º Pavimentos.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folhas de abrirl.

Acabamento em revestimento melamínico texturizado. Veneziana ventilada em alumínio com
acabamento em pintura eletrostática branca. Batente em chapa metálica dobrada n° 16 com
pintura em esmalte sintético acetinado. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por
folha), bate-cadeira, puxador horizontal, mola aérea e acessórios em latão com acabamento
cromo acetinado.

Pintura: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Perfil
de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fenólico-
melamínico: cor Branco Real cód. L515 - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.

(SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.

Revestimento em chapa
melamínica texturizada
sobre madeira

Puxador
horizontal

Interno

Externo

SG
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Verga em bloco
canaleta em concreto
VER  DET.TÍPICO

Revestimento em chapa
melamínica texturizada
sobre madeira

SG

Veneziana
ventilada

Puxador
horizontal
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Vista Externa P02
Escala 1:25
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Revestimento em chapa
melamínica texturizada
sobre madeira

Revestimento em chapa
melamínica texturizada
sobre madeira

Veneziana
ventilada

Puxador
horizontal

Veneziana
ventilada

Planta P01
Escala 1:25

Externo

Interno

SG

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Soleira em granito
Arabesco branco

Barra anti-pânico

1.75
1.80

.9
0

Barra anti-pânico

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Abrir Abrir In
te
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Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Soleira em granito
Arabesco branco

1.
05

1.
01
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.9
0

Verga em bloco
canaleta em concreto

VER  DET.TÍPICO

SOLEIRA

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

01 UNIDADE

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

(SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.

Porta de entrada.

P01

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Barra anti-pânico: Dorma, Disafe, DKS ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco.

Vista Interna P01
Escala 1:25

Corte P01
Escala 1:25

Na porta, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.
Na bandeira, vidro comum liso incolor, espessura 4 mm.

Porta em alumínio e vidro, 02 folhas de abrir. Bandeira em vidro, h = 46 cm.

Abrir Abrir
Abrir

Fixa

Vidro comum liso
incolor, 4 mm Vidro comum liso

incolor, 4 mm
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Det. A

Chapa em
aço, 3/16"

Perfil metálico,
4x4cm, esp. 3mm

Planta A01
Escala 1:25

Corte A01
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, espessura 3/16".

Aplicação de fundo preparador tipo Primer e duas demãos de pintura em esmalte
sintético semi-brilho.

-

-

Acesso ao barrilete.

Pintura: Esmalte Sintético alto-brilho cor Platina, código Coralit 016- Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

TIPO

Externo

Interno

PG

Externo

PG

Interno
.52
.57

.88 .88
1.80

.52

.57

Externo

PG

Interno

PEITORIL

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

02 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Na janela, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.
Na bandeira, vidro comum liso incolor, espessura 4 mm.

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Hall do 1º e 2º Pavimentos.

Caixilho em alumínio com vidro 06 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar, 02 folhas basculantes com
vidro e 02 folhas fixas com vidro.

J02

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.

Vista Interna J02
Escala 1:25

Corte J02
Escala 1:25
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Planta J02
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

03 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm.

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Sanitário PNE do térreo, 1º e 2º Pavimentos.

Caixilho em alumínio com vidro 02 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar com vidro.

J01

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.

Vista Interna J01
Escala 1:25

Corte J01
Escala 1:25
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Planta J01
Escala 1:25

PEITORIL

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

01 UNIDADE

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Elevador.

Caixilho em alumínio 01 folha, no sistema de venezianas ventiladas.

V01

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.

Vista Interna V01
Escala 1:25

Corte V01
Escala 1:25
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Fixa Fixa

Maxim-ar

Basculante

Maxim-ar

Basculante

Maxim-ar

Maxim-ar
Fixa

Veneziana
ventilada

Peitoril em granito
Arabesco branco

Veneziana
ventilada

Veneziana
ventilada

Vidro comum liso
incolor, 4 mm

Vidro comum liso
incolor, 4 mm

Peitoril em granito
Arabesco branco

Vidro comum liso
incolor, 4 mm

Vidro comum liso
incolor, 4 mm

Vidro comum liso
incolor, 4 mm

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Peitoril em granito
Arabesco branco

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Vidro comum liso
incolor, 4 mm

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Vidro comum liso
incolor, 4 mm

PG

.91 .91 .91
2.77

Planta J03
Escala 1:25

Externo

Interno

.9
5

.9
5

.4
1

Basculante Basculante Basculante

Maxim-ar Maxim-ar Maxim-ar

Fixa Fixa Fixa

PEITORIL

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

03 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Na janela, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.
Na bandeira, vidro comum liso incolor, espessura 4 mm.

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Hall do térreo, 1º e 2º Pavimentos.

Caixilho em alumínio com vidro 09 folhas, sendo 03 folhas maxim-ar, 03 folhas basculantes com vidro e 03 folhas fixas com vidro.

J03

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.

Vista Interna J03
Escala 1:25

Corte J03
Escala 1:25

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Vidro comum liso
incolor, 4 mm
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Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm

Vidro comum liso
incolor, 4 mm
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Vidro laminado liso incolor, 8 mm
e bandeira com vidro comum liso
incolor, 4mm

Vidro laminado liso incolor, 8 mm
e bandeira com vidro comum
liso incolor, 4mm

Detalhe Típico da Verga em
Concreto - Parede de 23 cm
Corte
Escala 1:5

Revestimento

Preenchimento em
concreto

Bloco em concreto
tipo canaleta

Ferro Ø = 8 mm

Alvenaria em bloco
de concreto
estrutural

Detalhe A
Escala 1:5

Chapa em aço,
esp. 3/16"

Cantoneira metálca
em "L", medidas: 5x5cm

Tubo metálco,
medidas: 4x4cm

Dobradiça

Detalhe Típico da Contra-Verga em
Concreto - Parede de 23 cm
Corte
Escala 1:5

Revestimento

Preenchimento em
concreto

Bloco em concreto
tipo canaleta

Ferro Ø = 8 mm

Alvenaria em bloco
de concreto
estrutural

Peitoril em granito
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IFCH-INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
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CONSTRUÇÃO DO N. DE ACESSIBILIDADE PRÉDIO DOS PROFESSORES
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IFCH_Acess_EXE_ARQ07_ampl

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DOS
PROFESSORES - OS 64 -  ETAPA: Executivo

IFCH-INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
RUA CORA CORALINA, 100,
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT/ ART: 5222067

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

Portas e Caixilhos
Ampliação Sanit. P.N.E. e Detalhamento

Ind.

07/07-R0

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO
Parede a construir em bloco
estrutural de concretoExistente

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White

- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

r PAREDES
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referência comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO  para paredes com revestimento porcelanato.

* FORRO
2 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor Branco, código 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

J01 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas maxim-ar. 0,57 0,96 1,58 03
DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.

P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilação em alumínio.
Batente em chapa metálica. 0,92 2,14 03

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas, caixilhos e paineis de vidro.

QUADRO DE NOTAS
08 Em todos os sanitários, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilização.
09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm.
11 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
14 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme

projeto arquitetônico e de estrutura.
15 Estrutura e fechamento em blocos estruturais de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto arquitetônico e de estrutura.
16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em bloco canaleta em concreto 8 MPa. Ver detalhe típico na prancha de

detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE LOUÇAS E METAIS DOS SANITÁRIOS
CUBAS
Cuba lavatório pequeno com coluna suspensa, medidas: 45,5cm x 35,5cm, cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código: L510
(lavatório) e C510 (coluna) - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicação:  Sanitários P.N.E.
BACIA
Bacia convencional padrão PNE sem abertura frontal, cor branco. Referência comercial: Linha Conforto Vogue Plus, código: P510 - Deca,
Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitário P.N.E.
TORNEIRAS
Torneira lavatório mesa com fechamento automático e barra para acionamento. Referência comercial: Linha Benefit, modelo Torneira
Pressmatic, código 00490706 - Docol, Deca, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.
Ducha higiênica com registro e derivação com gatilho cromado. Referência comercial: Linha Izy, código: 1984 C37 ACT CR - Deca, Docol,
Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.
Acabamento do registro de controle. Referência comercial: Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: conforme
projeto de Instalações Hidráulicas, nos registros de controle.
Botão de acionamento para válvula de descarga conforme NBR 9050/2015. Aplicação: no sanitário P.N.E., conforme projeto de Arquitetura e de
Instalações Hidráulicas.
VÁLVULAS DE ESCOAMENTO
Válvula de escoamento para lavatórios e cubas de louça. Referência comercial: Modelo 1602 C PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente
técnico. Aplicação: nos lavatórios e cubas dos Sanitários P.N.E.
BARRAS DE APOIO
Barras de apoio em aço cromado para lavatório em concordância com a NBR-9050 / 2004 e/ou posteriores alterações, dimensões conforme
projeto. Referência comercial: PHD Barras de Apoio, Levevida, Deca ou equivalente técnico. Aplicação: lavatórios dos Sanitários P.N.E.
Barras de apoio em aço cromado em concordância com a NBR-9050 / 2004 e/ou posteriores alterações, comprimento de 82 cm (eixo da
barra). Referência comercial: Linha Conforto, código: 2310C - Deca, PHD Barras de Apoio, Levevida ou equivalente técnico. Aplicação: bacias
dos Sanitários P.N.E.
ACESSÓRIOS
Dispenser para sabonete líquido com dosador em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Santher,
Melhoramentos ou equivalente técnico.
Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou
equivalente técnico.
Dispenser para papel higiênico em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou
equivalente técnico.
Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de alumínio de 50 cm x 90cm, instalado a 90 cm do piso, conforme NBR9050.
OBSERVAÇÃO: Deve-se atentar para que as furações para instalação dos acessórios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).

0.00 (Piso acabado)

Cota de nível relativa

LEGENDA DE COTAS DE NÍVEL

2.54 (Forro)

0.00 (Piso acabado)

0.00 (Piso acabado)

Cota de nível Pav. Térreo

2.54 (Forro)

0.00 (Piso acabado)

3.20 (Piso acabado)

Cota de nível 1° Pav.

5.74 (Forro)

3.20 (Piso acabado)

6.40 (Piso acabado)

Cota de nível 2° Pav.

8.94 (Forro)

6.40 (Piso acabado)

OBSERVAÇÃO SOBRE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS COM PERFIS EM ALUMÍNIO
A empresa contratada para execução da obra deverá providenciar o projeto de fabricação de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,
dimensões, modulações e características estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral à NBR10821, no que se refere à
estanqueidade à água, permeabilidade do ar, resistência a cargas uniformemente distribuídas (ventos) e adequação às operações de
manuseio.
Antes da confecção de portas e caixilhos, deverão ser conferidos, em obra, as dimensões dos vãos onde os mesmos serão instalados.
Os componentes tais como braços, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessórios deverão ser adequados às linhas de perfis
adotadas pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em função dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serão aplicados, sempre de
acordo com as recomendações do fabricante de esquadrias.
As janelas maxim-ar deverão ser produzidas com perfis que permitam dupla vedação: uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo,
sua abertura deverá se ater à face da fachada, não avançando sobre a passagem de pedestres.
A execução dos vidros deverá ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicação de guarnições de EPDM de dimensões
adequadas à espessura dos respectivos vidros, em atendimento integral à NBR7199/2016.
Deverá ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1m², sendo feito um ensaio para cada tipologia de caixilho.
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