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FORMAS DO PISO - 2° PAVIMENTO

Escala 1:50

TOPO DA LAJE NA COTA EL=9,75m
SOBC = 500kgf/m?, L302, L303 SOBC=850kgf/m?

SOBRECARGA NAS LAJES L30T
PREVER ARMADURA DE RETRACAO EM TELA Q138 EM TODAS AS LAJES

| \

. S~ 0BS.: .
Alvenaria Steel Deck apoia Alvenaria
Existente | na cantoneira | Existente

VISTA 1-1 SENTIDO DO APOIA DA LAJE
| ESC: 1/25 | |
X 4—‘ 208
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| Laje Steel Deck |
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Cantoneira em "L”
/2 F C
ACO — ASTM A36
E= 93/8" CADA 400mm T"P.
PERFIL — L ESC: 1/50

DETALHE A - Apoio das laje entre

Alvenarias existentes

ESCALA 1:50

Alvenaria Grauteada

Cantoneira Metdlica 65x65x6,0

Arruela_de 4mm

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\§IE o g s

N | Parafuso tipo Parabolt 81/2”

Alvenaria Existente

FORMAS DO PISO - COBERTURA

Escala 1:50

TOPO DA LAJE NA COTA EL=10,75m
SOBRECARGA NAS LAJE L401

PREVER ARMADURA DE RETRACAO EM TELA Q138 NA LAJE

1150kgf,/m?
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DETALHE C - Lagje Steel Deck

ESCALA 1:25

Armadura de Retracgdo

Tela Q138

FESPECIFICACOES

oo 0O~ N

———— INDICA DUAS VIGOTAS JUSTAPOSTAS
___ INDICA VIGA INVERTIDA QU SEMI—=INVERTIDA

[ ] INDICA LAJE MACICA

[ ] INDICA REGIZO SEM LAJE

8 — ESTA OBRA FOI CALCULADA E DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE
RIGOROSO, CONFORME NORMAS VIGENTES APRESENTADAS NO MEMORIAL

CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa

MODULO DE DEFORMAGAO Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck)
FATOR AGUA CIMENTO A/C <= 0,55

AGO CA—50A e CA—60B

COBRIMENTO DAS ARMADURA e=3,0cm

UTILIZAR ESPACADORES EM TODAS AS PEGCAS DE CONCRETO ARMADO
CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA

ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO,
CONFORME NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS

7 — LAJES COM VIGOTAS PRE—FABRICADAS COM ALTURA TOTAL (VIGOTA+
EPS+CAPA) = INDICADO EM PLANTA

——— INDICA DIREGAO DAS VIGOTAS

SOBC = SOBRECARGA NAS LAJES

LEGENDA

OO0 BLOCO ESTRUTURAL 19x39x19cm

) BLOCO ESTRUTURAL 19x19x19cm

BLOCO ESTRUTURAL 19x39x19cm — GRAUTEADO

BLOCO ESTRUTURAL 19x19x19cm — GRAUTEADO

[T T 1 ALVENARIA NAO ESTRUTURAL (VEDAGAO)

P INDICA ELEVAGAO DE PAREDE
PAREDE

BLOCO COMPENSADOR OU ENCHIMENTO C/ GRAUTE

INDICA JANELA

NOTAS

1 — MATERIAIS:

— BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL — 8,0 MPA
— GRAUTE: 20,0 MPA

— ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: 6,0 MPA

2 — DEVERAO SER ENSAIADOS OS BLOCOS, MATERIAIS DE GRAUTE E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO

3 — O GRAUTE E A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TERAO VALIDADE DE 2HS APOS
SUA CONFECGAO

4 — NAO PODERAO SER FEITOS RASGOS PARA HIDRAULICA E ELETRICA NOS

BLOCOS ESTRUTURAIS

5 — OS CONDUITES DEVERAO SER POSICIONADOS DURANTE A EXECUGAO DAS PAREDES
6 — AS ABERTURAS NAS PAREDES NAO PODERAO SER MODIFICADAS

Cobrimento de Concreto Steel Deck

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE

3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

02

01

fck>=20 MPa

REVISAO

DATA DESCRIGAO DA REVISAO

espessura=0,80mm

DETALHE - LAJE TRELICADA

Sem escala

Tela soldada

Capa de Concreto

H=4cm
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A <L -.-"-_'.-. Arm. da trelica

\
\S Enchimento

EPS
Vigota trelicada

a cada 30cm

DETALHE - VIGOTAS JUSTAPOSTAS

Sem escala

Tela soldada

Alvenaria apoiada

sobre laje

Capa de Concreto

H=4cm

Tela soldada

Enchimento

EPS

§ 3210mm

DETALHE DOS FUROS DE INSPECAO

SEM ESCALA

ABERTURAS
FURO DE INSPEGAO

ARMADURAS

BLOCOS A SEREM

GRAUTEADOS

N <

ABERTURAS

ATENGAO
A autoria do projeto ndo é

responsabilidade desta
Coordenadoria, cabendo-lhe

&2 COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO

- '
‘ \ P . . . . T
UN.I AP Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

apenas sua analise e
gerenciamento.

. CODIGO DA OBRA CPO
UNIDADE:  INSTITUTO DE QUIMICA

0BRA:  CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ IQ-Acess

ARMADURAS

PROCEDIMENTO:

Antes de grautear um furo & necessdrio que o excesso de
argamassa (por dentro do furo) seja retirada com o auxilio
de uma barra de ago. Posteriormente, o furo deve ser limpo
e o material excedente retirado pelo furo de inspeg¢do.

FURO DE INSPECAO

gm RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.

projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarg.com.br

woee [NSTITUTO DE QUIMICA - IQ Ao owe
ENDERECO RUA JOSUE DE CASTRO, S/N°, CEP 13083-910
L ¢ UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP ) 1Q-EXE—EST—]]°]2'F°rm°S )
OBRA - ’
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