LEGENDA
ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA EXISTENTE A REMANEJAR
N I ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA DADOS EXISTENTE A REMANEJAR
EL ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE (NOVO)
ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA/DADOS NOVO
CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,
TIPO R2 (TELEFONIA) DE: 1,10x0,60x0,90 metros (REMANEJAR)
VER DESCRICAQO DA CAIXA EM PROJETO
CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,
N TIPO R2 (DADOS) DE: 1,10x0,60x0,90 metros (REMANEJAR)
N N VER DESCRICAO DA CAIXA EM PROJETO
AN CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E DRENO DE BRITA N°2,
N TIPO R1 (ELETRICA) DE: 0,90x0,90x1,00 metros (REMANEJAR)
N VER DESCRICAO DA CAIXA EM PROJETO
RN CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,
N TIPO R2 (TELEFONIA) DE: 1,10x0,60x0,90 metros (NOVO)
N \\ VER DESCRICAO DA CAIXA EM PROJETO
60/ o AN CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,
% °4_o AN TIPO R2 (DADOS) DE: 1,10x0,60x0,90 metros (NOVO)
S % VER DESCRICAO DA CAIXA EM PROJETO
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BLOCOE NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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LEGENDA

I QUADRO DE DISJUNTORES
T S5 PENTE | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
——PONTD X
g INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
S Xx—CIRC. N
m TOMADA 127V - 20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
x—CIRC. _
TOMADA 127V -20A (2P +T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X -
L7 CIRC. TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X——CIRC. _
& , TOMADA 220V-20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
WC existente
n&o reformado %S' CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINACAO - H=2,60
~—0 ELETRODUTO QUE SOBE
O ELETRODUTO QUE DESCE
N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE
- ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)
LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABOLICO
EM ALUMINIO ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2750, COD.
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
Escada existente LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABOLICO EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3571,
-QFL-01- COD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
N RS T PE LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
| POT, ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
3F x#16,0mm2 L | wieomme-TERRA 3 FRESSOR DE f’E\) ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
+NEUTROx#16,0mm2 ook Ccrre. L PONTO | TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS.
: : : REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
DIMENSAO DO QUADRO: 800X600X200 ELETROCALHA S0XS0 | | 208 = EQUIVALENTE TECNICO.
CARGA INSTALADA: 17,70KVA N T —= (ae>h BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO "SAIDA"
DEMANDA CALCULADA: 14,17KVA " 63A -
- (IED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
CARGA P/FASE {
CARGA CARGA P/FASE (WEARGA i A
PROT.COND. CIRC. CIRC. COND.PROT, PERFILADO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DE 38x38mm PARA COMUNICACAO E ENERGIA
FINALIDADE TOTAL PR No. No. |mr A TOTAL FINALIDADE INSTALADA NO ENTREFORRO
\ R N T R N T \
QFL-01
’ ‘ ILUMINACAO(W] TOMADAS (W) POTENCIA POTENCIA Potencia (VA) N° FASE | Tensdo |Condutor PE Disjuntor DR ELETROCALHA LlSA COM TAMPA PARA ENERGlA NO ENTREFORRO(SOXSO)
20 2,5 o o o o—] 4,0 20 | 600 - - 600 | TOMADA 2¢ PAV. HALL Circuito Descricio INSTALADA | (COS. @) | INSTALADA N ,
ILUMINAC&D EMERGENCIA 63 31 31 _ 01 ]u T 10 OMADA 2% PAV. BEBED ‘ ‘ ¢ 1X9 1X15 4X16 2X32 2X70 100 300 600 (w) (VA) R S T (V) (mm?) (mm?) (A) (A/mA)
TéRRED/lQ PA\//EQPA\/. 20 2’5 L N , _ 300 _ 300 , X 1 ILUMINA(;IXO EMERGENCIA 7 63 0,95 66 33 33 N 2F 220 2,5 2,5 2X20 [:I] E] ﬂ A " .
‘ ‘ 11 4,0/ 20 % } I T i o lowl El s [ L T oo [ as | s [ o D CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE
20 2,5 o o ° — @ DR-CIRC.11 2 3 [ILUMINAGAO 12 PAVIMENTO 6 384 0,95 404 - 202 202 oF 220 25 25 2X20
ILUMINAGAD PAV. TERRED 320 160 | - | 160 02 ] L e ¥ S U0 A e A T & B | 0% 04 I £ 20 L 25 L 25 | 20 D CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.(BOMBEIRO)
20 2,5 F—o | o— o1 S— - | 600 - 600 ) = < I = < 5 [ILUMINACAO BARRILETE 4 60 0,95 63 32 - 32 oF 220 25 25 2X20 [:]’ [:] ‘[:]’ . .
c - 12 |40 20 TOM. SERVIGO BARRILETE | NOtO hd ; || BLOCO H | NC:O ha ; 6 |TOMADA HALL- TERREQ 2 600 0,85 706 ) 706 - 1F 127 4,0 4,0 1X20
20 2,5 o o o] 4,0 20 evantamento evantamento 7 [TOMADA BEBEDOURO - TERREO i 300 0,85 353 - - 353 iF 127 4,0 4,0 1X20 1X32 .
ILUMINAGAD PRIM, PAV. | 384| - | 192 192 03 ] : 13 300| - | 300 600 |TOM. SERVIGO BARRILETE cadastral interno y RSTNT cadastral interno 8 |TOMADA HALL- PRIMEIRO PAVIMENTO 2 600 0,85 706 706 - - ¥ 127 | 40 | 40 | 1o ELG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE
20 2’5 I < >~ ——| 4'0 80 ‘\ ‘ 9 TOMADA BEBEDOURO - PRIMEIRO PAVIMENTO 1 300 0,85 353 - 353 - 1F 127 4,0 4,0 1X20 1X32
x#16,0mm2+ Omm: 10 TOMADA HALL - SEGUNDO PAVIMENTO 2 600 0,85 706 - - 706 1F 127 4,0 4,0 1X20 X
20 2,5 —o o—e———1——0 o 10,0| 50 \FM%%N ’ 11 [TOMADA BEBEDOURO - SEGUNDO PAVIMENTO 1 300 0,85 353 353 - - 1F 127 4,0 4,0 1X20 | 1x32 e ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE (BOMBEIRO)
ILUMINAGAD SEG. PAV. 384 192 192 =, 5 04 ] | ’ 14 @ @ N o @ 5 HoNmonsenvico samLET N S 0 N Y 0 0 M T fL ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE
—o 1 0. o— - ), = ) !
’ c B 10,01 50 3746/3746 374611240 GFL- ELEVADIR [ ] D ] % | / é [ E 14 |QFL- ELEVADOR 11845 1 11845 3948 3948 | 3948 3F 220 10,0 100 | 3x32 ’ )
| N o o N i i SOMA 16956 17708 5795 6150 5762 3F 220 16,0 16,0 3X63
ILUMINACZO BARRILETE 60 30 30 20 8)5 05 ‘( 10’0 50 l } \\ f) FATOR DE DEMANDA ADOTADO =| 0,80 BALANCEAMENTO POR FASE (%) 32,73 34,73 32,54 DIMENSAO DO QUADRO - 800X600X200 EL ELETRODUTO EM PVC EMBU'“DO NO PISO, PARA ELETR|C|DADE
[;A - 80 8 5 L ] o _ _ _ _ _ _ _ RESERVA ‘ ‘ \\ / DEMANDACALCULADA:l 14,17 KVA CARREGAMENTO TOTAL POR FASE (A) 15,21 16,14 15,12 BARRAMENTO -100AMPER
B T T T \\ //
TOMTERRD HALL - - 20 4,0 . NS e U Ll 7
600 600 06 ; RESERVA 1 V7 NOTAS
‘t TOMADA TERREO BEBED. | 300 - - 1300/20 40 07 — -~ e e e - - - - |RESERVA [
r © | DR-CIRCO7 32na S H « e = = = | = = - | - RESERVA l } Hall Existonte 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
L -~ -
o 02 CONDUTOR TERRA PARA ILUMINACAO NAO COTADO #2,5mm?2
TOMADA 12 PAV. HALL | 600 | - - 120 |4,0 o o oo o— - | = | = | = | = | = | - |RESERVA I o
600 08 2 * ] CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NAO COTADO #4,0mm?2
7 TOMADA 1* PAV. BEBED, 300 - - 300 2 40 09 ¢ e = o— - - - - | - | - | - RESERVA I 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1
=S \ DR-CIRC.09 32mA Q F— ' 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
. y CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
: } CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
SEST(,;II(I: F QT : ; : FASES PARA TOMADAS NORMAIS - BRANCO
| - FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
| 05 - NEUTROS - AZUL CLARO
] : RETORNOS - AMARELO
| 06 : CONDUTORES PE - VERDE
| L ~aE NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
L L -, o7 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
A H O SEU DIAMENTRO NOMINAL
y 08 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
: } DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
| 2A02 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
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CONDULETE C/ TOMADA !
TRANTE ROSQUEADO ) NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
PORCA SEXTAVADA CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
9 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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LEGENDA

_ QUADRO DE DISJUNTORES
S5 PENTE | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
——PONTO 5
g INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
Xx—CIRC. n
TOMADA 127V - 20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
x— CIRC. N
TOMADA 127V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X -
CIRC. TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X——CIRC. _
TOMADA 220V-20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
%s' CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINACAO - H=2,60
~—0 ELETRODUTO QUE SOBE
O ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)

LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABOLICO
EM ALUMINIO ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2750, COD.
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABOLICO EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3571,
COD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS.
REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
EQUIVALENTE TECNICO.

(]ﬂ]ﬂm:[Emﬂllﬂ»Wlmb BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO "SAIDA"
(IED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

PERFILADO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DE 38x38mm PARA COMUNICACAO E ENERGIA
INSTALADA NO ENTREFORRO

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

zo0d

CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

zo0d

CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.(BOMBEIRO)

ELG

ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE

ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE (BOMBEIRO)

EL

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

EL

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.

NOTAS

01

03
04

05
06

07

08

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA PARA ILUMINACAO NAO COTADO #2,5mm?2
CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NAO COTADO #4,0mm2
ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA TOMADAS NORMAIS - BRANCO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
- NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE
NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
O SEU DIAMENTRO NOMINAL

AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX

NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
EXCLUSIVA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

02

01

REVISRO | DATA

DESCRIGAO DA REVISAO

2
%‘}é. COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO

Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

ATENGAO
A autoria do projeto nédo é
responsabilidade desta

Coordenadoria, cabendo-lhe

apenas sua analise e
gerenciamento.

UNIDADE:  INSTITUTO DE QUIMICA
0BRA: CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ. IQ-Acess

CODIGO DA OBRA CPO

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

wiae  [NSTITUTO DE QU[MK:A -1Q ARQUIVO DWG

ENDEREGO RUA JOSUE DE CASTRO, $/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

|IQ-BLE_EXE_ELE

= J )
@ CONSTRUCAO DO NUCLEO DE
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO | ELE.
™o p| ANTA PRIMEIRO PAVIMENTO
ILUMINACAO I 03/11-RO J

AUTOR (ES) PROJETO

ART n° 28027230161352850

DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO Marcos ESCALA
ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAn® 5062600651 ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAN® 5062600651 DAT, , indiCOdO

A
SETEMBRO/20




LEGENDA

RN QUADRO DE DISJUNTORES
S5 PENTE | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

——PONTO X
S( INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

x—CIRC.

TOMADA 127V - 20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X——CIRC. -
TOMADA 127V -20A (2P +T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X -
CIRC. TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
WC existente F——
ndo reformado ' TOMADA 220V-20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
%s' CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINACAO - H=2,60
~—0 ELETRODUTO QUE SOBE
O ELETRODUTO QUE DESCE
N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE

ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)

LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABOLICO
EM ALUMINIO ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2750, COD.

Escada existente 2750.416.900 COR BRANCO - [TAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABOLICO EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3571,
COD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

POT. ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ffs‘\) ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
CIRC \&le/ PONTO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS.

REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU

EQUIVALENTE TECNICO.
(]ﬂ]ﬂm:[Emﬂllﬂ»Wlmb BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO "SAIDA"
(IED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

PERFILADO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DE 38x38mm PARA COMUNICACAO E ENERGIA
INSTALADA NO ENTREFORRO

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

[:]: D [:] :[:]: CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
lsvantamento Hall Existente levantamento D0 CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE. (BOMBEIRO)
cadastral interno cadastral interno
8.05m2  4A
ELG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE
@ @ < @ @ FLG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACA
_| 3 ¥ o ; é L FE CO- CAO APARENTE (BOMBEIRO)
ELG A ELG ELG |
‘\\.\ / EL ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.
\ i
\ /
\ Y EL ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.
{ \ |
\ /
g
NOTAS
4A i
01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
J-I—I-LLI%E 02 CONDUTOR TERRA PARA ILUMINACAO NAO COTADO #2,5mm?2
CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NAO COTADO #4,0mm?2
03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
yin 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm?2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
) : FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
D : FASES PARA TOMADAS NORMAIS - BRANCO
‘ : FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
05 : NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
g 06 : CONDUTORES PE - VERDE
@ 1 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
|
A 3 o7 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
J_|_|_|_|_|_T_l O SEU DIAMENTRO NOMINAL
M 08 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
e DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
| NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
d EXCLUSIVA
Circulacdo
25.9d m?
4A

fELG

ELEVACAO 01

g v 3 8
o o o .QFL-
<< | < -ELEVADOR-
O g O
<>( A 4 § N RS T PE
i 2 o 0 i |
2 | o @1’ 3Fx#10,0mm2 [ "  #10,0mm2-TERRA SUPRESSOR DE
< vl +NEUTROx#10,0mm2 || §U1R2TE\/ Ok
s Gasnreny X -
= g o1 ELETRODUTO @1 —— —
| = A DIMENSAO DO QUADRO: 700X500X200 ‘ ‘ 20A =
A | ‘H%\%ﬁ”"'/ CARGA INSTALADA: 14,04KVA L
| } ILEMERGENCIK | DEMANDA CALCULADA: 11,24KVA N * 2 04 T =
\l/ I ILEMERGENCIA Elevador 1 1A \l/ e ("
. ~ e f CARGA P/FASE \
Local para instalacdo de el 2 "'\-LLLLU—T CARGA W PROT.COND. CIRC CIRC. COND.PROT CARGA P/FASE (WEARGA
alarme de emergenciq, _ ‘ LELG 01 e e . te . "':E QFL-ELEVADOR FINALIDADE TOTAL . 5 . . ‘ . > | | TOTAL FINALIDADE
h=40 cm do piso, ol A W | R s T A mrt | No. No. mm™ | A | o s T N
conforme NBR9050/2015 2 o D
[ QEL-ELEVADOR < Q [ helof 913 913 q ‘
@ , ‘ e ROV A 5 i 20 25| - 6.0 32
7 b e L. o Vax16\ ; ILUMINAGAD 45 22 22 | -
Tob—ete | 48 S\ A ¢ 20 25 — ] : ’ . = 05 60 32 33333333333310000 ELEVADOR
| == LLLI ”T Projecdo do algapdo 20 | 4,0 DS o | o—] 6,0 32
Local para instalacdo de | 4B 4 QHLELEVADDR 1 em gesso para TOMADA ELEVADOR 900 450 - | 450 20 (2.0 02 ]‘ﬁ \ \ e
alarme de emergéncia, __| | [yt Hel acesso ao barrilete ’
h=40 cm do piso, \ IR TOMADA ELEVADOR 900 - 900 - |20 |40/ 03 —= oot o o
conforme NBR9050/2015 0 )
R = S e ﬂ COMANDD ELEVADOR 100 - | - 100 20 25| 04 —= oo o
/I\ B 4 /I\ s 5
| 04 05 |
B QFL-ELEVADOR L 4B 4 B
B DETALHE QFL-ELEVADOR

| | | s/escala

)

ELG

\ \ QFL-ELEVADOR
s ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) POTENCIA POTENCIA Potencia (VA) N° FASE | Tensdo |Condutor] PE__ |Disjuntor] DR
[T 28 Shreuito Deserigio 19 x15 | 123 | axw6 | 2x70 100 300 o0 | INSTALADA | (COS. @) | INSTALADA R s T ™ | mmy) | mmy | ) | (a/ma)
ILEMERGENCIA (w) (VA)
—— I I 1 |ILUMINAGAO 3 45 0,95 47 2% % oF 220 25 25 | 2x20 0
) 2 |TOMADA ELEVADOR 3 900 0,85 1059 529 : 529 oF 220 4,0 40 | 220 0
C Circuleicdo C 3 |TOMADASERVICO 3 900 0,85 1059 » 1059 : 1F 127 4,0 4,0 1X20 0
J 4 |TOMADA COMANDO ELEVADOR 1 100 0,85 118 118 , , 1F 127 4,0 4,0 1X20 0
| | 5 |ELEVADOR 10000 0,85 11765 3922 3922 | 3922 3F 220 6,0 6,0 3X32 0
: somA| 11945 14047 4592 5004 | 4451 3F 220 100 | 100 | 3x40 0
\l/ = 4B 4 \l/ FATOR DE DEMANDA ADOTADO =| _ 0,80 BALANCEAMENTO POR FASE (%)| 32,69 | 3562 | 3169 DIMENSAO DO QUADRO - 700X500X200

DEMANDA CALCULADA =| 11,24 KVA CARREGAMENTO TOTAL POR FASE (A) 12,05 13,13 11,68 BARRAMENTO -100AMPER
o

ELG

WC existente
ndo reformado

ELG

! 4B 4
ﬁ o | |
e —Cfe
® \
Escada existente
< NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
O 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
5 CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
02
01
REVISRO DATA DESCRICAO DA REVISAO
Ndo hd Ndo hd ".
levantamento levantamento
cadastral interno cadastral interno § ,é. COORDENADOR'A DE PROJ ETOS E OBRAS ( : PO
(‘\ , . . . .
D ] % é | E i UNICANP Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

CODIGO DA OBRA CPO

ATENGAO
A autoria do projeto nédo é
responsabilidade desta

Coordenadoria, cabendo-lhe

UNIDADE:  INSTITUTO DE QUIMICA
0BRA: CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ. IQ-Acess

apenas sua analise e
gerenciamento.

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.

BLOCO E gm RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
nwn-

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

wiae  [NSTITUTO DE QU[MK:A -1Q ARQUIVO DWG

ENDEREGO RUA JOSUE DE CASTRO, $/N° , CEP 13083-910

Y UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP ) lQ_BLE_EXE_ELE )

= CONSTRUCAO DO NUCLEO DE
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO | ELE.

. ™o P ANTA SEGUNDO PAVIMENT
IQ - PLANTA ILUMINAGAO - SEGUNDO PAVIMENTO LOMNACRD © 04/11-RO

J U J

Escala 1:50 AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO ESCALA
1

Marcos
ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAn® 5062600651 ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAN® 5062600651 DATA indiCOdO
ART n° 28027230161352850 SETEMBRO/20




|Q - PLANTA ILUMINACAO - BARRILETE
Escala 1:50

DP ]
\ /
\\\ //
®) ”
ELEVACAO 01
S. 3
O O
1< Elemento vazado tipo 1<C
O veneziana com 4 I&minas, O
<>( 5A medidas: 39 x 39 x 10 cm <>(
w . i
— )
- T o
(®) !
[ 913 913 BRE] BRE] BRE BRE —I:E_j\
- Vaar)
A () A
| »—'4 |
\l/ L Elevador \l/
o 3.63 m?
n  5A
o 0 Alcapdo AO01 de
L_I_l_-l: - acesso ao barrilete
& 5A 5
| i
- - o -
B E ”ﬁ SRR AVEN B
[ —ct El ELG ELG ELG ELG ELG| 93— B0 E
® P/
/! /
01
ILEMERGENCIA
C C
| |
~ ~
®
D-P HE

LEGENDA

_ QUADRO DE DISJUNTORES
S5 PENTE | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
—PONTO 5
g INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
x——CIRC. -
TOMADA 127V - 20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X——CIRC. -
TOMADA 127V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X -
CIRC. TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X——CIRC. _
TOMADA 220V-20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
%s' CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINACAO - H=2,60
~—0 ELETRODUTO QUE SOBE
O————

ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)

LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABOLICO
EM ALUMINIO ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2750, COD.
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABOLICO EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3571,
COD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS.
REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
EQUIVALENTE TECNICO.

(]ﬂ]ﬂm:[Emﬂllﬂ»Wlmb BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO "SAIDA"
(IED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

PERFILADO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DE 38x38mm PARA COMUNICACAO E ENERGIA
INSTALADA NO ENTREFORRO

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

zo0d

CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

zo0d

CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.(BOMBEIRO)

ELG

ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE

ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE (BOMBEIRO)

EL

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

EL

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.

NOTAS

01

03
04

05
06

07

08

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA PARA ILUMINACAO NAO COTADO #2,5mm?2
CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NAO COTADO #4,0mm2
ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA TOMADAS NORMAIS - BRANCO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
- NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE
NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
O SEU DIAMENTRO NOMINAL

AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX

NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
EXCLUSIVA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

02

01

REVISRO | DATA

DESCRIGAO DA REVISAO

2
%‘}é. COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO

Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

ATENGAO
A autoria do projeto nédo é

responsabilidade desta

Coordenadoria, cabendo-lhe
apenas sua analise e
gerenciamento.

UNIDADE:  INSTITUTO DE QUIMICA
0BRA: CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ. IQ-Acess

CODIGO DA OBRA CPO

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

wiae  [NSTITUTO DE QU[MK:A -1Q ARQUIVO DWG

ENDEREGO RUA JOSUE DE CASTRO, $/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

|IQ-BLE_EXE_ELE

= J )
% CONSTRUCAO DO NUCLEO DE
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO | ELE.
™o pL ANTA BARRILETE
ILUMINACAO I 05/11-RO J

AUTOR (ES) PROJETO

ART n° 28027230161352850

DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO Marcos ESCALA
ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAn® 5062600651 ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAN® 5062600651 DA , indiCOdO

TA
SETEMBRO/20




LEGENDA

RN QUADRO DE DISJUNTORES
S5 PENTE | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

——PONTO X
S( INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

x—CIRC.

G BLH |

TOMADA 127V - 20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X——CIRC. -
TOMADA 127V -20A (2P +T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X -
CIRC. TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
: X——CIRC. _
WC existente TOMADA 220V-20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
ndo reformado
%s' CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINACAO - H=2,60
~—0 ELETRODUTO QUE SOBE
O ELETRODUTO QUE DESCE
N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE

ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)

LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABOLICO
EM ALUMINIO ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2750, COD.
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

Escada existente

LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABOLICO EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3571,
COD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

POT. ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ffs‘\) ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
CIRC \&le/ PONTO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS.

REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU

EQUIVALENTE TECNICO.
(]ﬂ]ﬂm:[Emﬂllﬂ»Wlmb BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO "SAIDA"
(IED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

PERFILADO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DE 38x38mm PARA COMUNICACAO E ENERGIA
INSTALADA NO ENTREFORRO

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

[:]: [] [:] :[:]: CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
NGo hé BLOCO H NGo hd [:]: [] [:] :[:]: CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE. (BOMBEIRO)
levantamento levantamento
cadastral interno RSTNT cadastral interno

\ ELG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE
3Fx#16,0mm2+NEUTRO1X#16,0mm2
| | | | | HETROCALHA 5070

@ @ o @ FLG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE (BOMBEIRO)
D — % \ / é —E EL ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.
i /
\ j
\ / EL ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.
Vo
\\ //
NOTAS
Hall Existente 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
02 CONDUTOR TERRA PARA ILUMINACAO NAO COTADO #2,5mm?2
CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NAO COTADO #4,0mm2
03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO

: FASES PARA TOMADAS NORMAIS - BRANCO

00 : FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
05 : NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
| ° 06 - CONDUTORES PE - VERDE
; i, NAO SERAQ PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
b - °
@ 07 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
O SEU DIAMENTRO NOMINAL
08 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAOQ
DEVERAQ SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
06
|
QFL-01 Q
RSTNT i
3FX#W6,0mm2+NEUTROWX#|6,0mm2I I I rT /,/{‘ ﬁ
+TERRATX#16,0mm2 I w
ELETROCALHA 50X50
QFL-01 . ~
Circulagcdo
06 i
ELEVACAO 0] ”J |

~

ELG

ELEVACAO 02

ELEVACAO 03

ELG

A Sanit. PNEF.

4
I ELG 44:3]7 ELG ELG {i E}— ELG £LG
\x 06 [+ i g A
| ELG — :] |
3 |_|| || i Elevador l \l/
LG ;‘574 ELG 4‘ ELGM 4 4& 03 02 & 0\3 02
— o ‘

E
b}
s
3 2
Duto seco para interfone QFL-ELEVADOR

|—'QFH” ]j fé]:li 973 973
Vi

1 o B b /

I
\
I
\
\
\
\
\
I
\
\
\
\
\
\
\
I
\
\
\
\
\
\
\
\
\
|
\
\
\
I
l EXCLUSIVA
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
I
\
\
\
\
\
\
\
I
\
\
\
\
\
|
\
\
\
\
\
\

Wg
o
[&)]

= S

513

QFL-ELEVADOR

|

—— 9073

©
1o

L 1]
QFL-0T
Y - ELG — ELG ‘{

~J

\/

973

\
"
9713 4—{:(
.

973

2

Hall

o
)]
o
~

Sanit. PNE M.

|
L
| A

9713

mo)|
O
[

ELG

9713

ELG

0 ELG ELG ELG ELG— ELG ELG ELG ﬂ ¢
QFL-01

| SEGUE DEMAIS PAVIMENTOS
ELETROCALHA 50X50

S B
1

9713

ELG ——ELG

o
[o¢]
o
[(e}
o
©
ELG

C | |:|: | |:|: | | :H | | |:|: CirculT@(;do C
| ' ! |

é
é

913

073

WC existente
ndo reformado

PRE]

Escada existente

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

02

01

REVISRO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO

i S o QW2 COORDENADORIA DE PROJETOS EOBRAS A0
cadastral inferno cadastral inferno : u:’lcizr Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

D-P (HE

CODIGO DA OBRA CPO

ATENGAO
A autoria do projeto nédo é

UNIDADE:  INSTITUTO DE QUIMICA
0BRA: CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ. IQ-Acess

responsabilidade desta

Coordenadoria, cabendo-lhe
apenas sua analise e
gerenciamento.

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.

m RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
BLOCO E
nwn-

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

wiae  [NSTITUTO DE QU[MK:A -1Q ARQUIVO DWG

ENDEREGO RUA JOSUE DE CASTRO, $/N° , CEP 13083-910

Y UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP ) lQ_BLE_EXE_ELE )

= CONSTRUCAO DO NUCLEO DE
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO | ELE.

TITULO = -
PLANTA PAVIMENTO TERREO 06/11R0O

IQ - PLANTA ILUMINACAO - PAVIMENTO TERREO ___ TOMADAS JL )

: AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO ESCALA
ESCO'O ] 50 J L Morcos/J L
1

ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAn® 5062600651 ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAN® 5062600651 DATA indiCOdO
ART n° 28027230161352850 SETEMBRO/20
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PRE]
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Escada existente

BLOCOE

(HE

IQ - PLANTA ILUMINACAO - PRIMEIRO PAVIMENTO
Escala 1:50

Div. GA

N&o hd
levantamento
cadastral interno

LEGENDA

Ty QUADRO DE DISJUNTORES

© x —PONTO
<P

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

——PONTO X
S( INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

x—CIRC.

TOMADA 127V - 20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X——CIRC. -
TOMADA 127V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
L CIRC. TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
o CRe TOMADA 220V-20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
%s' CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINACAO - H=2,60
~—0 ELETRODUTO QUE SOBE
O ELETRODUTO QUE DESCE
N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE

ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)

LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABOLICO
EM ALUMINIO ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2750, COD.
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABOLICO EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3571,
COD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

POT. ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ffs‘\) ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
CIRC \&le/ PONTO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS.

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU

EQUIVALENTE TECNICO.
(]ﬂ]ﬂm:[Emﬂllﬂ»Wlmb BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO "SAIDA"
(IED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

PERFILADO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DE 38x38mm PARA COMUNICACAO E ENERGIA
INSTALADA NO ENTREFORRO

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

[:]: [ [:] :[:} CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
[:]: [] [:] :[:]: CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE. (BOMBEIRO)
fLG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE
fLG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE (BOMBEIRO)
an ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.
el ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.
NOTAS
01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
02 CONDUTOR TERRA PARA ILUMINACAO NAO COTADO #2,5mm?2
CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NAO COTADO #4,0mm2
03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1
04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:

05
06

07

- NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO

: FASES PARA TOMADAS NORMAIS - BRANCO

: FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA

NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CAEOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
O SEU DIAMENTRO NOMINAL
08 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO

DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX

NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
EXCLUSIVA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE

CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

02

01

REVISRO | DATA

DESCRIGAO DA REVISAO

¥
UNICAMP

S"'A COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO

Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

ATENGAO
A autoria do projeto nédo é
responsabilidade desta

Coordenadoria, cabendo-lhe

apenas sua analise e
gerenciamento.

UNIDADE:  INSTITUTO DE QUIMICA
0BRA: CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ.

CODIGO DA OBRA CPO

IQ-Acess

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.

gm RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
ol groeendrente FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

.

ooz [NSTITUTO DE QUIMICA - IQ ARaUNO oWG
SO A CHESECITO e SIS e JICr—
s CONSTRUCAO DO NUCLEO DE
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO ELE.
™ PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO "~ 07/11-RO
TOMADAS I J

AUTOR (ES) PROJETO

ART n° 28027230161352850

ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAn® 5062600651

DESENVOLVIMENTO PROJETO
ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAN® 5062600651

)

DESENHO ESCALA
Marcos L.
DATA indicada
SETEMBRO/201




ELEVACAO 02

LEGENDA

RN QUADRO DE DISJUNTORES
S5 PENTE | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

——PONTO X
S( INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

x—CIRC.

TOMADA 127V - 20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X——CIRC. -
TOMADA 127V -20A (2P +T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X -
CIRC. TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
) X—CIRC. -
WC existente TOMADA 220V-20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
ndo reformado s
® CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINACAO - H=2,60
~—0 ELETRODUTO QUE SOBE
O ELETRODUTO QUE DESCE
N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE

ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)

LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABOLICO
EM ALUMINIO ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2750, COD.
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

Escada existente

LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABOLICO EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3571,
COD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

POT. ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ffs‘\) ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
CIRC \&le/ PONTO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS.

REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU

EQUIVALENTE TECNICO.
(]ﬂ]ﬂm:[Emﬂllﬂ»Wlmb BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO "SAIDA"
(IED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

PERFILADO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DE 38x38mm PARA COMUNICACAO E ENERGIA
INSTALADA NO ENTREFORRO

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

UNIDADE:  INSTITUTO DE QUIMICA
0BRA: CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ. IQ-Acess

[:]: D [:] :[:]: CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
N&o hé BLOCO H N&o ha [:]: [] [:] :[:]: CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE. (BOMBEIRO)
levantamento Hall Existente levantamento
f Xl f ~
cadastral interno 8.05 2 10 cadastralinterno ELG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE
ELG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE (BOMBEIRO)
(o1 (02 I (05)
] gm f’ﬁf.@ / é —E EL ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.
\
Vi EL ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.
g \ /
f o
\ |
; NOTAS
b 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
I 02 CONDUTOR TERRA PARA ILUMINACAO NAO COTADO #2,5mm2
i CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NAO COTADO #4,0mm?2
i 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
|:] CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
10 CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
g : FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
| | :|'_‘, : FASES PARA TOMADAS NORMAIS - BRANCO
e : FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
g 05 : NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
z 06 : CONDUTORES PE - VERDE
NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
@ = 07 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
O SEU DIAMENTRO NOMINAL
5 08 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
10 i DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
! NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
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NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
S CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
> 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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LEGENDA

RN QUADRO DE DISJUNTORES
S5 PENTE | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

——PONTO X
S( INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

x—CIRC. N
TOMADA 127V - 20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
x— CIRC. N
TOMADA 127V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X -
CIRC. TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X——CIRC. _
TOMADA 220V-20A (2P +T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
%s' CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINACAO - H=2,60
~—0 ELETRODUTO QUE SOBE
O ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)

LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABOLICO
EM ALUMINIO ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2750, COD.
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABOLICO EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3571,
COD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

POT. ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
f’;\) ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
CIRC \ele/ PONTO | TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS.
’ REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - [TAIM, STOCK, PROJETO OU
EQUIVALENTE TECNICO.
dﬂ]ﬂ]ﬂIEmﬁlwﬂﬂW BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO "SAIDA"
(IED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
PERFILADO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DE 38x38mm PARA COMUNICACAO E ENERGIA
INSTALADA NO ENTREFORRO
ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)
[:]: D E] :[:} CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
@ @ @ [:]: [] [:] :[:]: CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE. (BOMBEIRO)
D ] \ | [ E
% \\ // é ELG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE
\ /
\ /
\\ /( ELG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE (BOMBEIRO)
\ /
\ /
\ / EL ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.
EL ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.
NOTAS
01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
02 CONDUTOR TERRA PARA ILUMINACAO NAO COTADO #2,5mm?2
CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NAO COTADO #4,0mm?2
03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm?2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA TOMADAS NORMAIS - BRANCO
@ i ] : FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
05 : NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
06 : CONDUTORES PE - VERDE
NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
07 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
O SEU DIAMENTRO NOMINAL
08 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
EXCLUSIVA
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NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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a |Q - PLANTA COBERTURA
Escala 1:50

LEGENDA SPDA- NOVO

TERMINAL AEREO ZINCADO A FOGO, DE @3/8" x 600mm - NOVO

CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE &5/8" x 2,40m - NOVO

[ S —

E HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x2,40m - EXISATENTE

° CONEXAO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA - NOVO
SPDA BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"x1/8" NA COBERTURA, BEIRAIS E DESCIDAS E NAS
INTERLIGACOES COM AS ESTRUTURAS METALICAS - NOVO
SPDA MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE - NOVO
—_ DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8'x 1/8" - NOVO
CABO DE ALUMINIO NU 70mm?2 - EXISTENTE
CABO DE COBRE NU 50mm?2 - EXISTENTE
- CONEXOES FEITAS COM SOLDA EXOTERMICA - EXISTENTE
A AT CAIXA DE INSPECAO EM PCV g300mm COM TAMPA DE FERRO
1 1

NOTAS

PROFUNDIDADE

O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO
POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIENCIA DO SISTEMA DE PROTECAO.

01 O SISTEMA DE PROTECAO CONSISTE EM BARRAS DE ALUMINIO DE 7/8"X1/8" NA HORIZONTAL
FIXADO NO BEIRAL COM PARAFUSO EM LATAO(CONFORME PLANTA E DETALHES) E TERMINAIS

02 AEREOS
03 AS DESCIDAS SERAO EM BARRAS CHATAS DE ALUMINIO DE 7/8'x1/8" FIXADAS DIRETAMENTE NA
PAREDE
AS DESCIDAS SERAO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO
04 COPPERWELD @5/8'x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mmz2 A 60cm DE

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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CABEGA CHATA #1/4” x 5/8

BARRA CHATA EM ALUMINIO
87/8” x 1/8" x 3mm

PORCA EM ALUMINIO SEXTAVADA 1/4”

Suportes-guia Simples ¢/ Roldana existente
Malha aterramento existente edificacdo

Detalhe Interligacdo SPDA

s/escala

Rufo em chapa

Conector Split Bolt 35 mm?

AT

AT

40cm DE LARGURA

60cm DE PROFUNDIDADE

VALA PARA ACOMODAGAQ DA

MALHA DE ATERRAMENTO

NU #50mm2

CAIXA DE INSPEGAO TIPO
SOLO DE PVC COM TAMPA
DE FERRO 30cm

REPOSICAO COM
SOLO NATURAL

MISTURA DE SOLO
NATURAL COM
ERICO-GEL

CABO PROVENIENTE DA DESCIDA

CABO PERTENCENTE A
MALHA DE ATERRAMENTO

LASTRO DE BRITA N°01

LEGENDA SPDA- NOVO

CONEXaO COM MALHA TERRA

TERMINAL AEREO ZINCADO A FOGO, DE @3/8" x 600mm - NOVO

CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE &5/8" x 2,40m - NOVO

S/ ESCALA
?\ VER DETALHE DA CAIXA DE MEDIGAD

CONEXAO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA - NOVO

SPDA BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"x1/8" NA COBERTURA, BEIRAIS E DESCIDAS E NAS

INTERLIGACOES COM AS ESTRUTURAS METALICAS - NOVO

SPDA PROFUNDIDADE - NOVO

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE

)

DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8'x 1/8" - NOVO

LEGENDA -SPDA EXISTENTE

HASTE DO TIPO

CABO DE ALUMINIO NU 70mm?2 - EXISTENTE

CABO DE COBRE NU 50mm?2 - EXISTENTE

COPPERWEL 5/8" x 2,40m

ALTA CAMADA CONFORME
NBR 13571:1996

4 L

- CONEXOES FEITAS COM SOLDA EXOTERMICA - EXISTENTE

N AT CAIXA DE INSPECAO EM PCV @300mm COM TAMPA DE FERRO
ool E HASTE DE ATERRAMENTO 5/8'x2,40m - EXISATENTE

AT

AT

NOTAS

inc. 1%

a=a=
vad

ia=a=
vad

=2
vad

=3

vad

vad

inc’ 1%,

ELEVACAO 02

SP
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03

04

O SISTEMA DE PROTECAO CONSISTE EM BARRAS DE ALUMINIO DE 7/8"X1/8" NA HORIZONTAL
FIXADO NO BEIRAL COM PARAFUSO EM LATAO(CONFORME PLANTA E DETALHES) E TERMINAIS

AEREOS

AS DESCIDAS SERAO EM BARRAS CHATAS DE ALUMINIO DE 7/8'x1/8" FIXADAS DIRETAMENTE NA
PAREDE

AS DESCIDAS SERAO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO
COPPERWELD ©@5/8"x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO
POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIENCIA DO SISTEMA DE PROTECAO.

/

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"/< 178"

/
/

PRESILHA P/ TUBO HROTETOR
[

TAMANHO TOTAL DO TuBO DE PVC = 3m ;
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a IQ - PLANTA COBERTURA
Escala 1:50

mn ]
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/ —

/ P

CNE=—{{\

N

ARRUELA + ARRUELA DE PRESSZ0O
+ PORCA SEXTAVADA DE LAT2Z0 1/4”

| PARAFUSO SEXTAVADO
\ DE LATAO 174" x 17

\. TUBO PROTETOR ISOLANTE DE 17

\

\ CX. DE INSPECAO SUSPENSA

|

TERMINAL DE COMPRESSAD

CAIXA DE INSPECAO <40cm DO SOLO

K@ SEGUE P/ ATERRAMENTD

ARRUELA + ARRUELA DE PRESSZ0 BUCHA DE NYLON C/ PARAFUSO
+ PORCA SEXTAVADA DE INOX 1/4” DE ACO GALVANIZADO

PARAFUSO SEXTAVADO

DE INOX 1/4” x

m
W

Suvnivave(’

BARRA CHATA DE ALUMINXIO
7/8" x 1/8"

DESCIDA

=0

2z
S

CAPTACAO

BARRA CHATA DE ALUMINIO

CURVA 90° BARRA HORIZONTAL
COM 30 (2X15CM)—CHATA

ALUMINIO 7/8”" X 1/8

Cota de nivel Existente

a Modificar

Cota de nivel Nova

NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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S")A COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
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CPO

responsabilidade desta
Coordenadoria, cabendo-lhe
apenas sua analise e
gerenciamento.
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