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INSTITUTO DE QUÍMICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ
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CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
RUA JOSUÉ DE CASTRO, S/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT/ ART: 05323076

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
FORRO

1 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral, 
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em 
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

2 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral, 
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em 
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin 
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4 Laje tipo steel deck (VER PROJ. EST.) com acabamento em pintura em esmalte sintético semi-brilho. Referência comercial da tinta: cor 
branco - Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

5 Laje existente - prever lixamento para posterior aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, 
código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS
DESCRIÇÃO
Luminária de embutir em forro modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e 
aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio 
anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de 
segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Referência comercial: modelo 2750, cód. 2750.416.10B - Itaim, Stock, 
Projeto ou equivalente técnico.
Luminária com 4 lâmpadas fluorescentes de 16W, de sobrepor, refletor em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com 
porta-lâmpada antivibratório em policarbonato. Referência comercial: mod. 3750, código 3750.416.300, cor branco - Itaim, Stock, 
Projeto ou equivalente técnico.
Luminária de sobrepor tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15W.  Corpo e grade frontal de 
proteção em alumínio fundido, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro transparente 
frisado. Instalação a h = 2,20 m, no barrilete, e em cada pavimento da caixa de corrida do elevador. Referência comercial: mod. 
TATU, código 8157.1A1.45B - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico. 

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO
Parede a construir em bloco 
estrutural de concretoExistente

Parede a construir em bloco 
de vedação de concreto

QUADRO DE ÁREAS
Área Construída - Pavimento Térreo 74,88 m²

Área Construída - 1° Pavimento 68,81 m²

Área Construída - 2° Pavimento 75,82 m²

Área Construída - Barrilete 41,80 m²

Área Construída Total 261,31 m²

Área a Reformar - 1° Pavimento 27,50 m²

Área a Reformar - 2° Pavimento 19,09 m²

Área a Reformar - Total 46,59 m²

Área Total de Intervenção 307,90 m²
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