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0S-75-1Q - Construcdo do Nucleo de Acessibilidade
UNICAMP

EXECUCAO DA OBRA

As condicdes gerais da execucdo do projeto arquitetbnico da edificacdo
denominada Construcdo do Nucleo de Acessibilidade IQ - localizado a Rua Josué de
Castro, s/ne, Cidade Universitdria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas,
SP, deverdo obedecer ao memorial descritivo do projeto arquitetdnico.

Os itens de demolicdo estdo descritos em “Condicdes Gerais da Obra”, no item
“Demolicdes”, parte infegrante deste memorial descritivo.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.

NORMAS

Conforme normas da ABNT:

—NBR9050/2015 e NBR16537/2016 - acessibilidade

- NR24 — Condicdes Sanitdrias e de Conforto

- Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiro do Estado de Séo Paulo
- NR18 — Normas frabalhistas
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ALVENARIA E OUTRAS VEDAGOES

NORMAS

Conforme normas da ABNT.

BLOCOS DE CONCRETO

TIPO: BLOCOS DE CONCRETO (de vedagao)
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Concreto

RESISTENCIA: 3.0 Mpa a compress@o para as paredes

DIMENSOES: 140 x 190 x 290 mm

REF. COMERCIAL: Bloco de concreto: Multibloco, Concremix, Blocasa ou

equivalente técnico
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

TRACO: 1:2:8 - cimento, cal hidratada e areia média peneirada
JUNTA DE ASSENTAMENTO

ESPESSURA: horizontal =8 a 15mm / vertical = 10 a 18 mm

JUNTA DE DILATACAO

N&o Ocorre.

TRAVAMENTO E ALINHAMENTO

TRAVAMENTO: Juntas cruzadas de amarracdo

ALINHAMENTO: Pela face interna

ACABAMENTO DA PAREDE

Chapisco, emboco desempenado e pintura, para paredes externas.
Chapisco emboco sarrafeado e porcelanato, para as paredes dos Sanitdrios.
Chapisco, emboco desempenado e pintura para as paredes internas.

APLICACAO

Conforme projeto arquiteténico, nas paredes internas dos edificios.
TIPO: BLOCOS DE CONCRETO (estruturais)

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERJAL: Concreto

RESISTENCIA: 8,0 Mpa & compressdo para as paredes

DIMENSOES: 190 x 190 x 390 mm

REF. COMERCIAL: Multibloco, Concremix, Blocasa ou equivalente técnico
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

TRACO: 1:2:8 - cimento, cal hidratada e areia média peneirada
JUNTA DE ASSENTAMENTO

ESPESSURA: horizontal =8 a 15mm / vertical = 10 a 18 mm

JUNTA DE DILATACAO

N&o Ocorre.

TRAVAMENTO E ALINHAMENTO

TRAVAMENTO: Juntas cruzadas de amarracdo

ALINHAMENTO: Pela face interna

ACABAMENTO DA PAREDE
Chapisco, emboco desempenado e pintura, para paredes externas.
Chapisco emboco sarrafeado e porcelanato, para as paredes dos Sanitdrios.
Chapisco, emboco desempenado e pintura para as paredes internas.
APLICAGAO
ARQ-8
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Conforme projeto arquiteténico, nas paredes internas e externas dos edificios e nas
alvenarias de embasamento.

TIPO: TIJOLO DE BARRO
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Barro argiloso

RESISTENCIA: 5 Mpa & compressdo para as paredes até 2,50m de altura.
DIMENSOES: 190 x 100 x 57 mm

REF. COMERCIAL: Spina, Padroeira, Batovi ou equivalente técnico
APLICAGAO

Nas alvenarias de preenchimentos e arremates.
Na base das caixas-d’agua, no Barrilete.

TIPO: VERGAS/ CONTRA-VERGAS
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Bloco de concreto tipo canaleta, fck 8 Mpa, preenchidas com
groute fck 20 MPa

DIMENSOES: 190 x 190 x 390 mm/ 190 x 190 x 120 mm

REF. COMERCIAL: Multibloco, Concremix, Blocasa ou equivalente técnico

ACABAMENTO DA PAREDE

Chapisco, emboco desempenado e pintura, para paredes externas.
Chapisco emboco sarrafeado e porcelanato, para as paredes dos Sanitdrios.
Chapisco, emboco desempenado e pintura para as paredes internas.

APLICAGCAO

Vergas: Conforme projeto arquiteténico, sobre as portas e caixilhos.
Contra-vergas: Conforme projeto arquiteténico, sob os caixilhos.
TIPO: ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO TIPO VENEZIANA

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Argamassa prensada

RESISTENCIA: 5 Mpa & compressdo para as paredes.

DIMENSOES: 390 x 390 x 100 mm, com 4 I|Gminas

REF. COMERCIAL: modelo 87 - Neorex, Unica Brasil, Breton Plus ou equivalente
técnico

APLICAGAO

No fechamento do Barrilete, conforme projeto arquiteténico.
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UNICAMP
ANCORAGEM

GUIAS METALICAS
TIPO: GUIA METALICA
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Guia para cabo de ago, em conformidade com norma NR18.
MATERIAL: Pitdo com grapa para chumbamento em concreto, em aco

inoxiddvel.

ESPESSURA: 4,4 x 76mm.
REF. COMERCIAL: Lift, Fix, Aranha ou equivalente técnico.

ACESSORIOS

Os dispositivos de ancoragem de cabos estdo sinalizados em sua base com um circulo
vermelho com di@metro minimo de 40cm.

APLICACAO

Na cobertura do NUcleo de Acessibilidade, conforme projeto arquitetdnico.
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UNICAMP
COBERTURA

TELHA METALICA
TIPO: TELHA METALICA SANDUICHE
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Trapezoidal LR-40.
MATERIAL: Chapa de aco galvanizada.
ESPESSURA: 0,65 mm.
INCLINACAO: 5%
SANDUICHE: PU
REF. COMERCIAL: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
ACABAMENTO

Pintura proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de
acabamento na cor branca com espessura de 25 micrémetros na face superior € na
cor cinza com espessura de 15 microbmetros na face inferior, conforme projeto
arquiteténico.

ESTRUTURA E FIXAGAO

Estrutura: Conforme projeto de Estruturas Metdlicas.

Fixacdo: Parafusos com elementos de vedacdo.

Longarinas e montantes metdlicos, conforme projeto de Estruturas Metdlicas.

ACESSORIOS

- Espacadores entre telhas

- Fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox,
sendo de 12-14 x3/4" na estrutura e de 3/4 -14 x 7/8" na costura de duas chapas

- Fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e longitudinais

- Massa poliuret@nica utilizada nos locais de acabamento como arremates e
encontros especiais

APLICACAO
Na cobertura do NUcleo de Acessibilidade e na cobertura da ligacdo entre o edificio
existente e o NUcleo de Acessibilidade.

RUFOS, CONTRA-RUFOS E CALHAS

TIPO: RUFOS E CONTRA-RUFOS
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Rufos e contra-rufos, conforme projeto arquitetdnico
MATERIAL: Chapa de aco galvanizada.

DIMENSOES: Chapa n. 22

ACABAMENTO

Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador para superficies metdlicas
galvanizadas, conforme projeto arquiteténico.

COR

Branco. Referéncia Comercial — Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

APLICACAO

Conforme projeto arquiteténico completo e de instalacdes hidraulicas.

TIPO: CALHAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Calha, conforme projeto arquiteténico
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MATERIAL: Chapa de aco galvanizada.
DIMENSOES: Chapa n. 22
ACABAMENTO

Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador para superficies metdlicas
galvanizadas, conforme projeto arquiteténico.

COR
Branco. Referéncia Comercial: Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

APLICAGAO
Conforme projeto arquiteténico e de instalacdes hidrdulicas.

TUBO DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

TIPO: TUBO DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tubo de captacdo de dguas pluviais, conforme projeto
arquiteténico

MATERIAL: PVCR.

DIMENSOES: DiGmetro de 15 cm, conforme projeto arquiteténico e de
instalacdes hidraulicas.

ACABAMENTO

Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador, conforme projeto arquiteténico.

COR

Branco. Referéncia Comercial: Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou

equivalente técnico.

APLICACAO

Conforme projeto arquiteténico e de instalacdes hidrdulicas.

TUBO EXTRAVASOR DE AGUAS PLUVIAIS

TIPO: TUBO EXTRAVASOR DE AGUAS PLUVIAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tubo extravasor de dguas pluviais, conforme projeto
arquiteténico e de instalacdes hidrdulicas.

MATERIAL: PVCR.

DIMENSOES: DiGmetro de 7,5 cm, conforme projeto arquiteténico e de
instalacoes hidrdulicas.

ACABAMENTO

Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador, conforme projeto arquiteténico.

COR

Branco. Referéncia Comercial: Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou

equivalente técnico.

APLICAGAO

Conforme projeto arquitetébnico e de instalacdes hidrdulicas.
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IMPERMEABILIZAGCAO

ARGAMASSA IMPERMEAVEL E MANTAS

TIPO: ARGAMASSA IMPERMEAVEL HIDROFUGANTE
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Argamassa colmatada por hidréfugo de massa
SUBSTRATO: Argamassa de cimento e areia no traco 1:3.
HIDROFUGO: Aditivo impermeabilizante.

PINTURA: Pintura com tinta asfdltica.

REF. COMERCIAL: Otto Baumgart, Dryko, Viapol ou equivalente técnico.
APLICAGCAO

Sobre as vigas baldrame e no revestimento das paredes externas em alvenaria ndcleo
de acessibilidade, até a altura de 0,60m.

Nas paredes internas das caixas de inspecdo e de passagem das redes elétricas e
hidrdulicas e nas canaletas técnicas.

TIPO: ARGAMASSA IMPERMEAVEL POLIMERICA
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Argamassa impermedvel polimérica

SUBSTRATO: Argamassa de cimento e areia no traco 1:3.
HIDROFUGO: Aditivo impermeabilizante polimérico.

PINTURA: Pintura com membrana acrilica.

REF. COMERCIAL: Otto Baumgart, Dryko, Viapol ou equivalente técnico.
APLICAGCAO

Duas demdos cruzadas aplicada com brocha, sobre argamassa impermedvel nas lajes
de piso dos Sanitdrios P.N.E., até a altura de 0,30m.

Duas demdos cruzadas aplicada com brocha, sobre argamassa impermedvel na laje
de piso do Barrilete.
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PAVIMENTACAO

NOTA GERAL SOBRE OS PISOS

Todos os pisos deverdo apresentar caimentos transversais e longitudinais para o
perfeito escoamento de dguas pluviais.

Os pisos assentados ndo deverdo apresentar depressdes ou elevacdes exceto aos
caimentos citados em projeto.

Em todos os Sanitdrios P.N.E., deverd ser previsto o rebaixo de piso de 1 cm, na
camada de argamassa de regularizacdo do piso.

CONCRETO
TIPO: LASTRO DE CONCRETO MAGRO
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Concreto sem armadura preparado com betoneira, fck
10 Mpa, sobre solo nivelado e compactado.
ESPESSURA: 5cm.

APLICAGCAO
Conforme projeto arquitetdnico, sob o contrapiso do pavimento térreo do edificio.

TIPO: CONTRA PISO
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Concreto com Fck>20 Mpa, com aditivo
impermeabilizante.
PIGMENTACAO: Natural.
ESPESSURA: 60 mm.
ACABAMENTO: Rustico.
APLICACAO

Sob a argamassa de regularizacdo nos pisos do pavimento térreo do edificio.

TIPO: ARGAMASSA DE REGULARIZACAO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO: 1:3 (cimento : areia).

PIGMENTACAO: Natural.

ESPESSURA: 20 a 30 mm

ACABAMENTO: Liso desempenado.
APLICAGAO

Sob os locais onde serdo aplicados revestimentos porcelanatos e granitos.
OBSERVACAOQ: deverd ser previsto o rebaixo na argamassa de regularizacdo nos
sanitdrios P.N.E., de forma que o piso acabado desses ambientes fique 1 cm
abaixo dos demais.

TIPO: DESEMPENO MECANICO SOBRE LAJE
CARACTERISTICAS TECNICAS

PIGMENTACAO: Natural.

ACABAMENTO: Antiderrapante.

RODAPE: N&o ocorre.
APLICAGAO
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Aplicacdo de desempeno mecdnico sobre laje, conforme projeto arquitetdnico,
em todos os ambientes que contém o numero 3 inscrito no circulo.

TIPO: CONCRETO DESEMPENADO MECANIC AMENTE
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO: Fck>30Mpa

PIGMENTACAO: Natural.

JUNTAS: Serradas.

MODULACAO: 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm

ESPESSURA: 8cm

ACABAMENTO: Anfiderrapante, com um prato de flotacdo e uma

demado de I&mina.

RODAPE: Né&o ocorre.
APLICAGAO

Nos pisos externos da edificacdo, representados com o nUmero 4 inscrito no

circulo.

PISO TATIL

TIPO: PISO TATIL DE ALERTA
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Concreto

PIGMENTACAO: Amarelo.

DIMENSOES: 400 x 400 mm

ESPESSURA: 35 mm

REF. COMERCIAL: Tecnogran, Limestone, PEC Pisos ou equivalente técnico.
EXECUGCAO

BASE: Lastro em concreto.

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO: De alta adesividade. Assentar o piso

utilizando-se de espacadores pldsticos.
APLICAGAO
Conforme projeto arquitetdnico, na entrada do edificio.
TIPO: PISO TATIL DE ALERTA
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Borracha

PIGMENTACAO: amarelo.

DIMENSOES: 300 x 300 mm

REF. COMERCIAL: Mercur, Daud, SP Brasil ou equivalente técnico.
EXECUGAO

BASE: Piso vinilico.

FIXACAO: Adesivo de contato.
APLICAGAO

Conforme projeto arquiteténico, nos acessos ao elevador do nucleo de
acessibilidade.

MANTA VINILICA

TIPO: PISO EM MANTA VINILICA

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Manta vinilica
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PIGMENTACAO:
DIMENSOES:
ESPESSURA:
CARACTERISTICAS:

ABSORCAO DO SOM:
RODAPE:

UNICAMP

cdd. 21000592

Rolosde 2x20m

2 mm

Classe M de abrasdo, energia radiante Classe Il A,
classificacdo de uso 34, protecdo superficial acrilica.
Absorcdo do som ao impacto de 4dB

Feito com o préprio piso que vira para a parede, h =7
cm. Para seu assentamento deverd ser prevista
colocacdo do suporte de canto e, apds sua colocacdo,
deverd ser prevista peca de arremate.

LINHA: Plus, colecdo Vylon Plus
REF. COMERCIAL: Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico.
EXECUCAO
BASE: Argamassa de regularizagcdo.
Para os locais existentes que terdo seu piso retirado, deverd ser
prevista a retirada do piso existente, com apicoamento e
nivelomento da camada de regularizacdo, para que seja
assentado o novo piso.
COLA DE
ASSENTAMENTO: De alta adesividade.
APLICACAO

Conforme projeto arquiteténico, nos ambientes que contem o nimero 1 inscrito no

circulo.

IMAGEM ILUSTRATIVA PARA REFERENCIA DE COR:

PORCELANATO

TIPO: PORCELANATO

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL:
REFERENCIA:
COR:
DIMENSOES:
RODAPE:
REF. COMERCIAL:

EXECUCAO
BASE:
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO:

JUNTAS
DISPOSICAO:

Porcelanato retificado

Linha Pietra de Firenze

Off White

60 x 60 cm

Na mesma linha do piso, dimensdes: 15 x 60 cm
Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico.

Cimentado de regularizacdo.

De alta adesividade. Assentar o porcelanato
utilizando-se de espacadores pldsticos.

Alinhadas nos dois sentidos.
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ESPESSURA: 1.5 mm (conforme orientacdes do fabricante).
REJUNTAMENTO

TIPO/MATERIAL: Argamassa de rejuntamento pré-fabricada anti-mofo.

REFERENCIA: Junta Plus Fina

COR: Cinza claro.

REF. COMERCIAL: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico
APLICAGAO

Conforme projeto arquiteténico, em todos os ambientes que contém o nUmero 2
inscrito no circulo.

SOLEIRAS E PEITORIS

TIPO: SOLEIRA DE GRANITO (SG)
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Granito.
PADRAO: Arabesco Branco.
COR: Natural.
ESPESSURA: 2cm
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
EXECUGAO
BASE Cimentado de regularizacdo.
ASSENTAMENTO: Argamassa de assentamento de alta adesividade.
REJUNTAMENTO
TIPO/MATERIAL: Argamassa de rejuntamento pré-fabricada anti-mofo.
COR: Cinza claro.
APLICAGCAO

Vaos de portas onde ocorre froca de piso, conforme projeto arquiteténico, nas
soleiras com a indicacdo SG.

TIPO: SOLEIRA DE GRANITO LEVIGADO (SGL)
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Granito levigado.
PADRAO: Arabesco Branco.
COR: Natural.
ESPESSURA: 2cm
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
EXECUCAO
BASE Cimentado de regularizacdo.
ASSENTAMENTO: Argamassa de assentamento de alta adesividade.
REJUNTAMENTO
TIPO/MATERIAL: Argamassa de rejuntamento pré-fabricada antfi-mofo.
COR: Cinza claro.
APLICACAO

Vaos de portas da Hall existente de todos os pavimentos, onde ocorre troca de
piso, conforme projeto arquitetdnico, nas soleiras com a indicacdo SGL.
OBSERVACAOQ: As soleiras serdo assentadas de forma inclinada, para fazer o ajuste
entre as diferentes cotas de nivel entre um ambiente e outro, conforme projeto
arquiteténico.

TIPO: PEITORIL DE GRANITO (PG)
CARACTERISTICAS TECNICAS
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MATERIAL: Granito.

PADRAO: Conforme padrdo existente.

COR: Natural.

ESPESSURA: 2cm

DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
EXECUGAO

BASE: Cimentado de regularizacdo.

ASSENTAMENTO: Argamassa de assentamento de alta adesividade.
REJUNTAMENTO

TIPO/MATERIAL: Argamassa de rejuntamento pré-fabricada antfi-mofo.

COR: Cinza claro.
APLICAGCAO

Sob os vdos dos caixilhos, conforme projeto arquiteténico, nos peitoris com a

indicacdo PG.

CANALETAS E GRELHAS DE PISO

TIPO: CANALETAS E GRELHAS DE PISO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Fixa, apoiada em cantoneiras

MATERIAL: Perfis de aco.

PINTURA: Conforme projeto arquiteténico.

DIMENSOES: Ver projeto de instalacdes hidraulicas

OBSERVACAO:

As dreas de circulacdo deverdo seguir a NBR?050/2015, com relacdo aos vaos
entre barras da grelha e ao nivelamento com o piso.

APLICAGCAO
Nas dreas externas, conforme projeto arquiteténico e hidrdulico.
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REVESTIMENTO

ARGAMASSA - CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO

TIPO: CHAPISCO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO/MATERIAL: 1:3 (cimento : areia grossal)

PIGMENTACAO: Natural.

FABRICACAO: Na obra pelo empreiteiro.
SUBSTRATO

Alvenaria de blocos e Estrutura de Concreto.
APLICAGCAO

Conforme projeto arquiteténico, nas paredes externas, paredes internas e Iajes
que receberdo revestimento.

TIPO: REBOCO PAULISTA (EMBOCO)
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO/MATERIAL: 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia fina)
ESPESSURA: 15 A 30 mm
ACABAMENTO: Desempenado para paredes que receberdo pintura e
sarrafeado para paredes que receberdo azulejo.
SUBSTRATO: Chapisco.
APLICAGCAO

Conforme projeto arquiteténico, nas paredes externas, paredes internas e lajes
que receberdo revestimento.

PORCELANATOS

TIPO: PORCELANATO
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Porcelanato.

DIMENSOES: 30 x 60 cm.

REFERENCIA: Linha White Home.

COR: Cetim Bianco.

REF. COMERCIAL: Portobello, Eliane, Cecrisa ou equivalente técnico.
SUBSTRATO

Emboco sarrafeado.

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
REF. COMERCIAL: Quartzolite, Fortaleza, Embracon ou equivalente técnico.

JUNTAS DE ASSENTAMENTO
Alinhadas nos dois sentidos
Espessura da junta de 3,0 mm (conforme orientacdes do fabricante), executada
com espacadores pldsticos

REJUNTAMENTO

TIPO/MATERIAL: Resinado flexivel, anti-mofo.

COR: Branco

REFERENCIA: Linha Junta Plus Fina

REF. COMERCIAL: Eliane, Quartzolite, Fortaleza ou equivalente técnico
APLICACAO
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Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdbnico e paginacdes propostas, nas
paredes com o nUmero 3 inscrito no tridingulo.

PLACA CIMENTICIA

TIPO: PLACA CIMENTICIA
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Placa cimenticia

PIGMENTACAO: Natural.

DIMENSOES: 3000 x 1200 x 80 mm

ACABAMENTO: Pintura em Iatex acrilico (VER ITEM PINTURA)

REF. COMERCIAL: PLACA CIMENTICIA: Brasilit, Eternit, Heme Isolantes ou

equivalente técnico.
PINTURA: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou equivalente
técnico.

APLICAGAO
No fechamento externo da ligacdo do Nucleo de Acessibilidade com o Bloco H,
conforme projeto arquiteténico, nas paredes com o numero 6 inscrito no triingulo.
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DIVISORIAS E FORROS

DIVISORIA
TIPO: DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO (GA)
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Gesso acartonado.
COR: Branco para Pintura.
COMPOSICAO: Composto por estrutura metdlica (montantes de 90 mm)

e uma placa de gesso acartonado, na face externa, de
12,5 mm de espessura cada placa.

ACABAMENTO: Painéis lixados recebendo pintura de acabamento,
conforme projeto arquitetdnico.
REF. COMERCIAL: Knauf, Placo, Lafarge Gypsum ou equivalente técnico.
APLICAGAO

Na circulagdo de acesso do Bloco E ao Nucleo de Acessibilidade, conforme
projeto arquitetdnico.

FORRO

TIPO: FORRO EM GESSO MONOLITICO
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Gesso acartonado monolitico.

ACABAMENTO: Massa PVA para posterior pintura em Idtex acrilico.

JUNTAS: Perfis metdlicos

COR: Branco

ESPESSURA: 1T mm

REF. COMERCIAL: Placo, Knauf, Lafarge ou equivalente técnico
SUSTENTACAO

Tirantes de arame de aco galvanizado e regulador com mola.

JUNTAS DE DILATAGAO
Espessura de 2 cm, com tabica em aluminio, pintura eletrostdtica branca.

LUMINARIAS
De embutir, conforme modelo descrito no item Instalacdes Elétricas.

APLICAGAO
Nos forros com o nUmero 1 inscrito no quadrado, conforme projeto arquitetdénico.
OBSERVACAOQ: No Segundo Pavimento, deverd ser previsto um alcapdo no forro
de gesso, para acesso ao Barrilete, conforme projeto arquitetdnico.

TIPO: FORRO EM GESSO MONOLITICO RESISTENTE A UMIDADE
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Gesso acartonado monolitico resistente d umidade.

ACABAMENTO: Massa PVA para posterior pintura em Idtex acrilico.

JUNTAS: Perfis metdlicos

COR: Branco

ESPESSURA: 11 mm

REF. COMERCIAL: Placo, Knauf, Lafarge ou equivalente técnico
SUSTENTACAO

Tirantes de arame de aco galvanizado e regulador com mola.
JUNTAS DE DILATAGAO
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Espessura de 2 cm, com tabica em aluminio, pintura eletrostdtica branca.

LUMINARIAS
De embutir, conforme modelo descrito no item Instalacdes Elétricas.
APLICAGAO
Nos forros com o nUmero 2 inscrito no quadrado, conforme projeto arquitetdénico.
TIPO: LAJE
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Laje em concreto, caracteristicas e dimensdes conforme
projeto estrutural.
ACABAMENTO: Reboco no tfraco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia
fina, com acabamento desempenado) e pinfura (VER
ITEM PINTURA)
LUMINARIAS
De sobrepor, conforme modelo descrito no item Instalacdes Elétricas.
APLICAGAO

Nos forros com o numero 3 inscrito no quadrado, conforme projeto arquitetdénico.

TIPO: LAJE EM STEEL DECK

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Laje em steel deck, composta por forma em telha
metdlica e preenchimento em concreto, caracteristicas e
dimensdes conforme projeto estrutural.
ACABAMENTO: Aplicacdo de fundo preparador anti-ferruginoso e pintura
(VER ITEM PINTURA)

LUMINARIAS
De sobrepor, conforme modelo descrito no item Instalacdes Elétricas.

APLICAGCAO
Nos forros com o nUmero 4 inscrito no quadrado, conforme projeto arquitetdnico.
TIPO: LAJE EXISTENTE

CARACTERISTICAS TECNICAS
Manutencdo de lgje existente.

ACABAMENTO: Pintura (VER ITEM PINTURA)
LUMINARIAS

Manter as lumindrias existentes.
APLICACAO

Nos forros com o niUmero 5 inscrito no quadrado, conforme projeto arquiteténico.
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CARPINTARIA E MARCENARIA

NOTA GERAL SOBRE AS PORTAS

Antes da confeccdo das portas, deverdo ser conferidos, em obra, as dimensdes dos
va@os onde as mesmas serdo instaladas.

Os acessodrios complementares das portas estéo descritos no item FERRAGENS.

A empresa deverd apresentar protdtipo completo instalado de uma porta com
fechamentos e acessérios para aprovacdo da fiscalizacdo antes da instalacdo
definitiva da mesma.

REF. COMERCIAL:

ACESSORIOS

FERRAGENS:

BATE-CADEIRA:

PORTAS
TIPO: PORTAS
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Compensado semi-oco.
TIPO: Uma folha, conforme projeto arquiteténico.
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico, espessura de 35 mm.
NUCLEO: De sarrafos de cedro ou madeira.
ENQUADRAMENTO: Madeira macica de cedro, mogno ou jatobd.
ENCABECAMENTO: Madeira macica de cedro, mogno ou jatobd.
ACABAMENTO: Revestimento em laminado fendlico-melaminico
texturizado.
COR: Branco
BATENTE: Chapa de aco n.16.
ACABAMENTO: Pintura em esmalte sintético acetinado.
FIXACAO: Dobradicas.

Portas: Artesanal

Pinfura: Ver Item PINTURA.

Revestimento laminado: Férmica, Madepar, Formline ou
equivalente técnico.

Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por
folha) e acessérios em latdo com acabamento cromo
acetinado. Ver item FERRAGENS.

Bate-cadeira em chapa de aco inox. Ver item
SERRALHERIA.

BARRA DE AUXILIO
CADEIRANTES: Barras de apoio reta para P.N.E. em tubos de aco inox
304, didmetro 31,75 mm, canopla em aco inox 304.
Referéncia comercial: Levevida, PHD Barras de Apoio,
Teckinox ou equivalente técnico.
APLICAGAO

P03 — Porta dos Sanitdrios P.N.E.
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SERRALHERIA

NOTA GERAL SOBRE AS ESQUADRIAS EM ALUMINIO

A empresa confratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de
fabricacdo de caixilhos e portas, seguindo as tipologias, dimensdes, modulacdes e
caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral &
NBR10821, no que se refere a estanqueidade & dgua, permeabilidade do ar,
resisténcia a cargas uniformemente distribuidas (ventos) e adequacdo ds operacdes
de manuseio.

Antes da confeccdo de portas e caixilhos, deverdo ser conferidos, em obra, as
dimensdes dos vaos onde 0s mesmos serdo instalados.

Os componentes tais como bracos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, frincos e demais
acessorios deverdo ser adequados as linhas de perfis adotadas pelo fabricante de
esquadrias, e dimensionados em funcdo dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais
serdo aplicados, sempre de acordo com as recomendacdes do fabricante de
esquadrias.

As janelas maxim-ar deverdo ser produzidas com perfis que permitam dupla vedacéo:
uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo, sua abertura deverd se ater a
face da fachada, ndo avancando sobre a passagem de pedestres.

A execucdo dos vidros deverd ser feita sempre através do sistema de baguetes, com
a aplicacdo de guarnicdes de EPDM de dimensdes adequadas a espessura dos
respectivos vidros, em atendimento integral & NBR7199/2016.

Deverd ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1m?, sendo feito um
ensaio para cada fipologia de caixilho.

OBSERVAGAO SOBRE AS JANELAS J03, J04, JO5 e J06:

Os caixilhos J03, J04, JO5 e JO6 serdo em aluminio, fixados em estrutura metdlica em
aco. Os caixilhos em aluminio deverdo ter perfis telescédpicos na parte superior e nas
laterais e serdo parafusados em uma cantoneira em aco soldada na estrutura
metdlica. Para garantir o isolamento entre os dois metais, deverd ser prevista a
colocacdo de fita isolante anticorrosiva em todo o perimetro em que o aluminio
estiver em contato com o aco.

ALUMINIO

TIPO: ESQUADRIAS DE ALUMINIO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Portas e Janelas, conforme descrito abaixo.

MATERIAL: Perfis de aluminio temperado.

ACABAMENTO: Pintura eletrostatica

COR: A Branco

DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.

BATENTE/MARCO: Em perfis de aluminio variados.

REF. COMERCIAL: Linha Gold - Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
ACESSORIOS

FERRAGENS: Ferragens, ftrilhos, frincos e acessérios em aluminio,

seguindo padrdo de perfis adotados para os caixilhos.
Ver item FERRAGENS.

VIDRO: Vidro comum liso incolor 4mm, miniboreal 4 mm ou
laminado liso incolor 8 mm, conforme projeto
arquiteténico.

VENEZIANAS: Venezianas ventiladas em aluminio.

MOLA AEREA: Mola acérea em latdo com acabamento cromo-
acetinado. Ver item FERRAGENS.
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APLICAGCAO
Execucdo de portas e janelas, conforme projeto arquitetbnico completo.

PORTAS:

PO1 - Porta de Entrada do Bloco H.

P02 — Porta de Enfrada do Nucleo de Acessibilidade.

CAIXILHOS

JO1 = Caixilhos da Circulacdo do Nucleo de Acessibilidade de todos os pavimentos.
JO2 - Caixilhos dos Sanitdrios P.N.E. de todos os pavimentos.

JO3 - Caixilhos da Circulacdo entre o NUcleo de Acessibilidade e o Bloco H do Primeiro
Pavimento.

J04 — Caixilhos da Circulacdo entre o NUcleo de Acessibilidade e o Bloco H do Primeiro
Pavimento.

JO5 - Caixilhos da Circulacdo entre o NUcleo de Acessibilidade e o Bloco H do
Segundo Pavimento.

J06 — Caixilhos da Circulacdo entre o NUcleo de Acessibilidade e o Bloco H do
Segundo Pavimento.

V01 - Veneziana do pog¢o do elevador

ACO
TIPO: BATE-CADEIRA DE RODAS
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Chapa de aco inox de O0Tmm.
ACESSORIOS: Parafusos e cantoneiras de fixacdo e acabamento em
ago inoX.
TRATAMENTO: Aco escovado.
FIXACAO: Parafusos de fixacdo.
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Artesanal.
APLICAGAO

Portas PO3, conforme projeto arquiteténico.

TIPO: BATENTE
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Batente das portas de madeira.
MATERIAL: Chapa de aco n.16.
FIXACAO: Parafuso e bucha no piso ou na alvenaria.
TRATAMENTO: Aplicacdo de fundo preparador anti-ferruginoso.
PINTURA: Esmalte sintético acetinado. Ver item PINTURA.
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Marco: Artesanal.

APLICACAO

Batentes das portas de madeira, conforme projeto arquiteténico.

TIPO: ALCAPAO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Alcapdo.
MATERIAL: Chapa de aco de alta resisténcia a corrosdo, 3/16".
FIXACAO: Parafuso e bucha no piso ou na lgje.
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TRATAMENTO: Aplicacdo de fundo preparador anti-ferruginoso.
PINTURA: Esmalte sintético acetinado. Ver item PINTURA.
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Artesanal.
APLICACAO

Alcapdo A01 de acesso ao Barrilete, conforme projeto arquitetdnico.

ARQ-26



0S-75-1Q - Construcdo do Nucleo de Acessibilidade
UNICAMP

FERRAGENS

NOTA GERAL SOBRE AS FERRAGENS PARA ESQUADRIAS EM ALUMINIO

Os componentes tais como bracos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, tfrincos e demais
ferragens e acessoérios deverdo ser adequados as linhas de perfis adotadas pelo
fabricante de esquadrias, e dimensionados em funcdo dos pesos e/ou medidas das
folhas nas quais serdo aplicados, sempre de acordo com as recomendacdes do
fabricante de esquadrias.

As janelas maxim-ar deverdo ser produzidas com perfis que permitam dupla vedacdo:
uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo, sua abertura deverd se ater a
face da fachada, ndo avancando sobre a passagem de pedestres.

CONDICOES GERAIS

TIPO: FECHADURA E FERRAGEM PARA PORTAS DE ABRIR
CARACTERISTICAS TECNICAS E CONJUNTO POR VAO

TIPO: Fechadura.

MATERIAL: Latdo

MODELO: Duna latdo (céd. 909)

ACABAMENTO: Cromo-acetinado.

FIXACAO: 03 dobradicas de 3 1/2", com acabamento cromo-
acetinado.

CONJUNTO: Macaneta, tambor e roseta.

REF. COMERCIAL: IMAB, Papaiz, La Fonte ou equivalente técnico.

APLICAGAO

Nas portas em madeira, conforme projeto arquitetdnico.

TIPO: FECHADURA E FERRAGEM PARA JANELAS MAXIM-AR
CARACTERISTICAS TECNICAS E CONJUNTO POR VAO

TIPO: Fecho para maxi-ar.

MATERIAL: Aluminio.

ACABAMENTO: Natural.

CONJUNTO: Fecho, braco e parafusos.

REF. COMERCIAL: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
APLICACAO

Esquadrias em aluminio do edificio, conforme projeto arquiteténico.

TIPO: MOLA FECHAMATIC
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Aérea

MATERIAL: Latdo.

ACABAMENTO: Cromo-acetinado.

MODELO: MA-200

REF. COMERCIAL: Dorma, Fechosul, Soprano, ou equivalente técnico.
APLICAGCAO

Nas portas, & excecdo da P03, conforme projeto arquiteténico.

TIPO: BARRAS ANTI-PANICO

CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Barra anti-pdnico para portas com fechadura externa
MATERIAL: Aco tratado.
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ACABAMENTO: Cromo-acetinado.
REF. COMERCIAL: Barra anti-pdnico: linha Yale 2100 - La Fonte, Dorma,

Disafe ou equivalente técnico.

APLICAGAO
Nas portas POT e P02, conforme projeto arquiteténico.

ARQ-28



0S-75-1Q - Construcdo do Nucleo de Acessibilidade
UNICAMP

VIDRACARIA
PLANOS
TIPO: VIDRO LAMINADO 6 mm
CARACTERISTICAS TECNICAS E EXECUCAO
COR DO VIQRO: Incolor
COR DA PELICULA: Pelicula entre vidros opaca branca
ESPESSURA: 6 mm
REF. COMERCIAL: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico
APLICACAO
Nos caixilhos J02, conforme especificado no projeto arquiteténico.
TIPO: VIDRO LAMINADO LISO 8 mm
CARACTERISTICAS TECNICAS E EXECUCAO
COR DO VIDRO: Incolor
COR DA PELICULA: Pelicula entre vidro incolor
ESPESSURA: 8 mm
REF. COMERCIAL: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico
APLICACAO

Nas portas PO1 e P02 e nos caixilhos JO1, J03, JO4, JO5 e J06, conforme especificado
no projeto arquiteténico.

ARQ-29



0S-75-1Q - Construcdo do Nucleo de Acessibilidade
UNICAMP

PINTURA

NOTA GERAL SOBRE A PINTURA

Antes do inicio de qualqguer trabalho de pintura, serd feita uma amostra de cores com
as dimensdes minimas de 1,00 x 1,00 m no préprio local a que se destina, para
aprovacdo do CONTRATANTE antes da decisdo final.

Toda a superficie pintada deverd apresentar, quando concluida, uniformidade quanto
a textura, tonalidade e brilho. Ndo se aceitardo superficies danificadas, com bolhas,
iregularidades, etc.

As pintfuras serdo executadas de acordo com o tipo especificado no projeto e neste
memorial.

SELADORES
TIPO: SELADORA ACRILICA
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Fundo preparador para paredes.
COR: Natural do produto.
ACABAMENTO: Branca.
REF. COMERCIAL: Sherwin  Williams, Suvinil, Tintas Coral ou equivalente
técnico.
APLICAGCAO

Sobre revestimentos externos da edificacdo e sobre os revestimentos internos do
edificio existente (na drea de intervencdo), em 02 (duas) demdos.

TIPO: FUNDO PREPARADOR
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Fundo preparador Base Agua para superficies metdlicas
em aco.

COR: Natural do produto.

ACABAMENTO: Fosco.

REF. COMERCIAL: Coralit Zero Fundo Preparador Base Agua Metais - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil, ou equivalente técnico.

EXECUGCAO

TRATAMENTO PREVIO

E/OU PINTURA DE BASE: Superficie Metdlica: Lixamento e limpeza da superficie
para retirada de agentes agressivos ou reagentes. Aplicar
de uma a duas demdos do fundo preparador, para
posterior pintura.

Conforme especificado no projeto arquitetdnico, nas superficies metdlicas em

aco.

EMASSAMENTO

TIPO: EMASSAMENTO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Massa PVA (paredes internas)
COR: Natural do produto.
ACABAMENTO: Liso.
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REF. COMERCIAL: Sherwin  Williams, Suvinil, Tintas Coral ou equivalente
técnico.
EXECUCAO

Sobre revestimentos internos, em 02 (duas) demdos de massa PVA. Sobre a massa
PVA, previamente a pintura de acabamento, aplicar uma demdo Liquido Selador.

APLICAGAO
Conforme especificado no projeto arquitetdnico.

PINTURA LATEX

TIPO: LATEX ACRILICO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tinta acrilica.
COR: Vide tabela do projeto arquitetbnico.
ACABAMENTO: Acefinado, conforme tabela constante no projeto
arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
EXECUGAO

TRATAMENTO PREVIO

E/OU PINTURA DE BASE: Nas paredes externas, aplicar duas demdos de massa
acrilica.

N° DE DEMAOS: 03, no minimo.

APLICAGCAO
Conforme especificado no projeto arquitetdnico.

PINTURA TIPO CAIACAO

TIPO: CAIAGAO
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Caiacdo (mistura de cal, dgua, dleo de linhaca, cola
branca e sal)
COR: Branco.
ACABAMENTO: Natural do produto, conforme tabela constante no
projeto arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Artesanal.
EXECUCAO

Misturar, na proporcdo 3:1, cal (kg) e dgua (L). Para cada 10 litros da mistura,
adicionar 1 litro de cola branca, 1 copo de éleo de linhaca e meio copo de sal de
cozinha e pigmento branco.

N° DE DEMAOS: 02, no minimo, com rolo.

APLICAGAO
Na caixa corrida do elevador, conforme especificado no projeto arquiteténico.

ESMALTE SINTETICO

TIPO: ESMALTE SINTETICO (INDUSTRIAL) SEM EMASSAMENTO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Esmalte sintético industrial.

FUNDO: Fundo preparador para superficies metdlicas em aco
galvanizado

COR: Vide tabela do projeto arquitetdnico.

ARQ-31



0S-75-1Q - Construcdo do Nucleo de Acessibilidade

UNICAMP
ACABAMENTO: Acefinado, conforme tabela constante no projeto
arguiteténico.
REF. COMERCIAL: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

EXECUGCAO
TRATAMENTO PREVIO
E/OU PINTURA DE BASE: Limpeza e lixamento da superficie a fim de refirar as
imperfeicdes e agentes reagentes. Aplicacdo de duas
demaos.
N° DE DEMAOS: 02, no minimo.

APLICACAO
Nos batentes de portas em madeira, conforme especificado no projeto
arquiteténico.
Nas estruturas metdlicas dos pilares, vigas e base do steel deck, estrutura metdlica
da cobertura, em rufos, contra-rufos, calhas, tubos de descidas de dguas pluviais,
conforme projeto arquiteténico.
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ENCERAMENTO E LUSTRACAO
CERAS
TIPO: CERA BASE SILICONE
CARACTERISTICAS TECNICAS
PRODUTO: Cera sintética de alto brilho a base silicone.
REF. COMERCIAL: Sinteko S.A, 3M, Johnson ou equivalente técnico.
EXECUCAO

APLICACAO: O enceramento serd executado apds a limpeza da obra.

N° DE DEMAOS: 02, no minimo.

LIMPEZA: Serd efetuada com produto biodegraddvel, isento de
amdnia e ndo inflamdvel, aplicada conforme
recomendacdes do fabricante.

APLICAGAO

Em todos os granitos.

ARQ-33



0S-75-1Q

- Construcdo do Nucleo de Acessibilidade
UNICAMP

EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DE COZINHA

NOTAS GERAIS SOBRE EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DE COZINHA

Todos os acessoérios, loucas e metais devem estar de acordo com a NBR9050 /2015 e

posteriores alteracdes.

Deverdo ser adotados metais e loucas economizadores de dgua.

LOUCAS

TIPO: CUBA LAVATORIO PEQUENO E COLUNA SUSPENSA

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL:
COR:
DIMENSOES:
TIPO:
REF. COMERCIAL:

APLICACAO

Louca.

Branca.

45,5x355¢cm

Cuba lavatério pequeno e coluna suspensa.

Linha Vogue Plus, cdédigo: L.51.17 (lavatdrio) e CS.1.17
(coluna) - Deca, Celite, lcasa ou equivalente técnico.

Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.

TIPO: BACIA SANITARIA PADRAO P.N.E.

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL:
COR:
TIPO:
REF. COMERCIAL:

ACESSORIOS

Louca.

Branca.

Bacia convencional padrdo P.N.E. sem abertura frontal.
Linha Conforto Vogue Plus, cdédigo: P.510.17 - Deca,
Celite, Icasa ou equivalente técnico.

Assento pldstico e tampa compativeis com o conjunto, em conformidade com as

normas NBR 2050/2015.
APLICACAO

Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.

SISTEMA DE DESCARGA: CAIXA DE EMBUTIR PARA BACIA P.N.E.

MATERIAL:

TIPO:

COR:
ACIONAMENTO:
REF. COMERCIAL:

APLICACAO

ACO inOxX.

Caixa de descarga de embutir, de acionamento frontal.
Natural.

Espelho de acionamento em ABS na cor branca.

Caixa de descarga: Linha Ecoline — Montana, Docol,
Deca ou equivalente técnico.

Espelho de Acionamento: Linha Standard - Montang,
Docol, Deca ou equivalente técnico.

Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.

METAIS

TIPO: TORNEIRA

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL:

ACO inoxX.
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TIPO: Torneira lavatdrio mesa com fechamento automdtico e
barra para acionamento.
COR: Cromada.
REF. COMERCIAL: Linha Decamatic Eco, cdédigo 1173.C.CONF - Deca,

Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico.

APLICACAO
Nos Sanitarios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.

TIPO: TORNEIRA DE USO GERAL
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Latdo cromado.

TIPO: Torneira de uso geral para jardim e tangue com rosca
para mangueira.

COR: Cromada.

REF. COMERCIAL: Cobdigo 1153.C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente
técnico.

APLICAGCAO
Nos Sanitdrios P.N.E. e Barrilete, conforme projeto arquiteténico e de Instalacdes
Hidraulicas.

TIPO: ACABAMENTO DO REGISTRO DE CONTROLE
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: ACO inoxX.

TIPO: Acabamento para Registro de Confrole  (ver
especificacdo do registro em Instalacdes Hidrdulicas)

COR: Cromada.

REF. COMERCIAL: Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente
técnico.

APLICACAO

Acabamentos para os registros de confrole especificados no projeto de
Instalacdes Hidraulicas.

TIPO: DUCHA HIGIENCA
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: ACO inoxX.

TIPO: Ducha higiénica com registro e derivacdo gatilho
cromado.

COR: Cromada.

REF. COMERCIAL: Linha Izy, modelo 1984.C37.ACT.CR - Deca, Docol,

Fabrimar ou equivalente técnico.
APLICACAO
Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.
TIPO: VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIOS E CUBAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Latdo.

TIPO: Vdalvula de escoamento para lavatérios e cubas de louca
COR: Cromada.

REF. COMERCIAL: Modelo 1602.C.PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou

equivalente técnico.

APLICAGCAO
Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.
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TIPO: TUBO FLEXIVEL
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: ACO inox
TIPO: Tubo flexivel em aco inox, pressdo nominal de 5 kgf/cm?,

sem malha, temperatura de servico entre 200 e 600 °C,
raio de flexdo minima de 55 mm

COR: Cromado.
REF. COMERCIAL: Dinatecnica, Maxiduto, Tecno-Flex ou equivalente
técnico.
APLICAGAO
Conforme projeto de Instalacdes Hidrdulicas.
TIPO: SIFAO
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: ACO inOxX.
TIPO: Sifdo metdlico para lavatdrios
COR: Cromada.
REF. COMERCIAL: Cobdigo 1680.C.100.112 - Deca, Docol, Fabrimar ou
equivalente técnico.
APLICAGAO

Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquiteténico e de Instalacdes Hidraulicas.

TIPO: BARRAS DE APOIO PARA P.N.E.
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Aco.

TIPO: Alcas de apoio em pecas tubulares.

COR: Cromada.

REF. COMERCIAL: Barras retas: Deca, PHD Barras de Apoio, Teckinox ou

equivalente técnico.

APLICAGAO
Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquiteténico e de Instalacdes Hidraulicas.

ACESSORIOS

TIPO: ACESSORIOS
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Espelho cristal com moldura de aluminio.
COR: incolor.
DIMENSOES: 50X 90 cm
ESPESSURA: 5mm
REF. COMERCIAL: Artesanal.
APLICACAO

Nos Sanitdrios e Sanitdrio P.N.E., conforme projeto arquiteténico.

TIPO: ACESSORIOS

CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Dispenser para sabonete liquido com dosador;
Dispenser para papel toalha;
Dispenser para papel higiénico

MATERIAL: ABS.
COR: Branco.
REF. COMERCIAL: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico.
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APLICAGCAO
Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.

OBSERVACAO
Todos os dispensers deverdo ser escolhidos e comprados pela Unidade, e deverdo ser
instalados conforme alturas e distGncias estabelecidas na NBR?050/2015.
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PLATAFORMAS E ELEVADORES
ELEVADOR
TIPO: ELEVADOR DE PASSAGEIROS
CARACTERISTICAS TECNICAS
PRODUTO: Elevador eletro-mecdénico sem casa de mdaquinas para 03
) pavimentos.
LOTACAO MAXIMA: 8 pessoas, e atendendo aos usudrios portadores de
deficiéncia.
CONJUNTO: Cabina, quadro de comando, interfone, botoeira interna
na cabina e nos pavimentos, acessoérios
REF. COMERCIAL: Otis, Atlas Schindler, Villarta ou equivalente técnico.
DIMENSIONAMENTO:
Capacidade: .....cocvveeeecirieeecieee e, 08 (oito) pessoas
(@1 ] (e o KRR 600 Kg
Largura da cabine: ......ccceveeciveeenes 1.100 mm
Profundidade da cabine: ............... 1.400 mm
Largura da CaiXa: ..ccceeveeeeeeeveeeeennnen. 1.81 mm
Profundidade da caixa:.........cc....... 2.00 mm
Largura da porta: .....eeveeeeeeeeeeecceinineeen. 900 mm
Altura da porta: ., 2.100 mm
DESCRICAO:
PORTAS:

Tipo telescodpicas automdaticas, o que proporciona aos passageiros um acesso muito
mais seguro e confortavel.

SINALIZACOES E BOTOEIRAS DE PAVIMENTO:
Serdo de aco inox com chamada com leds e setas para indicar a direcdo do
elevador, sendo uma em cada pavimento.

QUADRO DE COMANDO:

Elétrico eletrbnico, constituido por placas e contatores, blocos aditivos, relés térmicos
de protecdo do motor, transformador, régua de bornes e caixa metdlica & prova de
pd e umidade.

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E ACESSORIOS:
Cancelamento de chamadas falsas

Luz de emergéncia

Bip sonoro

Braille

Intercomunicador

Servico de Bombeiro

OPCIONAIS:
Ventilador na cabina
Servico para restricdo de acesso com chave no batente

ACABAMENTO:
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Acabamento requintado com a utilizagdo de materiais de alta qualidade atendendo
as mais rigorosas exigéncias do mercado.

REVESTIMENTO PARA PAINEIS DE CABINA:
Aco inoxiddvel escovado

PISO DA CABINA:
Em chapa de aco pinfada com revestimento antiderrapante.

PORTA DE PAVIMENTO:
Aco inox escovado

Data de enfrega: Novembro de 2017

Arg. Caio Graco H. V. Braga
CAU n°: A20539-7
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