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\‘ “‘ Viga em aco de alta resisténcia /
Viga em aco de altaresisténcia A corros@o formada por 2 perfis
Telha metdlica trapezojdal LR-40 a corroséo formada por 2 perfis Terca em aco de alta resisténcia Telha metdlica trapezoidal LR-40 — "U" enrijecidos, med. 12.7 x 5 cm Terga emfoc;o de alta resisténcia
em ago galvanizado, éspe#suro __ —"U"enrijecidos, med. 12.7 x 5 cm & corrosdo perfil "U" enrijecido em aco galvanizado, espessura para apoio das tercas _a cdrros@o perfil "U" enrijecido
[ ] Rufo em chapa de aco | 0,65mm sanduiche com isolante para apoio das tergas med. 12.7 x5 cm | Rufo em chapa de aco Rufo em chapa de aco | 0,65mm sanduiche com isolante VER PROJ. ESTRUTURAS med, 12/7 x 5 cm | Rufo em chapa de aco
galvanizado n.22 em1& de rocha, | = 5% VER PROJ. ESTRUTURAS VER PROJ. ESTRUTURAS galvanizado n.22 galvanizado n.22 ——— em & de rocha, i = 5% VER PROJ. ESTRUTURAS galvanizado n.22
VER DET. FL.OS VER DET. FL.OS VER DET. FL.O5 VER DET. FL.05
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ELEVACAO 01 | Tubo de descidas de dguas | 7 Telha metdlica trapezoidal I‘_R—4O — ||
7 v pluviais em PVCR, @ = 15cm em aco galvanizado, espessura g g @ ﬁ‘@ ||
/A\ = o VER DET. A) - — N 0,65mm sanduiche com isolante gyaaor : —
N r iB em |a de rocha, i = 5% T e T
Extravasor de dguas pluviais T A4 - 47 e
emPVCR, @ =7.5cm ) ;
VER DET. M ‘
|
Guia metdlico para | Guia metdlico para | Q CO Q CO
cabo de aco cabo de aco | - RTE AA Guia para cabo de aco (pitdo | - RTE B B
VER DET. N VER DET. Rufo em chapa de atarrachante e bucha para concreto -
3 ; ESCO'O ‘| 50 aco galvanizado n.22 —\ med. 4,4 x 76mm, em aco tzmcc[olo) ESCC”O ] 50 Rufo em chapa de
para segurangca em manutrencao [ aco galvanizado n.22
~0 0
Rufo em chapa de aco E I~ I~ :V:. Rufo em chapa de aco N if’
galvanizada n. 22 galvanizada n. 22 R &@ =
VER DET. VER DET. | ) : Ry - \8
et 1 HE @Hat
Calhaem chopo de aco SEJéoDnEwTetollco para capo de agco Rufo e contra-rufo em chapa de v N . Guia para cabo de aco (pitdo 4
galvanizada n. 22 ‘ ‘ : aco galvanizado n.22. O rufo estd 5 - Telha metol!co frapezoidal LR-40 em atarrachante e bucha para cohcrefo -
.  VER DET. Rufo em chapa de ago galvanizada n. 22 cm sobreposto no contra-ruf Calha em chapa de aco aco galvanizado, espessura 0,65mm med. 4,4 x76émm, em aco zincado)
Guia rne’rsllcdo para % VER DET. galvanizada n.22 i > sanduiche com isolante em para seguranca em manutencdo
cabo de aco — . B 3-de- i=5%
, 5 VER DET. : ___ Calha em chapa de aco galvanizada n. 22 N Telha metdiica trapezoidal LR-40 em : RS L
Extravasor de dguas pluviais k< VER DET. . . < aco galvanizado, espessura 0,65mm Telha metdlica trapezoidal LR-40 em >
emPVCR, @ =7.5cm Extravasor de adguas pluviais KR _ ) : - , . .
’ VEIé DET ‘ N < —‘— emPVCR, @ =7.5cm 1,0 9. sanduiche com isolante em I& de Extravasor de dguas pluviais aco golvomzogio, espessura 0,65mm , —
: VER DET. . rocha, i = 5% emPVCR, @=7.5cm sanduiche com isolante em Extravasor de aguas pluviais QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
i 4 03 . . ° K ; |&-de-rocha, i=5 PVCR, @=7.5 =
Tubo de descidas de aguas 3.37 IB Tubo de descidas de dguas - . _ I Terca em aco de alta resisténcia % em @ cm DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PET. QIDE.
pluviais em PVCR, @ =15cm 3.20 2.46 , pluvigis em PVCR, @ =15¢m [ ke ) ' k . & corrosdo perfil "U" enrijecido R JO1 Caixilho em aluminio com vidro, 06 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar e 04 folhas fixas. 1,57 2,36 0,18 06
VER DET. Q) 2 JO 3.1 J0 <|> VER DET. Tobuo-defmcdelrogcr%‘ulsdodo med. 12.7 x5cm ~: JO02 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas maxim-ar. 0,57 0,96 1,58 06
o O ~ — — = L P . Terca em aco de alfa na mdooé (gonn?)ew(r istribu % a VER PROJ. ESTRUTURAS Terca em aco de alta resisténcia : J03 Caixilho em aluminio com vidro, 03 folhas fixas. 050 264 000 02
N L _ % _ % L = . resiﬁféqcio a corrosdo perfil "U" cada v cmj, para Opoé%mg ) & corrosdo perfil "U" enrijecido J04  Caixilho em aluminio com vidro, 09 folhas, sendo 06 folhas fixas € 03 maxim-ar. 221 2,64 0,00 04
| i dne. /o - Inc. 17 | enrijecido med. 12.7 x5 cm K Pllqreje e.m\ogo de_c'”O med. 12.7x5cm \ - Calha em chapa de JO5 Caixilho em aluminio com vidro, 03 folhas fixas. 0,50 2,84 0,00 02
A Guia para cabc éf E‘Jﬂ? 1nl ! Guiapara ca Oﬁ:’ ;é; il A VER PROJ. ESTRUTURAS o] _ ;ﬁiﬂggcé%?efggosoo para VER PROJ. ESTRUTURAS \ T ] aco galvanizada n.22 J06 Caixilho em aluminio com vidro, 09 folhas, sendo 06 folhas fixas e 03 maxim-ar. 221 2,84 0,00 04
14 N : 4,28 : . F - V01 Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha fixa. 0,57 0,56 11,18 01
¢ - — — p—— | I A t : Tubo de descida de VER PROJ. ESTRUTURAS A i} Tébua de madeira parafusada DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QIDE
N . H’ . 1‘.\ . N K b -~ . . . ’ * - M
5 . N cg'?oseérug ?;?nzzg %rreZSIS ;,?ISCTJO dguas pluviais em PVCR, — - i ‘ namao fronceso(dls’rrlb'uldo a PO1 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pdnico, bandeiras fixas lateral e superior em 301 302 o1
Guia para cabo de aco RIS Guialpara cabo de ago iN| Ruf N q enrijecidos, med lg7x5pcm para @=15cm _ : ggﬁg 50 cm), para apoio da aluminio com vidro. ' .
VER DET. “R|DET. urto em chapa de aco ) ! e \ . ) . o PO2 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pdnico, bandeiras fixas lateral e superior em
S Rufo em chapa de aco galvanizada n. 22 3 - egs'sR%on J:EeS(I%TJSTURAS L s Viga em aco de alta remsfenqq 9 A aluminio comn vidro. 2,97 254 01
e) galvanizada n. 22 — ‘ ‘ VER DET. @) \u\ ) : cqrroig:o formgdlozr;org perfis "U N PO3 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilagdo em aluminio. 090 2125 06
1<C —. VER DET. 1<C enrjeciacs, med. 12./ X o cm para 1 Batente em chapa metdlica. ’ '
O (c) -+ i Bl I i imt T+ O f~i = apoio das tercas DESCRICAO DE ALCAPOES COMP LARG. QTDE
=/ o J 0 ~ - - - - . c c . .
< : > 2 N 2 > < Detalhe - Rufo e Contra-rufo - Corte Detalhe Tipico- Calha e Tubo de Captacdo de VER PROJ. ESTRUTURAS Tubo de descidods ROT Alsaiic.em chana 6 a0 4B afa 1essTencia S corasga, 0T Tolha e B, 070 070 o
w e W Escalal:10 A HP H = . a ! OBSERVACOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.
o = Aguas Pluviais da Circulagcdo do Nucleo - Corte @=15cm B e
Telha metdlica frapezoidal LR-40 . ]
Guia para cabo de ago em aco galvanizado, espessura Escalal:10 B Abracadeira em aco de alta 01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em aco galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em 1& de rocha.
VER DET. L 0,65mm sanduiche com isolante - - - - ~ resisténcia & corrosdo para Acabamentos e cc:—}ssérios: espacadores entre t:alhos; fixadores ouToperfuronTe:s com qcobo[nenTQ aluminizado e cobfec;_a em ago ino?<,
[ gl il Sebrd O Ak Heh %T em 1& de rocha, i = 5% 05\‘ ‘/04\‘ ‘/03\‘ 62 ‘/O] B | ] fixacdo do tubo de captacdo sendo de 12-14x3/4" na esfrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicdes fransversais e
e T/ N\ @,// : . . longitudinais; massa poliureté@nica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
VER DET - ~ de aguas pluviais na alvenaria o - - . L - ) ; ;
I ——— =]y e \ e | fabrica com aplicacdo de primer epoxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
< < &/ , . - inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
B A .C_: ‘ EZ A B Q_ DeTclhe T|p|CO‘ COlhO e TU bo de CO pTOQOO de 02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia a corrosdo com aplicagdo de fundo preparador anti-
.23 8.57 .23 @/ , ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
i ! 11 ‘) _ equivalente técnico.
‘/D\ [N o AgUGS PlUVIOIS do NUCleO CorTe 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de agco galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti-
— T — I — I — o~ . . . . 7 ~ . . . . T . - .
~ T esp.Tom J ‘ A ‘ ERRFY.N Tubo de descidas de dguas ESCO'O] ‘|O ;egrg;g;qg:‘?eefgénggg em esmallte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
L | ] 1.77 .. _ .
[ 280 20 pluviais em PVCR, @ =15 cm 04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PYCR com aplicacdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia
VER DET. Rufo em ChQDG de comercial da tinta: cor Branco, coédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Rufo em |Ch0P0dde (]923 I oIz Bt 4o & i ‘ ago galvanizado n.22 05 Piso interno podotétil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordancia com a
galvanizaaa n. XTravasor ae aguas pluviais AN - NBR-9050/2015 e/ou posteriores alteragdes.
_ o p Terca em aco de alta resisténcia Guia para cabo de aco - med. 4,4 x
VER DET. L] emPVCR, @=7.5cm Telha metdlica T.ope20|dol LR-40 |1 & c%rroséo gerﬁl "' enriecido 76mmp em aco ZinCO(;;O soldado na 06 Piso externo podotdtil de alerta em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo, e em concord@ncia com a
|: VER DET. em aco galvanizado, espessura P I ; = ‘ ‘ ! Q, . NBR-9050/2015 € NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragdes.
Guia para cabo de ago ! 2 0.65 duich isolant med. 12.7 x5 cm Estrutura para fixagdo | estrutura metdlica para seguranca em - o ; R T . o
VERDEL. .6omm sanduiche com isolante VER PRO.J. ESTRUTURAS da placa cimenticia em 07 Em todos os sanitdrios e no piso interno do barrilete, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo.
C ’ C e . emlda de rocha, i= 5% ’ e . metalon 8 x5 ¢ 08 No barrilete, base em alvenaria, h=10cm, para apoio das caixas d'dgua. Em todo o seu piso, prever aplicagdo de argamassa acrilica
| ‘ ‘ | | Edificio existente Rufo em ChOPG de ago Edificio existente Calha em chapa de aco para impermeabilizacdo, em duas demdos cruzadas.
- - - - - - galvanizado n.22 Fechamento da platibanda b { galvanizada n.22 09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco branco, espessura 2 cm.
\l/ e s\ ~ \l/ VER DET. FL.05 | il I em placa cimenticia, 10 (SGL) Soleira em granito levigado Arabesco branco, espessura 2 cm.
/ '_. i . Jan . i i i it
|: " = < Guia para cabo de aco Calha em chapa de m:((j)léios da placa: ]8'20 X Telha metdlica frapezoidal LR-40 em 11 (PG) Fl’enons em granito polido Arabesco branco, espesssura 2 cm.
Rufo em chqpo de aco [ VER DET. aco galvanizado n.22 HUm, espessuracm aco galvanizado, espessura 0,65mm 12 DIVISORIA G.A - Divisérias em gesso Ocorfqnodo,e.spessura total 11,5 cm, com placa simples nas duas faces. Isolar.*nento chs\ticg em
sahenizad . 2 et e aco e oo - soicre comoinie o T o o oo s oo s s o 8552 Ccatna o oo 1o
VER DET. em aco galvanizado, espessura tAneiq & 5 Estrutura para fixagdo I&-de-rocha, i = 5% ¢ : : g€ LFypsum, 5€ss a : :
: - S5k resisténcia a corrosdo, da placa cimenticia em 13 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme
| Q 0.65mm sanduiche com isolante med. 10x 10 cm P metalon 8 x 5 om projeto arquitetdnico e de estrutura.
k. -:) em |d de rocha, i=5% Tubo extravasor de dguas 14  Estrutura e fechamento em blocos estruturais de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto arquiteténico e de estrutura.
|: 1 ‘ = c Cg||hg gmdchgngzde aco % : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : % pluvicis em PVCR, @ = 7.5 cm :2 :/echom(en;o em t;locos dfe.;/qed)clc;do dte concretc(), medifj?rs] 14;x39b>|<19 cm,3l|v\TPc1, conformetprzji:;) or\(juitzfétni;oic@ estfrutura. -
galvanizada n. B —— N ——— —— - — N —— P ergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em bloco canaleta em concreto a. Ver detalhe tipico na prancha de
VER DET. ‘ : . : . : . : . : : . : . : . : . : . : . : . : : . : . : . : . : : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : Tabua d dei fusad Tergo em aco de (?,”O r?SISTenCK} detalhamento de portas e caixilhos.
43 197 23 Rufo em chapa de aco e e — ‘ e e e e e dbua efmc elro(év.otr%u,socljo ocgm]);c;opserfllUenrueado o -
. = s . (I —— — N — — —r— N — — N —— na mdo-francesa(distribuida a med. 12.7 x5 cm LEGENDA DE CONSTRUCAO
. galvanizada n. 22 e i e e . [ i — N e — !
‘/E\ - - . - - — o VER DET. e e e e e e i ——— e e e e e cada 50 cm). para Opoclglﬂg —————————— VER PROJ. ESTRUTURAS Existonte Parede a consiruir em bloco ___ Parede a consfruir em bloco
H\VJ m | m m “ ‘U - ﬁ m e e I —— i R S L S S B B § —= — de vedacgdo de concreto = estrutural de concreto
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S St o S S S | Picrete em ago de alta QUADRO DE AREAS
‘ ‘ e e e 3 ~ A o — | e e Tubo de descida de resisténcia a corrosdo para Area Construida - Pavimento Térreo 74,88 m?
‘ e B B S B S L e B A B dguas pluviais em PVCR, fixac@o da terca . B
T e YR | T e e S R e 15 om VER PRO.). ESTRUTURAS Area Construida - 1° Pavimento 881 M\ ORTEG
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ M .
‘:‘:‘:‘:‘: :‘:‘:‘:‘ :‘:‘:‘: :‘:‘:}‘:‘: :‘:‘:‘:‘: i Area Construida - 2° Pavimento 75,82 m?
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ T [ [ [ [ [ .
SEmsmsmes EEmame SEeams o Crr | Area Consfruida - Barrilete 41,80 m?
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ . L,
T s e e L e e e Estrutura para fixagdo N _ Area Construida Total 261,31 m?
:\:\:\:\:\ \:\:\:\19_ © i|7<S4O @ \:\:\:\ \:\:\:\:\ \:\:\:\:\ doplOCO?iTehgcigem v = - Area a Reformar - 1° Pavimento 27,50 m?
T T T 1 T T 1 = e Qirculacdo I N T 11 1 1 T T T 1 metalon 8 x 5cm T . . - -
[;:E::I: :\:\:\:\:\ \:\:\:\: . < \:\:\:\ \:\:\:\:\ \:\:\:\:\ ":E::E'i o v . Area a Reformar - 2° Pavimento 19,09 m?
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S Easee Easees e e : e :
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ,
\ : I : I : I : I : : I : I : I : I : I : I : I : : I : I : I : I : : I : I : I : I : Viga metdlica "l Laje steel deck NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
e e e e e e e VER PROJ. ESTRUTURAS ~__ 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
e e e e e e ! e e e e e B CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ z z
T . ——— o ——— i ——E—— . ———_—— s e ~ 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
% R Ee===s==l [IVNINE: iy | e SRR e Detalhe Tipico- Calha e Tubo de Captacdo de
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% R e o e e e % Aguas Pluviais da Circulagdo até o Bloco H - Corte o
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B e e S b e e Escalal:10
R e R R R I e e R o B : REVISRO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
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I SEmsmsmes Ssssmarsl 47(3:?0| oD | Eeess S e ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS T
[ —— R —— Irculacao —— N —— I —— e PISO o £ \ ’
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E":E":E : i : i : i : i : i i : i : i : i : i : i : i : i i : i : \H i : i I : I : I : I : I ":I:":E# 1 Piso em manta vinilica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasdo, identacdo residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularizagdo. ‘§§§3°_ % ;‘ COORDENADORlA DE PRO‘JETOS E OBRAS { ,PO
I % R e e S — N —— I — e % Referéncia comercial: Linha Plus, colecdo Vylon Plus, codigo 21000592 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé feito gigéi.—gg oy Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
. . \:\:\:\:\: :\:\:\:\ :\:\:\: :\:\:\:\: :\:\:\:\: subindo a manta do piso, h =7 cm, com peca de arremate do rodapé. uggz:g UNICAMP
/ L 1 B L B B B L . B B B 2  Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimens&o 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Piefra di Firenze, cor Off Whife Eg%ggg CODIGO DA OBRA CPO
D < [: : I : I : I : I : I I : I : I : I : I : I : I : I I : I : I : I : I I : I : I : I : I - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, <§§§§§7 UNIDADE:  INSTITUTO DE QUIMICA
b o e e S Bl E - ndo hd [ - — I . N — Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White. §§§% ~ B
‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ | ;DCO —Tnoo dOT | : : : : : : : : : : : : \ : \ : : I : I : I : I : 3  Aplicacdo de desempeno mecdanico sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderapante. <"38 oBrRA:  CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE DO 1Q IQ-Acess
e S e e e ‘ evan orr'lefn © cadasira e T e e L 4  Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatacdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura
o SR T interno 1 T T 2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Acabamento antiderrapante com um
:\:\:\:\:\ \:\:\:\: \:\:\:\ \:\:\H\:\ \:\:\:\:\ prato de flotacdo e uma demdo de Iamina.
R SRR SRR R SERRREEE A\ PAREDES
: ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ 1 Aplicacdo de ldtex acrilico acetinado em trés demdos sobre massa acrilica nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;
y—:—y—:—y—:—y—:—y—:* e e e e e 1—:—#‘@ e e e referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
e S e e e e T e e L 2  Aplicagdo de latex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Costa -
: T : T : T : T : T T : T : T : T : T : T : T : T T : T : T : T : T T : T : T : T : T Prateada, cédigo Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. raco RUA PADRE TEIXEIRA’ 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
—_—— _— —_— _— —_— 3 Revestimento em porcelanato refificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto; ‘Projetos, empreendimentos FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
I i S e e ——— . E—— e L  —— referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portobello, Portinari, Eliane ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha < cuci .
‘ 1 I 1 I 1 I 1 I 1 1 I 1 I 1 I 1 I © 47 E):QO(SI98'19)® 1 I 1 I 1 I 1 1 I 1 I H\ 1 I 1 1 I 1 I 1 I 1 I 1 Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. [ [ O T = e [T B T
- Irev G(;)C?O : 4 Aplicacdo de pintura tipo caiagcdo em 3 demdos, cor branco.
7 5 Aplicacdo de pintura em esmailte sintético semi-brilho nas estruturas metdlicas aparentes. Referéncia comercial da tinta: cor 001 - Coralit, -
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
UNIDADE - ARQUIVO DWG
6  Placa cimenticia medidas: 3,00 x 1,20 m, espessura 8 mm. Referéncial comercial: Brasilit, Eternit, Heme Isolantesou equivalente técnico. INSTlTUTO D E Q U | MICA IQ q
Aplicacdo de Iatex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Costa - o
- X DRSS e ; o= ENDERECO RUA JOSUE DE CASTRO, S/N°, CEP 13083-910 _ _
Pro’r?odo, codigo Dulux 50YR ?3/011 Corgl, Shervim Williams, Suvllml ou equwol?m‘e Tec?mco., . UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP IQ-BLE_EXE_ARQ02a08_pta-cte
‘ ‘ OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalagcdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira - /- J
‘ em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento porcelanato. OBRA ~ s
(] FORRO CONSTRUCAO DO NUCLEO DE REF. ARQ

1 Forro em gesso monolitico com pinfura em ldtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral, .
‘_4 ACESSIBILIDADE DO 1Q ETAPA: EXECUTIVO

L ,'/ Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em \_ )
u u u u L u u u u aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico. TiTULo FOLHA
2 Forro em gesso monolitico RU com pintura em l&tex acrilico acetinado; referéncia comercial da finta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm enfre a parede e o gesso monolitico, com tabica em P LANTA D E CO B E RTU RA E CO RTES 05/ ] 2_ RO
| Q C O RT E C C aluminio com pintura eletfrostética cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico. AA B B E CC
- 3  Laje rebocada com aplicagdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin \_ ! JAN )
| Q - P LA NTA C O B E RTU RA e Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
e ESCO |O 'l °50 4 Ldje fipo steel deck (VER PROJ. EST.) com acabamento em pintura em esmalte sintético semi-brilho. Referéncia comercial da tinta: cor AUTOR (ES) PROJETO DEiEngg/é":%‘;gPETg:JETO . DESENHO Renata ESCALA
. : branco - Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU n 205397 ARG, REMATA G. BUFFA - e A 1:50
ESCO |O ] 50 5  Laje existente - prever lixamento para posterior aplicacdo de nova pintura em ldtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, RRI/ ART: 05323076 NOV/2017

cédig_;o 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.




