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Reforma dos Sanitdrios dos patamares da escada - Bloco Modulado
UNICAMP

GENERALIDADES

Este memorial visa apresentar e tfracar diretrizes sobre o projeto de instalacdes das
redes hidrdulicas da edificacdo denominada Reforma dos Sanitdrios dos Patamares
da Escada - Bloco Modulado, situada na Cidade Universitaria “Zeferino Vaz" — Distrito
de Bardo Geraldo, CEP 13083-970, Campinas, SP.

. O projeto segue rigorosamente os principios preconizados nas normas vigentes NBR
5626/98, Instalacdes Prediais de Agua Fria; NBR 8160/99 Instalacdes Prediais de Esgotos
Sanitdrios; NBR 10844/89, Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais; bem como as
especificacdes para Instalagcdes de Combate a Incéndios do Corpo de Bombeiros do
Estado de Sdo Paulo.

Os materiais mitdos de fixacdo, derivacdo, conexdo, etc., (tais como: buchas,
arruelas, luvas, bracadeiras, vergalhdes, etc.) ndo constam das planilhas dos materiais.

Para cotacdo realistica dos servicos as licitantes deverdo vistoriar o local a fim de que
ndo possa isentar-se de responsabilidades futuras, devido as condicdes atualmente
existentes.

Para os casos que forem omissos neste memorial descritivo, dever-se-& seguir as
indicacdes dos desenhos e vice-versa.

Se houver divergéncias entre o projeto e o memorial descritivo, prevalecerd o

especificado nos desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a
UNICAMP.
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Reforma dos Sanitdrios dos patamares da escada - Bloco Modulado
UNICAMP

ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA

1. CONDICOES GERAIS

A instalacdo de dgua fria é constituida pelo conjunto de tubulacdes, conexdes,
registros, valvulas e demais acessoérios detalhados.

O abastecimento obedece ao regime de distribuicdo indireto através dos reservatérios
existentes no barrilete.

A partir do do barrilete derivard a coluna de abastecimento, providas de registro de
gaveta de 50mm, que irdo abastecer todos os pontos de utilizacdo da edificacdo que
serd reformada.

Os didmetros das tubulacdes foram calculados pelo método do consumo mdximo
provdavel.

Durante a instalacdo das tubulacdes deve ser efetuada inspecdo visual, observando-
se a correta instalacdo execucdo de juntas, instalacdo de vdlvulas e registros, bem
como, quando em tubulacdes enterradas, se o leito de assentamento e reaterro da
vala seguem as recomendacdes da NBR 5626/98.

As canalizacdes e conexdes devem obedecer a padrdes de qualidade especificados
nas normalizacdes regentes.

Toda a tubulacdo serd constituida por tubos de PVC solddvel marrom, exceto nos
pontos onde é exigido rosca metdlica.

Os engates flexiveis dever@o ser metdlicos e com conexdes de cobre tipo
“elumaplast” ou equivalente.

1.1. ENSAIO

A firma instaladora deverd realizar, antes do revestimento das tubulacdes, testes para
verificacdo de estanqueidade.

O ensaio de estanqueidade deve ser redlizado de modo a submeter as tubulacdes a
uma pressdo hidrostatica duas vezes maior que a pressdo prevista em projeto por um
periodo de uma hora.

A pressdo de ensaio minima em qualquer ponto da tubulacdo deve ser de 100 Kpa (10
mca).

2. COLETA E DISPOSICAO DOS ESGOTOS SANITARIOS

A instalacdo de esgotos sanitdrios compde-se do conjunto de canalizacdes, aparelhos
sanitdrios e demais acessdérios detalhados em projeto.

Os efluentes dos aparelhos sanitdrios serdo coletados e encaminhados a rede de
captacdo do campus por tubulacdes e conexdes de PVC rigido tipo esgoto com
ponta e bolsa para junta eldstica com anel de borracha, série normal, (redes internas
a edificacdo), série reforcada (redes externas a edificacdo e tubos de queda),
atendendo as especificacdes da NBR 5688/99.

A tubulacdo que atende aos sanitdrios, inclusive a caixa de inspecdo, serdo
protegidas por sistema de ventilacdo que tem por objetivo evitar a ruptura dos fechos
hidricos dos aparelhos sanitdrios e o acesso de gases indesejdveis para o interior da
edificacdo.

O Tubo de Queda, na descida de sua prumada sobressai-se & parede j& existente,
portanto serd executado um pequeno shaft em alvenaria com enchimento (Boneca)
de modo a esconder a tubulacdo conforme detalhe-01 da Folha 01/01- Reforma
Redes Hidrdulicas.

A coluna de ventfilacdo terd seu caminhamento embutido na parede e deverd

prolongar-se por no minimo 30 cm acima da cota de saida, além de conter dispositivo
para evitar a entfrada de corpos estranhos.
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Reforma dos Sanitdrios dos patamares da escada - Bloco Modulado
UNICAMP

Todas as caixas sifonadas, ralos e caixas especiais (inspecdo ou passagem) devem ser
providas de tfampas ou grelhas.

As caixas de inspecdo deverdo ser de alvenaria impermeabilizada internamente,
revestidas externamente, com tampa facilmente removivel e que permita perfeita
vedacdo. Estas caixas devem ter raio ou lado interno minimo de 60cm e fundo
construido de moda a assegurar rdpido escoamento.

2.1. ENSAIO COM AGUA

O ensaio com dagua deverd ser aplicado em toda a tubulacdo de uma sé vez ou por
frechos. No ensaio, toda a abertura deve ser convenientemente tamponada, exceto
a mais alta por onde deve ser infroduzida dgua até o nivel de transbordamento da
mesma e mantida por um periodo de 15 minutos, observando-se se a carga
hidrostdtica ndo ultrapassa a émca.

2.2. ENSAIO COM AR

No ensaio com ar deve-se proceder como no ensaio anterior, infroduzindo ar na
tubulacdo a uma pressdo de 3,5Kpa, a qual deve ser mantida sem a infroducdo de ar
adicional por um periodo de 15 minutos.

2.3. ENSAIO DE FUMACA

Para a readlizacdo deste ensaio, todos os fechos hidricos dos aparelhos sanitdrios
devem ser completamente preenchidos com dgua, devendo as demais aberturas ser
tamponadas, com excecdo dos tubos ventiladores e da abertura onde se infroduzird
fumaca.

A fumaca deverd ser introduzida até que se atinja uma presséo de 0,025 mca por um
periodo de 15 minutos sem que seja intfroduzida fumaca adicional.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS

A presente especificacdo tem por objetivo estabelecer as caracteristicas dos materiais
e equipamentos a serem utilizados na obra.

Caberd ao responsavel pela obra a aceitacdo ou recusa dos materiais e
equipamentos diferentes dos adiante relacionados.

A inspecdo de recebimento dos materiais e equipamentos necessdrios serd realizada
no canteiro de obra por processo visual, confagem e notas de compra podendo,
entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratdérios, por meio de ensaios. Neste caso, o
fornecedor ou fabricante, deverd avisar a data em que a inspecdo serd realizada.
A inspecdo visual para o recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-&
basicamente do cumprimento das seguintes atividades:

e Verificacdo das quantidades;

e Verificacdo das condicdes dos materiais, constando de seu perfeito estado e

de sua validade;
¢ Designacdo dos locais de estocagem, levando-se em conta o tipo do material.

Caso exista alguma anormalidade em relagdo as atividades acima descritas o
material deverd ser recusado.

Cabe a empresa responsdvel pela obra o correto armazenamento dos materiais e
equipamentos.

3.1. TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO PARA AGUA FRIA

Tubos de PVC rigido, série A, pressdo de servico 7,5 kg/cm2, de acordo com a NBR
5648.
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Reforma dos Sanitdrios dos patamares da escada - Bloco Modulado
UNICAMP

Conexdes em PVC rigido solddveis, série A, pressdo de servico 7,5 kg/cm?2, de acordo
com a NBR 5648.

Juntas: até 50mm - solda lenta.

Para a aplicacdo de metais, deverd ser utilizadas conexdes do tipo “elumaplast”
(fabricante Eluma), ou equivalente técnico.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

3.2. TUBOS E CONEXOES DE PVC RiIGIDO PARA ESGOTO - Redes internas

Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série normal (linha cinza), de
acordo com a NBR 5688.
Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

3.3. TUBOS E CONEXOES DE PVC-R RIGIDO PARA ESGOTO - Redes Externas e Prumadas

Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série reforcada (linha cinza), de
acordo com a NBR 5688.
Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

3.4. REGISTROS DE CONTROLE

Serdo de bronze fundido ou forjado, fabricados de acordo com as normas brasileiras
especificas, devendo acompanhar, quando aparentes, a linha de acabamento
especificada pelo projeto arquitetdnico. Quando ndo aparentes deverdo ter volantes
brutos.

Fabricantes: Docol, Deca, Fabrimar ou equivalente.

3.5. VALVULA PARA MICTORIO

Vdalvulas para mictério do tipo Descarga de Fechamento Automdtico modelo
Presmdatic Compact, Decamatic ou similar. Di@dmetro Nominal de 2", funcionamento
em baixa e alta pressdo, de 0,2 a 4 kgf/cm? ou 3 a 57 psi. Acabamentos segundo
projeto arquiteténico.

Fabricantes: Docol, Deca ou equivalente

Data de entfrega: Junho de 2015
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