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DETALHE A - Apoio das laje entre
Alvenarias existentes

DETALHE C - Laje Steel Deck

FORMAS DO PISO - TÉRREO
Escala 1:50

FORMAS DO PISO - 1° PAVIMENTO
Escala 1:50
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INSTITUTO DE QUÍMICA
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CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ
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IQ_EXE_EST_11a12 - Formas

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
RUA JOSUÉ DE CASTRO, S/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 

CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. HELTON LUIZ CALADO - CREA nº 5063780696Eng. Wilson Jorge Marques - CREA nº: 0601496930

ART: 28027230172388633
ENG. THIAGO R BARBOSA - CREA nº 5069720632

FORMAS DO TÉRREO E 1° PAVIMENTO
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Capa de Concreto

Enchimento

Vigota treliçada 

Arm. da treliça

Tela soldada

H=4cm

EPS

a cada 30cm

DETALHE - LAJE TRELIÇADA
Sem escala

DETALHE - VIGOTAS JUSTAPOSTAS
Sem escala

Tela soldada
Capa de Concreto

H=4cm
Tela soldada

Enchimento
EPS

Alvenaria apoiada
sobre laje


