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CABO DE ALUMÍNIO NU 70mm2 - EXISTENTE

CABO DE COBRE NU 50mm2 - EXISTENTE

CONEXÕES FEITAS COM SOLDA EXOTÉRMICA  - EXISTENTE

CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE Ø5/8" x 2,40m - NOVO

TERMINAL AÉREO ZINCADO A FOGO, DE Ø3/8" x 600mm - NOVO

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE

BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"x1/8" NA COBERTURA, BEIRAIS E DESCIDAS  E NAS 

CONEXÃO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA - NOVO

PROFUNDIDADE  - NOVO 

INTERLIGAÇÕES  COM AS ESTRUTURAS METÁLICAS  - NOVO

DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8"x 1/8"  - NOVO

SPDA

SPDA

01 O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSISTE EM BARRAS DE ALUMÍNIO DE 7/8"X1/8" NA HORIZONTAL

AS DESCIDAS SERÃO EM BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO DE 7/8"x1/8"  FIXADAS DIRETAMENTE NA

02

AS DESCIDAS SERÃO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO

03

04

O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO

FIXADO NO BEIRAL COM PARAFUSO EM LATÃO(CONFORME PLANTA E DETALHES) E TERMINAIS

PAREDE

COPPERWELD Ø5/8"x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO.

AÉREOS

E HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x2,40m  - EXISATENTEAT CAIXA DE INSPEÇÃO EM PCV ø300mm COM TAMPA DE FERRO 

IQ - PLANTA COBERTURA
Escala 1:50

Rufo em chapa
metálica n. 22

Suportes-guia Simples  c/ Roldana existente 

Conector Split Bolt 35 mm²

Malha aterramento existente edificação 

Detalhe Interligação SPDA
s/escala

Cota de nível Existente

Cota de nível a Modificar

Cota de nível Nova

ELE.

IQ-Acess
INSTITUTO DE QUÍMICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ.
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IQ-BLE_EXE_ELE

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
RUA JOSUÉ DE CASTRO, S/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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