\\\ l//' - \\\ l//
Vidro laminado liso AN yd Vidro laminado liso Vidro laminado liso L yd Vidro laminado liso
incolor, 8 mm AN incolor, 8 mm incolor, 8 mm \ incolor, 8 mm
| Barra \ Barra || | Barra Barra || —
Vidro laminado liso anti-pénico anti-panico Vidro laminado liso Vidro laminado liso anti-p&nico anti-pdnico . . . T~
incolor, 8 mm \ incolor, 8 mm incolor, 8 mm \ / Vidro laminado liso Revestimento em chapa
! | incolor, 8 mm . o :
Externo \\ (e’/ Externo \\ / r melamini .fexfurlzcdc
B 7 ] — B I ] — sobre madeira
u L S G ) / « - 1 ~ \
5G Il 875 ! 875 Il ] L 875 l 875 1 ) \
* * -
Interno Interno 3 \
05 [ ds 1.75 95 505 | | "4gs | fs 1.75 95 485 | < Puxador Extermo
* * * hd * * * * 5 \ P f H
605 1.80 605 585 1.80 585 horizontal -, ————— idre laminado iso PG
S xterno . ; ; o
301 297 " Externo — — L .1 Vidro Iomlnodg liso incolor,
4 4| PG [ S | 6 mm, com pelicula entre
SG az‘ L | vidros opaca branca
Planta PO1 Planta P02 | e e — - —
) . 025 .90 .02 .785 .785 ) 47 05
Escala 1:25 Escala 1:25 o +o
.95 1.57 .57
Planta PO3 Planta JO1 Planta JO2
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
Estrutura existente Vidro laminado liso
~ Vidro laminado liso ~ Vidro laminado liso ~ Vidro laminado liso ~ Vidro laminado liso ~ Vidro laminado liso ~ Vidro laminado liso incolor, 8 mm
incolor, 8 mm incolor, 8 mm incolor, 8 mm incolor, 8 mm incolor, 8 mm incolor, 8 mm
I ] I I ] I ) ) ] . . e T
/ f f f f f Revestimento em chapa Revestimento em chapa f . Vidro laminado liso I / Vidro laminado liso incolor, Vidro laminado |]50 incolor, H
< 9 < Vidro laminado liso < 3 < Vidro laminado liso — melaminica texturizada melaminica texturizada L . - incolor, 8 mm 6 mm, com pelicula entre 6 mm, com pelicula entre
~ : ~ incolor, 8 mm ~ : ~  incolor, 8 mm sobre madeira sobre madeira f Verga em bloco ~ ~. °ég vidros opaca branca vidros opaca branca g
canaleta em concreto N,/
— — . /
5 VER DET.TIPICO f - — ) . o
p I p ] N V4 \ 1T / AT T —+3 Vidro laminado liso incolor, vigro laminado liso incolor, | 411
2 N ) Vs 3 \ y 7 6.mm, com peliculaentre 4 mm, com pelicula entre
N Y, \. y . / \ \ /M oo vidros opaca branca vidros opaca branca ©
. ya N\, / A B 7 - Revestimento em chapa \ / / Vidro laminado liso N ~
/ © ' . . AN / © ) . ' o N\ E&‘ 9 / o melaminica texturizada \ \ - - neoror. 8 mm PG
\ © / 3 o Y|dro laminado liso \ o 3 0 Y|dro laminado liso @ . > @ sobre madeira \ / / 2 & . — s
N / - < incolor, 8 mm e / - < incolor, 8 mm N\ | o X \ I ==
T / - A - - — v — o~ \ / \ L PG
A / S / N\ / - \ / / 2 3
/ / o \ o \ ™ ™
< / < < < / < < « N\ / « \ o/ \ o~ o~
[P) . 4 [f) [P [*) . / 0 [f) . / )\ / \
N \\ / N N N \ / N N - A > — - T — =t
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S 18 S + Puxador ||| § 4 | peredona g IS S| horizontal
‘ |—Borro anti-g énico/,,‘ . \l‘_ Barra onﬁ—pénigo i ‘ |—Borro anti-g énico/,,‘ . |— Barra anti-pdnico \ Al horizontal 4H\ Hrl ol ventiada 4 Sy
U — 7Ol Hﬂ] [l — 7Ol ] — A T . Vidro laminado liso © ©
/ Vidro laminado liso S/ Vidro laminado liso 3 2 3 Veneziana incolor, 8 mm o ki
’ N incolor, 8 mm AN incolor, 8 mm ) — — ventilada & &
P \\ Y 3 9 \\ 9 9 Veneziana hal AT -t -
,// — \\ o — — o // — \\ o — — o ventilada o o yd E o o AN o o
N o / NS o @ o / o o N R o
/ \ / \, . / AN
N\ SG SG Bate-cadeira P \ _ 4 . b PG
Y o o / \ o o . Z X ol SG
g N £ c / X c c em inox i 5 olE 2 ol A ) 0 o
N\ [0] A [0 (&) (@] % o = = = = = =
% %) N = ~q—é conforme A 7 D I} IRy el P_x’ o | Vidro laminado © © o) o 8 o
p = p - NBR9050/2015 JF X LLIE £ liso incolor, 8 mm — — IR |_|>j < Ll>j

Vista Interna PO1 Corte PO1 Vista Interna P02 Corte P02 Vista Interna P03 Vista Externa P03 Corte PO3 Vista Interna JO1 Corte JOI Vista Interna J0O2 Corte J0O2

Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
PO1 01 UNIDADE P02 01 UNIDADE PO3 06 UNIDADES JO1 06 UNIDADES JO2 06 UNIDADES
PO Porta em aluminio com vidro, sendo 02 folhas de albrir com barra anti-pdnico, bandeiras fixas lateral e superior PO Porta em aluminio com vidro, sendo 02 folhas de albrir com barra anti-pénico, bandeiras fixas lateral e superior 08 e Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir . . . ) ) ) . " . ) . ) N

08 folhas em aluminio com vidro, em completo atendimento a NBR10821 e & NBR7199/2016. folhas em aluminio com vidro, em completo atendimento a NBR10821 e & NBR7199/2016. ¢ » &P ’ ’ Caixilho em O'U”?'”'O cor\n vidro 06 folhos, sendo 02 folhas moxm-or e04 fOIh.OS fixas c,om vidro, em Caixilho em‘olumlnlo com vidro 02 folhgs maxim-ar com V"?'ro' em completo otgndlmemo a
TIPO completo atendimento & NBR10821e a NBR7199/2016. Observacdo: No pavimento Térreo, a TIPO NBR10821e a NBR7199/2016. Observacdo: No pavimento Térreo, a abertura da janela deverd se
APLICACAO Porta de acesso ao Bloco H. APLICACAO Porta de acesso ao NUcleo de Acessibilidade. APLICACAO Sanitdrios PNE do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. abertura da janela deverd se limitar a face da fachada. limitar & face da fachada.
) . ) ) o . Acabamento em revestimento melaminico fexturizado. Veneziana venfilada em aluminio com APLICACAO Hall do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Sanitarios PNE do Térreo, 1° e 2° Pavimentos.
Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Maganetas tipo alavanca, fechaduras, Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Maganetas tipo alavanca, fechaduras, acabamento em pintura eletrostatica branca. Batente em chapa metdlica dobrada n® 16 com
ACABAMENTO . L . ACABAMENTO . s . ACABAMENTO . s ] . I
E ACESSORIOS dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco. E ACESSORIOS dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco. E ACESSGRIOS pintura em esmalte sintético acetinado. Maganetas fipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por . . . . . . . . . L
Mola aérea em aco inox. Barra antipdnico com fechadura externa. Mola aérea em aco inox. folha), puxador horizontal, mola aérea e acessérios em latdo com acabamento cromo acetinado. ACABAMENTO Acabamento em pinfura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, frincos e acessorios em ACABAMENTO Acabamento em pinfura elefrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, frincos e acessorios em
- i i E ACESSORIOS| aluminio cor branco. E ACESSORIOS| aluminio cor branco.
Bate-cadeira em aco inox.
VIDRO Na porta e bandeiras laterais, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Na porta e bandeiras laterais, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO VIDRO Vidro laminado liso incolor. espessura 8 mm VIDRO Vidro laminado liso incolor. espessura 6 mm. com pelicula entre vidros ooaca branca
Nas bandeiras superiores, vidro comum liso incolor, espessura 4 mm. Nas bandeiras superiores, vidro comum liso incolor, espessura 4 mm. B - &P ’ - &sp ’ P P ’
Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Ferragens e acessérios: Udinese, Fise, Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Ferragens e acessoérios: Udinese, Fise, P[ntu‘ro do quente: qu.Br.Or.]CO’ cod.: Cordlit 001- Coral, Sherwin W|Il|oms, SLfvm.” ou equivalente ) C . . . S . L
. . O . . - . PO . - . . . . . PR . técnico. Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
REFERENCIA Fermax ou equivalente técnico. Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. REFERENCIA Fermax ou equivalente técnico. Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. REFERENCIA P X R . REFERENCIA P X P REFERENCIA P X ..
COMERCIAL Barra anfi-o@nico: linha Yale 2100 - La Fonte. Dorma. Disafe ou equivalente técnico COMERGIAL Barra anfi-odnico: linha Yale 2100 - La Fonte. Dorma., Disafe ou equivalente técnico COMERCIAL Macanetas, ferragens e acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. COMERGIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
- - P " . i ! .. a ’ - . P § . . ' . a ’ Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Real cdd. L515 - Férmica, Madepar, Formline ou Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. equivalente técnico
PEITORIL (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetdnico. PEITORIL (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA (SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. PEITORIL (\;EGR) PDTE?ZTLTETI’SSSHO ATabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitefonico. PEITORIL (\fEGR) Ei:it:ﬁ?ﬂgggno Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetonico.
Pilar e viga metdlicos
VER PROJ. ESTRUTURAS
Vidro laminado liso
incolor, 8 mm
) - ) . . . . - . . . Vidro laminado liso . . . . . .
Perfis felescopicos Vidro laminado liso ) Pilar e viga metdlicos Pilar e viga metdlicos X ™ incolor. 8 mm Vidro laminado liso ) Pilar e viga metdlicos
incolor, 8 mm VER PROJ. ESTRUTURAS VER PROJ. ESTRUTURAS ’ incolor, 8 mm VER PROJ. ESTRUTURAS .
i Externo Montante em aco de alta resisténcia Montante em aco de alta resisténcia Externo Externo Montante em aco de alta resisténcia Montante em aco de alta resisténcia Externo __Veneziana
d corrosdo formada por 2 perfis "U" a corrosdo formada por 2 perfis "U" ml m d corrosdo formada por 2 perfis "U" d corrosdo formada por 2 perfis "U" m m Externo ventilada
Inferno ! enrijecidos, med. 10 x 5 cm para enrijecidos, med. 10 x 5 cm para : Inferno S L S Lt — 1 Inferno ! enrijecidos, med. 10 x 5 cm para enrijecidos, med. 10 x 5 cm para Infermo Lt e Lt e 1 , PG '
50 fixagdo dos caixilhos fixag@o dos caixilhos J 75 J 71 J 75 Encontro entre caixilho 50 fixagdo dos caixilhos fixagdo dos caixilhos J 75 J 71 J 75 Encontro entre caixilho 4 7 4
il 1 * e estrutura metdlica * Ali [ |
Enconfro entre colf({lho Encontro entre caixilho Encontro entre caixilho I N 221 " VER DET. TIPICO Encontro entre caixilho Encontro entre caixilho Encontro entre caixilho I ¥ 2.21 i N es‘rru’rurg metdiica Inferno
e estrutura metdlica — e estrutura metdlica e estrutura metdlica ¢ : e estrutura metdlica e estrutura metdlica e estrutura metdlica ¢ VER DET. TIRICO
VER DET. TIPICO 1 1 1 i . . 1 . -
VER DET. TIPICO VER DET. TIPICO VER DET. TIPICO VER DET. TIPICO Viga metdlica VER DET. TIPICO Viga metdlica 57
Planta JO3 Planta JO4 Planta JO5 VER PROJ. ESTRUTURAS Planta JOé VER PROJ. ESTRUTURAS
Escala 1:25 Vigametdlica Escala 1:25 Viga metdilica Escala 1:25 Encontro entre caixilho — Escala 1:25 Perfil telescépico Encontro entre caixilho —_— Pl -I- VO‘l
VER PROJ. ESTRUTURAS VER PROJ. ESTRUTURAS o estrutura metdlica F e estrutura metdlica antd
o Perfil telescopico . VER DET. TIPICO .
, N Encontro entre caixilho — Perfil telescépico E”CO”*;O f”*’e C?',Xl'_'ho VER DET. TIPICO Escala 1:25
Perfil telescopico e estrutura metdlica e estrutura metdlica ﬁL
VER DET. TIiPICO VER DET. TIPICO Perfil Telescépico Perfil TeleSCépiCO
. o ﬁL . o Perfil telescopico — Perfil telescépico Perfil telescopico ———— Perfil telescépico
Perfil telescopico Perfil telescopico
—e
o . . o . . o . . o . . o~ o~ o~ o~
Perfil telescépico — Perfil telescopico Perfil telescopico ———— Perfil telescopico o~ on o o Veneziana Veneziana
o~ o~ ~ o~ © ventilada ventilada ©
o o o o . . " . . . . . ) . . ) )
Vidro laminado liso Vidro laminado liso Vidro laminado Vidro laminado liso
Vidro laminado liso Vidro laminado liso Vidro laminado Vidro laminado liso incolor, 8 mm incolor, 8 mm liso incolor, 8 mm incolor, 8 mm , PG PG
incolor, 8 mm incolor, 8 mm liso incolor, 8 mm incolor, 8 mm i d
] ]
! | ] \
\ \ ) \ /"’ \ : \ / \ / S S
/ o| X RS y / \ ol Sle 2o g|e
o Xle \ y \ / \ Slllel B Xle o o \ \ / o o G| o 6|6
o o \ o o \ \ / \ y E|o | E
. . " . . . A\ \ / \ / . . I . . i . . . \ ,/ \ / A\ / . . . >| 9 o | >
Vidro laminado liso Vidro laminado liso \ / \ / \ / . X Vidro laminado liso Vidro laminado liso Vidro laminado liso " \ \ . X Vidro laminado liso 8 © © 8
incolor, 8 mm incolor, 8 mm N/ N/ \./Idl:O laminado incolor, 8 mm incolor, 8 mm incolor, 8 mm \_/ \_/ \ / Yldro laminado incolor, 8 mm <18 91
\ / \/ N/ liso incolor, 8 mm oy C ¢ liso incolor, 8 mm N1 o o | N
ay P =] — — — 4'5 ,] _8 o o _8
B — — — ! ) [e) (o]
+— ] +— ] 9| O °|Q
al 8 212
o|'a ‘al o
) ) ) ) ) ) Vidro laminado . . ) ) . ) ) ) . Vidro laminado . ) ) Lo o |0
Vidro laminado liso Vidro laminado liso liso incolor. 8 mm Vidro laminado liso Vidro laminado liso Vidro laminado liso liso incolor. 8 mm Vidro laminado liso O |0 W0 | O
incolor, 8 mm incolor, 8 mm ’ incolor, 8 mm o~ incolor, 8 mm incolor, 8 mm o~ o ’ o incolor, 8 mm ¥l 0o o3
o~ o~ N N IeN IeN oy [eN o | ® O | =
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Perfis telescopicos - -
| Rufo em chapa de aco Perfis telescopicos | Rufo em chapa de aco o e
galvanizada n. 22 | Rufoem chapa de aco P | galvanizada n. 22 | Rufo em chapa de ago b [9)
al 4 galvanizada n. 22 al 4 galvanizada n. 22 € *u;j

Vista Interna JO3 Corte JO3 Vista Interna JO4 Corte JO4 Vista Interna JO5 Corte JO5 Vista Interna JOé Corte JO6 Vista Interna VOT Corte VOI

Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
JO3 02 UNIDADES JO4 04 UNIDADES JO5 02 UNIDADES JO6 04 UNIDADES VOI 01 UNIDADE
PO Caixilho em aluminio com vidro 03 folhas fixas, em completo atendimento d NBR10821e a PO Caixilho em aluminio com vidro 09 folhas, sendo 03 folhas maxim-ar e 06 folhas fixas com vidro, em TIPO Caixilho em aluminio com vidro 03 folhas fixas, em completo atendimento & NBR10821e & TIPO Caixilho em aluminio com vidro 09 folhas, sendo 03 folnas maxim-ar e 06 folhas fixas com vidro, em PO Caixilho em aluminio 01 folha no sistema de venezianas ventiladas, em completo atendimento a
NBR7199/2016. completo atendimento & NBR10821e & NBR7199/2016. NBR7199/2016. completo atendimento & NBR10821 e & NBR7199/2016. NBR10821.
APLICACAO Circulag@o do 1° Pavimento. APLICACAO Circulag@o do 1° Pavimento. APLICACAO Circulagdo do 2° Pavimento. APLICACAO Circulag@o do 2° Pavimento. APLICACAO Caixa corrida do Elevador.
Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em
ACABAMENTO | aluminio cor branco. ACABAMENTO | aluminio cor branco. ACABAMENTO | aluminio cor branco. ACABAMENTO | aluminio cor branco. ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostética cor branco. Ferragens, trilhos, frincos e acessérios em
E ACESSORIOS| OBSERVACAO: Para a fixac@o do caixilho na estrutura em aco, prever fita isolante anticorrosiva E ACESSORIOS| OBSERVACAOQ: Para a fixacdo do caixilho na estrutura em acgo, prever fita isolante anticorrosiva E ACESSORIOS| OBSERVACAO: Para a fixac@o do caixilho na estrutura em aco, prever fita isolante anticorrosiva E ACESSORIOS| OBSERVACAQ: Para a fixagdo do caixilho na estrutura em acgo, prever fita isolante anticorrosiva E ACESSORIOQS| aluminio cor branco.
entre o perfil em aluminio e a estrutura em aco. entre o perfil em aluminio e a estrutura em aco. entre o perfil em aluminio e a estrutura em aco. entre o perfil em aluminio e a estrutura em aco.
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO -
. Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. - ) L . .
REFERENCIA P ) ) P REFERENCIA P ) . L REFERENCIA P ) . L REFERENCIA P ) - . REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
COMERCIAL Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast. Fermax ou equivalente técnico
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. 9 ’ ! plast, g ’
PEITORIL (PG)Peitoril em’gronito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. PEITORIL (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. PEITORIL (PG)Peitoril em{groniTo Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. PEITORIL (PG)Peitoril em{gronito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. PEITORIL (PG)Peitoril em{gronito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico.
VER DETALHE TIPICO. VER DETALHE TIPICO. VER DETALHE TIPICO. VER DETALHE TIPICO. VER DETALHE TIPICO.
T NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
Chapa em ago, e ¥ Para oot ncosao 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
o esp. 3/16 ’ ; \ g cfocossmbimenc CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
Og%pg/e]r; — Dobradica I = - — 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
| ' 4 T a A A A A &
Perfil metdlico, ) 7 -aaRRRR:
[ 4x4cm, esp. 3mm Y Tubo metdico, / Porocxterte do i E U U U ‘J U U | 02
A a S medidas: 4x4cm |_ g B
PeA~ ' . / o T[T e . J\ . z
i N Cantoneira metdica M | T f ’ % ot cmedia
N 7 ! fegrau, contra-fiect
E— = e e ” el REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
A : eonhor tors AR08 / ‘
: |
e ! ‘ ‘ Detalhe Tipico do Ajuste de Nivel no
\ .70 : - De.l-o | he A // | Acesso as Alas - Planta Demolicdo “'.
A R / | | Escala 1:25
. N ta de rivel Hall / a de nivel Ala ¥ o mg ,
¥ Escala 1:5 - - > £53e &2 COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
weosene | | o - TOMAR O DEVIDO CUIDADO PARA A QUEBRA 828 (.’ , . . ) .
2185 =t EXCLUSIVA DE ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO E OFe85E o Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
P|On'|'o Ao.l C 1_ Ao.l . CAPA DE LAJE. x&-g—gsgg UNICAMP
Pe”or” em I’OhiTO N - DE FORMA ALGUMA A LAJE PROTENDIDA ALVEOLAR Q.= _ﬂ" g K]
orre T . ° vi de alta resistanci Viga em aco de alta resisténcia AN o eche i o s o R DANG Eégg o . CODIGO DA OBRA CPO
Escala 1:25 Escala 1:25 ] ™ Alvenaria em bloco (199 em aco 6 Ale Tesstencia & corrosdo perfil 'I', W200 x 41.7 \ s <ELEES | uwpae: INSTITUTO DE QUIMICA
SCaia |: . § de concreto I_\J & corros@o perfil "', W200 x 41.7, ; e10 de estruturas. \ peveacepee -l _ 22388 - ,
B estrutural : conforme projeto de estruturas conforme projeto de estruturas \ — Tﬁ ‘\ ‘ :eg oBrRA:  CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE DO 1Q IQ-Acess
: T Revestimento \ T }'2 B
- £ i I3
AO ] 01 UNIDADE ‘. . x P " Revestimento . : TVEC%E‘S”Z??ZE":’EZ‘EE——O— \‘ O
S - \ Preenchimento em A Preenchimento em rossosepere [ ] e
TIPO Alcapdo em chapa de aco de alta resisténcia & corrosdo, espessura 3/16". ' : concreto A4 T concreto ’ o :
N A% o e Bloco em concreto / e “ “ .
APLICAGCAO Acesso ao Barrilete. Eloco em Ic?ncrel‘o N D N tipo canaleta i Montante (soldado nas vigas metdlicas) Detaihe TipicoAlc{o Auste de Nivel | §  Dotahe Tip[coATJo Auste e Nivel GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E~ CONSTRUCAO S/C LTDA.
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de concreto
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dos perfis em aco com os perfis Telescoplcqs de aluminio na Caixilho com perfis o longo de fodo o enconfro UNIDADE |NST|TUTO DE QU'M'CA _ |Q ARQUIVO DWG
VIDRO B em aluminio, prever isolamento parte superior e nas laterais telescodpicos de aluminio na [ dos perfis em aco com os perfis
o - . . . em aluminio, prever isolamento - 7 RUA JOSUE DE CASTRO, S/N°, CEP 13083-910
) o . . o ) ) . sl com fita isolante anficorrosiva parte superior & nas laterais com fita isolante anticorrosiva OBSERVACAO SOBRE CAIXILHOS E PORTAS COM PERFIS EM ALUMINIO ENDEREGO UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERING VAZ'. CAMPINAS, SP IQ-BLE_EXE_ARQ12_pta-cxo
REFERENCIA \P/:/qlf_uro: E;mqltle SmTeTl(;o slerr;|—btrlllho.cor Platina, codigo Coralit 016- Coral, Sherwin DeTO | he Tl plCO d O vergo em DeTO | he Tl plco d O ConTrO_vergO em A empresa contratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de fabricagdo de caixilhos e portas, seguindo as tipologias, A N\ /
lliams, suvinil ou equivalente Tecnico. I . s . dimensdes, modulacdes e caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral @ NBR10821, no que se refere & OBRA ~ ,
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Deverd ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1m?, sendo feito um ensaio para cada tipologia de caixilho.
Os caixilhos J03, J04, JO5 e J06 serdo em aluminio, fixados em estrutura metdlica em ago. Os caixilhos em aluminio deverdo ter perfis telescopicos AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO Renata ESCALA
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os dois metais, deverd ser prevista a colocacdo de fita isolante anticorrosiva em todo o perimetro em que o aluminio estiver em contato com o RRT/ ART: 05323076 : i NOV/2017
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