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N\ Porta existente - manter Porta existente - manter Porta existente - manter Elemento vazado fipo
\ suainstalacao sua instalacéo suainstalagdo :
Diviséria existente a manter \ e . e veneziana em *r—
\ |— Diviséria existente a manter / concreto, medidas:
Divisdria existente a manter / Diviséria existente a manter 39x39x10cm
Sobe _| Desce ‘s /
(1 \ F
Soleira inclinada (i = 8.33%) para | .60 .54 | Soleira inclinada (i = 8.33%) para Soleira inclinada (i = 8.33%) para | 4 | 48 | | Soleira inclinada (i = 8.33%) para Reboco e pintura 3
ajuste de cota de nivel entre o — —— ajuste de cota de nivel entre o ajuste de cota de nivel entre o — —— djuste de cota de nivel entre o o .
Hall e a ala esquerda do Bloco H \ /' Hall e a ala direita do Bloco H Hall e a ala esquerda do Bloco H . / Hall e a ala direita do Bloco H
. 0o o () /,/ AN 0o o () /,/
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levantamento levantamento levantamento Hall Existent levantamento ] : o2
cadastral interno 3.30 J 3 3 $3.295 cadastral interno cadastral interno 6.54 3 08 O?Hin e 3 $6.54 cadastral interno Alvenaria estrutural T .
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Q Q o ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
~ i/ E ~
@ S . Piso inclinado (i = 3.17%) para e PISO
5‘?'9"0 inclinada i = 6.25%) para ajuste de cota de nivel entre o | —e ] 1 Piso em manta vinilica, espessura 2,0 mm, grupo M de abrasdo, identacdo residual inferior a 0,04 mm, assentado sobre regularizacdo.
OJIUSTe de cota d.e .r)lvel ntre o v nucleo de acessibilidade Hall Referéncia comercial: Linha Plus, cole¢do Vylon Plus, cédigo 21000592 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé feito
”UF|90 de acessibilidade Hall ™ existente do Bloco H. A ‘ subindo a manta do piso, h =7 cm, com peca de arremate do rodapé.
$3.25 ?XISTenTe~ do BIO.CO H. A . inclinacdo do piso serd feita na 2  Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White
‘ . inclinacdo do piso serd fblTO na camada de regulorizoggo ‘ ‘ < - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
Mo\ntcnfe ?m aco de alta reSISTe.nflq 3.01 camada de regularizacdo j Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
a corrf)so.o formada por 2 perfis "U @A ‘ 3  Aplicacdo de desempeno mecdnico sobre concreto de laje Umido, com acabamento antfiderrapante.
enrijecidos, med._] 0x5 cm. poro ‘ ‘ 4  Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatagdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura
fixacao dos caixilhos o 2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Acabamento antiderrapante com um
5] —e I prato de flotacdo e uma demdo de ldmina.
_[J0-esp.2cm Gl I esp.2om [] [] [ [ibFesp-aem [_] [ iy | [ [ [] (] A\ PAREDES
1 L =e Sobe —e nitante|em lakcb|dd altdr rdsistenic]a ~ Montante em aco de alta resisténcia =9 Sobe —e Montante em aco de alta resisténcia - ] B 1 AplicAoc;(?o de Idte)_( acrilico ocetinoglo_em frés demados sobrg massa ocrl’licg nas poreQes novas e s.obre seladora nas paredes existentes ;
D et 7 @ UautsaaalcsstIcE iy FRUSO e conose fomado porzperts v 09| 5| |9 & conoseo formado por 2 pers ~ I | T T e e S e R o7 G
N ‘ enfiedci , j¢ v jeci . - : il jeci . v =~ L i x acril li X ; i ial:
.nﬂﬂ' Jf: L ) > idps, [ .j. thx M| parp o~ enrijecidos, med _]O X5 cm para Jf: 4 4 e.nrlje_CIdos, me.d. 10x 5 cmypara ~~ H = Terca em aco de alta resisténcia Prateada, cédigo Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
A e I Ba = o B AN ixagdq dog caixilhos | | | | CA) | fixagdo dos caixilhos =~ o S o Y I fixagdo dos caixilhos CA) | o | o o | N ~ =t s - — - - , -
MY LTSN L \/ N o LT N, ‘ I _a corrosdo perfil"U" enrjjecido 3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
Tub|de deqdidas de Goud 3.20 T Pilar Inmetalica 11 Tubo de descidas de dguas T Pilar metdlico "I" Tubo de descidas de dguas med. 12.7x5cm referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portobello, Portinari, Eliane ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
bluvidis em[PVAR, @ 1 5 M FR PROUJ BSIT pluviais em PVCR, @ = 15cm VER PROJ. EST. pluviais em PVCR, @ = 15 cm H i H,%’. ] = VER PROJ. ESTRUTURAS Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
BR DET). FU.0F VER DET. FL.05 VER DET. FL.05 © 4 Aplicacdo de pintura tipo caiagdo em 3 demdos, cor branco.
Pllar(metdlico |1 Pilar metdlico "" | ‘ 5 Aplicquq qe pinturg em esmqlfe sinte’ﬁc,o sgmi—brilho nas estruturas metdlicas aparentes. Referéncia comercial da tinta: cor 001 - Coralit,
B MERFRT T /j‘ T J/?‘ » VERPROJ. BT T 7 @9 ‘ Platibanda em esfrutura T = T Platibanda em esTrufurcﬁ 6 glrzlecr\;wgir\‘/nwe”:\?gz ?YL‘IZI(:LZLSJ'iqolgiollegofemteecsrgcexs)s.urc 8 mm. Referéncial comercial: Brasilit, Eternit, Heme Isolantesou equivalente técnico
3 N — — N — — 700 L. NEo ’ B . N ’ , .
5 N N ] N N metdlica e fechamento em———— ‘ = metdlica e fef:homento em Aplicacdo de ldtex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Costa
L « « IR . e N « . o placa cimenticia placa cimenticia Prateada, cédigo Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
iga[metdlica [I | ad metdlico Viga metdlica'l | Viga metdlica'l H b > - - . g - - . .
VER PRI EST ; L ER PROU BSIT VER PROJ.EST. | & L VER PROJ. EST. I> ‘ % OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalagdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento porcelanato.
4 Circulacdo 6 ) Circulacdo 6 | —e I I
< < [] FORRO
18.85 m? ~ 25.97 m? ~ Calha em chapa de aco = =
@ 7o) @ w galvanizada n. 22 1 Forro em gesso monolitico com pintura em ldtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Oe A 1 Oe- Oe A 1 Oe [ VER DET. ‘ Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
antantelem [cico|da alta resisténicia 5 1=¢ e o antanteldm laicp|dea alta resisiénicia ‘ Montante em aco de alta resisténcia 1= e o Montante em aco de alta rlesis‘réncio ‘ | | < | ‘ aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquitetdnico.
@ coredaq flormada|dar R|agrfis| U’ A|damos@e farmadd por 4 perfis '|U' d corrosdo formada por 2 perfis "U" a corrosdo formada por 2 perfis "U" [ ‘ j- u 2  Forro em gesso monolitico RU com pinfura em l&tex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
anrijeicidas| mied} 10 x 5icin portd ‘ entiiecidos, [med. 10X § cmlparp | enrijecidos, med. 10 x 5 cm para ‘ enrijecidos, med. 10 x 5 cm para Projecdo da viga em ago de alta ‘ ‘ Pilarete em aco de alta Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
J. 42 l 561 fixacdo dos caixilhos 3 % fixac&o dos caixilhos 588 l 39 l fixacdo dos caixilhos 3 % fixac@o dos caixilhos resisténcia & corrosdo formada resisténcia & corrosdo, aluminio com pintura elefrostética cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquitetdnico.
b4 * * A por 2 perfis "U" enrijecidos, med. ——— H ‘ H med. 10x 10 cm 3  Laje rebocada com aplicagdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
. @E . @9 12.7 x 5 cm para apoio das tercas [ —e il Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
| Cobertura existente Montante em aco de dlta resisténcia b~ S Montante em aco de alta resisténcia Cobertura existente __ | Montante em aco de dlta resisténcia b~ b~ Montante em aco de alta resisténcia VER PROJ. ESTRUTURAS 4 Laje fipo steel deck (VER PROJ. EST.) com acabamento em pinfura em esmalte sintético semi-brilho. Referéncia comercial da finta: cor
reaproveitada a corrosdo formada por 2 perfis "U" N S a corrosdo formada por 2 perfis "U" reaproveitada a corrosdo formada por 2 perfis "U" N S a corroséo formada por 2 perfis "U" H = branco - Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
L Sobreposicdo de telhas | enrijecidos, med. 10 x 5 cm para enrijecidos, med. 10 x 5 cm|para Sobreposic@o de telhas —! Tubo de descidas de dguas | enrijecidos, med. 10 x 5 cm para enrijecidos, med. 10 x 5 cm|para Tubo de descidas de dguas | Projecdo da terca em aco de ‘ Elemento vazado tipo | S Laje existente - prever lixamento para posterior aplicagdo de nova pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco,
Tubo de descidas de & fixacdo dos caixilhos fixacdo dos caixilhos TUbo de descidas de ¢ pluviais em PVCR, @ = 15cm ———— fixacdo dos caixilhos fixacdo dos caixilhos pluviais em PVCR, @ = 15¢cm alta resisténcia & corrosdo perfil 3 veneziana com 4 1aminas, Tubo de descidas de dguas codigo 001 - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente fécnico.
ubo de descidas de dguas ubo de descidas de dguas VER DET. FL.05 Tubo de descidas de dguas VER DET. FLO5 "U" enrijecido med. 125x5cm | | H ~ L medidas: 39 x39 x 10cm luvigis em PVCR, @ = 15 QUADRO DE CAIXILHOS E PORT
p|UViOiS emPVCR, g =15cm ‘ pIUViOiS emPVCR, @ =15cm ‘ p|UViOiS emPVCR, @ = ]% cm J VER PROJ. ESTRUTURAS J ‘ 3.1 J0 ‘ VER DET. \D/EJ;SET.GEE.OS 2 o DESCRICAO DE CAIXILHOS QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS LARG ALT PEIT QTDE
VER DET. FL.05 VER DET. FL.05 VER DET. FL.O5 32 1.36 1.36 14 s ¢ — - p - : , . :
2 2 e 2 i . 4 JO1 Caixilho em aluminio com vidro, 06 folhas, sendo 02 folnas maxim-ar e 04 folhas fixas. 1,57 2,36 0,18 06
JD _esp- 2¢m QLB@ =1. Sa JD_esp-2¢m QLEL@ =1. Sa “'"JD _osp-2¢m = ‘ JO2 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas maxim-ar. 0,57 0,96 1,58 06
B NELREE T TR — K = I I e o ] D I B I T ) NS — B = e e (B) I EE SN B SN SN TR S S S S S—" —" " s [ S U e e ) =l 103 Caixilho em aluminio com vidro, 03 folhas fixas. 050 274 000 02
J o 197 - & %é% 2.97 .20]121] N 2.01 iy ) J o 197 - & I:'Fé% 2.97 .20[L21] &N 2.01 s L Ll N | ‘ I ni Ll N ‘ o [ ] J04  Caixilho em aluminio com vidro, 09 folhas, sendo 06 folhas fixas e 03 maxim-ar. 221 274 0,00 04
A Lr , [ 7 4.06 N P Al A A _ Lr , [ 4.06 N P ! A A EE' - 7 r/f/ — 320 Y~ — — — —— 977 W | 40 lal T< 72m7] — }%: ;21 A JO5 Caixilho em aluminio com vidro, 03 folhas fixas. 0,50 2,94 0,00 02
| / WCPNEF. 0 N s | | ; WCPNE F. 0 N s | | ?@ Vavs - ~ \ 6,37 ¢ 1 N | JO6  Caixilho em aluminio com vidro, 09 folhas, sendo 06 folhas fixas e 03 maxim-ar. 2,21 294 0,00 04
- - = 5 5 3.88 m? o ya Piso podotdtil = \\ e - - - - - = 5 5 3.88 m? o | ya Piso podotdtil = \\ e = = = = = - ské . iﬁ ii | | \\ 7 5 = = = V01 Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha fixa. 0,57 056 11,18 01
< D BN @/5\ © < de alertaemboracha | g ~ Ele\{&c@r o 5 < ~ 0 BNE @/3\ Q - de alerfaemborracha g ~ E'eY%{gr @ 5 < = | [Caixaddagua | | 990 980 gl [ Elevgﬁgr ol | g ~ DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
_[‘ B[ —1] \ > = ~N /3‘63 m? N [} Bl —1] \ > = 6.40 Y /3‘63 me N \ ’ ‘ 1000L /| - ‘ ‘ - ‘ ‘ ~N ]j /3(6 W N E] PO1 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pdnico, bandeiras fixas lateral e superior em 301 3.02 o1
=t [ \ /| $3.20 O ii q ne \ / A$7 9, ii \ /) ] - 2 aluminio com vidro. ¢ ’
N . (98] N . ™ N D / : ™
(@) LE %’ /N ¢‘30¢'3) R / @ N (@] o Ll %’ /N ¢‘30¢'3) e — / @ N - o o \ l a4 E{ e @ AN S El (@] P02 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pdnico, bandeiras fixas lateral e superior em 297 954 o1
O L = \ o ebedouro PNE [} g/ 7 N N @) @) D = \ o ebedouro PNE [} g/ 7 N N @) O - — —— = = — - —— = — — E—— */ = — — = j O aluminio com vidro. ' .
< l ) P D _ _ 1<C 1<C ~ E ) P ]j N 1< 1<C ~ ‘ 2.95 | D ad _ ‘ | _ i II 1<C P03 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilagdo em aluminio. 090 2125 06
O i S — - e i S EN O O C) - 3 — o R i EEN O O C) — ] Barilete 1 — S5 (i ] BT (B> | i O Batente em chapa metdlica. ' '
g L) = T L 2.20 L L < < — 2 L) = T L 220 1 R [ N < — 2 1 | 35.77 m? 1 T 2200 | 1l < DESCRICAO DE ALCAPOES COMP LARG. QTDE.
o 4 ~ | o T W W ) ~ L+ \ I o ~ i w @ ii |+ ) _ w AO1  Alcapdo em chapa de aco de alta resisténcia & corrosdo, 01 folha de abrir. 0,70 0,70 01
L ) Hall L e I ) Hall \ erzjzgei‘s%dpc;%g;feos?o L L ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ F — Alcapdo Ag] d.le ; L OBSERVAGCOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.
‘: ‘ L0 : -~ o ~ i acesso ao barrilete
i 17.42 m?2 . | { i 17.42 m? N ao barrilete v - NN il N ‘ 207% QUADRO DE NOTAS
=] ~ =1 R A ~ ") / N - T hd i 01 Cobertura em telna metdlica trapezoidal LR-40 em aco galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em 1a de rocha.
4 | ‘ @A m c: — m H . ‘ @A m - — ‘ ! [ W S \“ DT ‘ Acabamentos e acessorios: espagadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabega em ago inox,
—e ) ~_ — @) ~ ; | ‘ ?OIXO ‘dgua 3 ‘ ‘ ‘ ‘ sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposi¢gdes transversais e
™~ N - I N O E— AN | ] == Vo 1000L ) ) [ —— longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
© \ \ \ O “ \ ‘ ‘ 123 \ W / | 8.57 | 23 fdbrico com 9pli§ogdo de .primer gpéxi seguido de pinfuro dg ocoborrjen.to na cor branca na face superior e na cor cinza na face
e \ 6.26 4 B B = 4 \ 6.26 -~ B B [ N 220 I 2901 I ] B inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
o ) ] 4.29 N 1.97 [39 o ) ] 4.29 1.97 “\ — — j_T_L JL [] 02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-
= N - = = ] = N - = = i I I | i ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
D\ I —r T | —T ] ) i e e e e ey gy i FTTH’ B D N LJ I 7 I =T L — — ) o e ) - 7% D\ e T g;ﬁﬁ{jﬁ =T gl T E o equi\?oleme ’rgcnico. 9
\E EE NS = R B SS Sl SiE SS S5 s EE EiE =) Sl =SiE L . , " EEE YRS S S S S S S i =SS =) . , \E e | e EESEE =SS I ol . , 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti-
JD-esp. 2cm \ 2 % %% ] Tubo de descidas de aguas JD-esp. 2cm \ 2 % Tubo de descidas de aguas JD-esp. 2cm \ 2 L | Tubo de descidas de aguas ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
‘ Ej . pluviais em PVCR, @ =15cm ‘ . pluviais em PVCR, @ =15cm ‘ i pluviais em PVCR, @ =15cm equivalente técnico.
D‘ 8 ( ) VER DET. FL.O5 8 ( ) VER DET. FL.O5 . . Projecdo C,jOAVig,O e:m aco ?e | <,>_ VER DET. FL.O5 04 Tubos de captagdo de dguas pluviais em PVCR com aplicagdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia
| E = Base em .olvenorlo para apoio | altaresisténcia a COI’I’(?S?? comercial da tfinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
g da caixa d'dgua, h=10cm . fqrmodo por 2 perfis "U" _| 3 . 05 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concorddncia com a
- ® 2 & 2 enrjecidos, med. 12.7 x 5 cm Pilarete em aco de alta NBR-9050/2015 e/ou posteriores alteracdes.
% 7 Circulac@o ™° % Circulac@o ™° I ra d | [ para apoio das tergas resisténcia a corrosco, 06 Piso externo podotdtil de alerta em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo, € em concorddncia com a
' 13.16 m? 13.16 m? omerade usogeral | VER PROJ. ESTRUTURAS med. 10x 10 cm NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes.
C T C C T C C VER PROJ. INST. HIDRAULICAS 07 Em todos os sanitdrios e no piso interno do barrilete, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo.
‘ i @A m ‘ ‘ @A m ‘ ‘ ‘ 08 No barrilete, base em alvenaria, h=10cm, para apoio das caixas d'dgua. Em todo o seu piso, prever aplicagdo de argamassa acrilica
- — o . . — o —— . e — - — . para impermeabilizacdo, em duas demdos cruzadas.
‘ 1IN = 09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco branco, espessura 2 cm
% é/ m - > % = > |: 10 (SGL) Soleira em granito levigado Arabesco branco, espessura 2 cm.
) : : B - B n
- - AN~ 11 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco branco, espesssura 2 cm.
| Terca em aco de alta resisténcia
& corrosdo perfil "U" enrijecido 12 DIVISORIA GA - Divisérias em gesso acarfonado espessura total 11,5 cm, com placa simples nas duas faces. Isolamento acUstico em
manta de 1& de rocha ensacada. Os perfis metdlicos e as placas de gesso das paredes em gesso acartonado vdo do piso d lgje.
| _ med. 12.7x5cm
WC existente i 390 O WC existente O VER PROJ. ESTRUTURAS Referéncia comercial: Placo, Lafarge Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.
| ndo reformado Al | ndo reformado 6.40 T | 13 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme
| . . Calha em chapa de aco projeto arquiteténico e de estrutura.
W L _E_ Soleira inclinada (i = 8.33%) para W | _D__ Soleira inclinada (i = 8.33%) para |: = o galvanizada n. 22 14  Estrutura e fechamento em blocos estruturais de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto arquitetdnico e de estrutura.
i [D - gj ajuste de cota de nivel entre o i [D - QQ ajuste de cota de nivel entre o + i _ VER DET. 15 Fechamento em blocos de vedagdo de concreto, medidas 14 x 39 x 19 cm, 3 MPa, conforme projeto arquitetdnico e de estrutura.
_Ei 197 23 Bloco E e o nUcleo de @ 1.97 23 Bloco E e o nUcleo de [2: 1.97 16 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhosjem bloco canaleta em concreto 8 MPa. Ver detalhe fipico na prancha de
IE: 1.00 > ] acessibilidade IE 1.00 . 97 11 acessibilidade s 1.67 detalhamento de portas e caixilhos.
11 S5 U . il — 1 S N Il iy Il LEGENDA DE CONSTRUCAO
= 2 . = . |
- - — T | . - T i e e o (E) — — T | — — T e e — ‘* — — — - L i i i i  Exstent Parede a consfruir em bloco __ Parede a consiruir em bloco
7 s > 5~ esp. 2cm]] 7 7 e o ' JD-esp.2cm]”] @ [ ] [ ] [ ] [ ] [ | JO-esp. 2cm[ | [ ] ZzzZ bxistenie —— de vedagédo de concreto ==~ estrutural de concreto
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