
Q10-EL-01

Q10-EL-04

Q10-TEL-07

Q10-TEL-10

Q10-CL-11

Q10-TEL-17

Q10-CL-16

Q10-TEL-19

Q10-EL-20

Q10-EL-22

Q10-EL-26

Q10-TEL-36

Q10-EL-30

Q10-EL-25

Q10-CL-29

10-11

10
-17

11
-16

07-10

16-29
19-27

20-26

20-22

22-25

25
-30

27-36

14
3-0

1
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VC Ø

 50
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m

13
7-0

4

4 PVC Ø 100 mm

5 
PV

C
 Ø

 5
0 

m
m

1 PVC Ø 75 mm

6 PVC Ø 100 mm

1 PVC Ø 20 mm

116-26

118-19

1 PVC Ø 75 mm

4 PVC Ø 100 mm

2 COR Ø 30 mm

2 P
VC Ø

 25
 m

m

1 P
VC Ø

 25
 m

m

4 PVC Ø 100 mm

Pos02-07

Pos01-04

11
7-1

23

1 P
VC Ø

 10
0 m

m

12
9-

11

Q10-EL-137

Q10-EL-139

1 PVC Ø 100 mm

Pos07-10

147-19

Q10-CL-147

1 PVC Ø 40 mm

1 PVC
 Ø

 40 m
m Q10-TEL-150

Torneira

IQ - IMPLANTAÇÃO GERAL
Escala 1:125

NORTE G.

BLOCO H

BLOCO E

NÚCLE
O D

E 

ACES
SIB

ILID
ADE

Q10-CL-28

1 PVC Ø 75 mm

Q10-TEL-27

1 PVC Ø 75 mm
1 PVC Ø 50 mm

NOTA:
CABOS ALIMENTADORES PARA O QUADRO QFL-01

VEEM DO QUADRO QGBI-H  LOCALIZADO 

1 PVC Ø 30 mm

1 PVC Ø 75 mm
1 PVC Ø 50 mm

 NO PORÃO DO BLOCO H

AT

AT

Q10-EL-20

Q10-EL-22

Q10-TEL-36

Q10-EL-30

Q10-EL-25

Q10-CL-29

Q10-CL-28

Q10-TEL-27

28-29

16-29

19-27

20-22

22-25

25
-30

27-36

1 PVC Ø 75 mm

1 PVC Ø 75 mm

4 PVC Ø 100 mm

1 PVC Ø 75 mm

1 PVC Ø 50 mm

2 COR Ø 30 mm

1 P
VC Ø

 25
 m

m

1 P
VC Ø

 10
0 m

m

147-19

Q10-CL-147

Caixa de telefonia 
Q10-TEL-27 a demolir

Caixa de computação 
Q10-CL-28 a demolir

Trecho de rede de 
computação a demolir

Hidrante

Trecho de rede de 
telefonia a demolir

Pro
j. e

difíc
io a

 constr
uir Pro

j. e
difíc

io a
 constr

uir
Pro

j. e
difíc

io a
 constr

uir

Pro
j. e

difíc
io a

 constr
uir

Trecho de rede de 
telefonia a demolir

BLOCO H

BLOCO E

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA EXISTENTE A REMANEJAR

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS

AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

 TIPO R2 (TELEFONIA) DE: 1,10x0,60x0,90 metros (NOVO)

DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS: FASE A ou R = VERMELHO / FASE B ou S = PRETO
FASE C ou T = BRANCO / NEUTRO = AZUL CLARO / TERRA = VERDE / RETORNO = AMARELO

TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2, 
 TIPO R2 (TELEFONIA) DE: 1,10x0,60x0,90 metros (REMANEJAR)

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA/DADOS NOVO

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2, 

 VER DESCRIÇÃO DA CAIXA EM PROJETO

 VER DESCRIÇÃO DA CAIXA EM PROJETO

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2, 
 TIPO R2 (DADOS) DE: 1,10x0,60x0,90 metros (REMANEJAR)
 VER DESCRIÇÃO DA CAIXA EM PROJETO

 TIPO R2 (DADOS) DE: 1,10x0,60x0,90 metros (NOVO)
CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2, 

 VER DESCRIÇÃO DA CAIXA EM PROJETO

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA DADOS EXISTENTE A REMANEJAR

CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E DRENO DE BRITA N°2, 
 TIPO R1 (ELÉTRICA) DE: 0,90x0,90x1,00 metros (REMANEJAR)
 VER DESCRIÇÃO DA CAIXA EM PROJETO

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE (NOVO)

QUADRO DE DISJUNTORES

EXISTENTE - Ø75

LUVA - ADS - Ø75

NOVO - Ø75

EXISTENTE - Ø50

LUVA - ADS - Ø50

NOVO - Ø50

EXISTENTE - Ø100

LUVA - ADS - Ø100

NOVO - Ø100

LUVA - ADS - Ø50

LUVA - ADS - Ø75

LUVA - ADS - Ø100

PLANTA SITUAÇÃO EMENDA PEAD 
TELEFONIA/DADOS/ ELETRICA
s/escala

IQ - IMPLANTAÇÃO - DEMOLIÇÃO E INTERFERÊNCIAS
Escala 1:75

ELE.

IQ-Acess
INSTITUTO DE QUÍMICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ
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IQ-BLE_EXE_ELE01_impl

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 
DO IQ ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
RUA JOSUÉ DE CASTRO, S/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651
ART nº 28027230161352850

INTERFERÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO GERAL E DEMOLIÇÃO/

indicada

01/11-R0



IQ - PLANTA ILUMINAÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:50

QFL-01
SEGUE DEMAIS PAVIMENTOS
ELETROCALHA 50X50

Duto seco para interfone

IL.EMERGÊNCIA

SI
SI

QFL-01

QFL-01

QFL-01

+TERRA1X#16,0mm2
3Fx#16,0mm2+NEUTRO1X#16,0mm2

+TERRA1X#16,0mm2
3Fx#16,0mm2+NEUTRO1X#16,0mm2

ELETROCALHA 50X50

ELETROCALHA 50X50

Hall Existente

BLOCO HNão há 
levantamento 

cadastral interno

Não há 
levantamento 

cadastral interno

WC existente 
não reformado

Escada existente

WC existente 
não reformado

Escada existente

BLOCO E

Não há 
levantamento 

cadastral interno

Não há 
levantamento 

cadastral interno

So
be

Sobe

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

ELEVAÇÃO 01

AA

B B

02 03

CC

D

D E

E

A

B

D

E

C

01 02 03 04 05

Hall

Circulação

Sanit. PNE F.

Sanit. PNE M.

Elevador
3.63 m²

Sobe

Sobe

Sobe

Sobe

5

Circulação

JD - esp. 2cm

ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE 
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)

ELETRODUTO QUE SOBE

TOMADA 220V-20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V - 20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

QUADRO DE DISJUNTORES

03

02

05

04

01

NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO08

06

07
NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA PARA ILUMINAÇÃO NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO

: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM INSCRIÇÃO "SAIDA"

PERFILADO AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DE 38x38mm PARA  COMUNICAÇÃO E ENERGIA 
INSTALADA NO ENTREFORRO

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABÓLICO 
EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750, CÓD. 
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABÓLICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3571, 
CÓD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINAÇÃO - H=2,60 
SI

: FASES PARA TOMADAS NORMAIS  - BRANCO

CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NÃO COTADO #4,0mm2

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE (BOMBEIRO)

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.(BOMBEIRO)

DETALHE QFL-01
s/escala

DETALHE TIPICO FIXAÇÃO SOBREPOR - ILUMINAÇÃO  4X16W
S/Escala

DETALHE TIPICO FIXAÇÃO EMBUTIR(SANITÁRIO) - ILUMINAÇÃO  4X16W
S/Escala

ELE.

IQ-Acess
INSTITUTO DE QUÍMICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ.
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IQ-BLE_EXE_ELE

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
RUA JOSUÉ DE CASTRO, S/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651
ART nº 28027230161352850

ILUMINAÇÃO 
PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 

indicada

02/11-R0



IQ - PLANTA ILUMINAÇÃO - PRIMEIRO PAVIMENTO
Escala 1:50

IL.EMERGÊNCIA

SEGUE DEMAIS PAVIMENTOS
ELETROCALHA 50X50

IL.EMERGÊNCIA

IL.EMERGÊNCIA

SI
SI

QFL-01

Hall Existente

BLOCO HNão há 
levantamento 

cadastral interno

Não há 
levantamento 

cadastral interno

WC existente 
não reformado

Escada existente

WC existente 
não reformado

Escada existente

BLOCO E

Não há 
levantamento 

cadastral interno

Não há 
levantamento 

cadastral interno

D
iv

. G
A

So
be

So
be

Sobe

Sobe

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

A

B

D

E

C

01 02 03 04 05

ELEVAÇÃO 01

AA

B B

02 03

CC

D

D E

E

Hall

Circulação

Elevador

Sobe

Sobe

Sobe

Sobe

5

Sanit. PNE F.

Sanit. PNE M.

Circulação

JD - esp. 2cm

ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE 
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)

ELETRODUTO QUE SOBE

TOMADA 220V-20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V - 20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

QUADRO DE DISJUNTORES

03

02

05

04

01

NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO08

06

07
NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA PARA ILUMINAÇÃO NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO

: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM INSCRIÇÃO "SAIDA"

PERFILADO AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DE 38x38mm PARA  COMUNICAÇÃO E ENERGIA 
INSTALADA NO ENTREFORRO

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABÓLICO 
EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750, CÓD. 
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABÓLICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3571, 
CÓD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINAÇÃO - H=2,60 
SI

: FASES PARA TOMADAS NORMAIS  - BRANCO

CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NÃO COTADO #4,0mm2

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE (BOMBEIRO)

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.(BOMBEIRO)

ELE.

IQ-Acess
INSTITUTO DE QUÍMICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ.

AT
EN

Ç
Ã

O
A 

au
to

ria
 d

o 
pr

oj
et

o 
nã

o 
é 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
e 

de
st

a 
C

oo
rd

en
ad

or
ia

, c
ab

en
do

-lh
e 

ap
en

as
 s

ua
 a

ná
lis

e 
e 

ge
re

nc
ia

m
en

to
.

IQ-BLE_EXE_ELE

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
RUA JOSUÉ DE CASTRO, S/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651
ART nº 28027230161352850

ILUMINAÇÃO 
PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO

indicada

03/11-R0



SI
SI

IQ - PLANTA ILUMINAÇÃO - SEGUNDO PAVIMENTO
Escala 1:50

SEGUE DEMAIS PAVIMENTOS
ELETROCALHA 50X50

QFL-ELEVADOR

IL.EMERGÊNCIA

IL.EMERGÊNCIA

IL.EMERGÊNCIA

QFL-ELEVADOR

QFL-ELEVADOR

QFL-ELEVADOR

QFL-01

QFL-01

Hall Existente
8.05 m²

BLOCO HNão há 
levantamento 

cadastral interno

Não há 
levantamento 

cadastral interno

WC existente 
não reformado

Escada existente

WC existente 
não reformado

Escada existente

BLOCO E

Não há 
levantamento 

cadastral interno

Não há 
levantamento 

cadastral interno

D
iv

. G
A

So
be

So
be

So
be

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

A

B

D

E

C

01 02 03 04 05

ELEVAÇÃO 01

AA

B B

02 03

CC

D

D E

E

Sobe

Circulação

Hall

Circulação
25.97 m²

Elevador

Desce

Desce

Desce

Desce

5

1

1

5

Sanit. PNE F.

Sanit. PNE M.

Projeção do alçapão 
em gesso para 
acesso ao barrilete

JD - esp. 2cm

Local para instalação de 
alarme de emergência, 

h=40 cm do piso, 
conforme NBR9050/2015

Local para instalação de 
alarme de emergência, 

h=40 cm do piso, 
conforme NBR9050/2015

ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE 
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)

ELETRODUTO QUE SOBE

TOMADA 220V-20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V - 20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

QUADRO DE DISJUNTORES

03

02

05

04

01

NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO08

06

07
NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA PARA ILUMINAÇÃO NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO

: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM INSCRIÇÃO "SAIDA"

PERFILADO AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DE 38x38mm PARA  COMUNICAÇÃO E ENERGIA 
INSTALADA NO ENTREFORRO

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABÓLICO 
EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750, CÓD. 
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABÓLICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3571, 
CÓD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINAÇÃO - H=2,60 
SI

: FASES PARA TOMADAS NORMAIS  - BRANCO

CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NÃO COTADO #4,0mm2

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE (BOMBEIRO)

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.(BOMBEIRO)

DETALHE QFL-ELEVADOR
s/escala

ELE.

IQ-Acess
INSTITUTO DE QUÍMICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ.
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IQ-BLE_EXE_ELE

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
RUA JOSUÉ DE CASTRO, S/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651
ART nº 28027230161352850

ILUMINAÇÃO 
PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO

indicada

04/11-R0



IQ - PLANTA ILUMINAÇÃO - BARRILETE
Escala 1:50

IL.EMERGÊNCIA

Elemento vazado tipo 
veneziana com 4 lâminas, 
medidas: 39 x 39 x 10 cm

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

A

B

D

E

C

01 02 03 04 05

ELEVAÇÃO 01

AA

B B

02 03

CC

D

D E

E

3

Elevador
3.63 m²

Alçapão A01 de 
acesso ao barrilete

Caixa d'água 
1000L

Caixa d'água 
1000L

JD - esp. 2cm

ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE 
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)

ELETRODUTO QUE SOBE

TOMADA 220V-20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V - 20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

QUADRO DE DISJUNTORES

03

02

05

04

01

NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO08

06

07
NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA PARA ILUMINAÇÃO NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO

: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM INSCRIÇÃO "SAIDA"

PERFILADO AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DE 38x38mm PARA  COMUNICAÇÃO E ENERGIA 
INSTALADA NO ENTREFORRO

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABÓLICO 
EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750, CÓD. 
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABÓLICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3571, 
CÓD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINAÇÃO - H=2,60 
SI

: FASES PARA TOMADAS NORMAIS  - BRANCO

CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NÃO COTADO #4,0mm2

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE (BOMBEIRO)

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.(BOMBEIRO)

ELE.

IQ-Acess
INSTITUTO DE QUÍMICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ.
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IQ-BLE_EXE_ELE

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
RUA JOSUÉ DE CASTRO, S/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651
ART nº 28027230161352850

ILUMINAÇÃO 
PLANTA BARRILETE

indicada

05/11-R0



IQ - PLANTA ILUMINAÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:50

QFL-01
SEGUE DEMAIS PAVIMENTOS
ELETROCALHA 50X50

Duto seco para interfone QFL-ELEVADOR
QFL-ELEVADOR

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

+TERRA1X#16,0mm2
3Fx#16,0mm2+NEUTRO1X#16,0mm2

+TERRA1X#16,0mm2
3Fx#16,0mm2+NEUTRO1X#16,0mm2

ELETROCALHA 50X50

ELETROCALHA 50X50

Hall Existente

BLOCO HNão há 
levantamento 

cadastral interno

Não há 
levantamento 

cadastral interno

WC existente 
não reformado

Escada existente

WC existente 
não reformado

Escada existente

BLOCO E

Não há 
levantamento 

cadastral interno

Não há 
levantamento 

cadastral interno

So
be

Sobe

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

ELEVAÇÃO 01

AA

B B

02 03

CC

D

D E

E

A

B

D

E

C

01 02 03 04 05

Hall

Circulação

Sanit. PNE F.

Sanit. PNE M.

Elevador

Sobe

Sobe

Sobe

Sobe

Circulação

JD - esp. 2cm

ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE 
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)

ELETRODUTO QUE SOBE

TOMADA 220V-20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V - 20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

QUADRO DE DISJUNTORES

03

02

05

04

01

NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO08

06

07
NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA PARA ILUMINAÇÃO NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO

: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM INSCRIÇÃO "SAIDA"

PERFILADO AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DE 38x38mm PARA  COMUNICAÇÃO E ENERGIA 
INSTALADA NO ENTREFORRO

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABÓLICO 
EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750, CÓD. 
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABÓLICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3571, 
CÓD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINAÇÃO - H=2,60 
SI

: FASES PARA TOMADAS NORMAIS  - BRANCO

CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NÃO COTADO #4,0mm2

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE (BOMBEIRO)

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.(BOMBEIRO)

ELE.

IQ-Acess
INSTITUTO DE QUÍMICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ.
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IQ-BLE_EXE_ELE

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
RUA JOSUÉ DE CASTRO, S/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651
ART nº 28027230161352850

TOMADAS 
PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 

indicada

06/11R0



IQ - PLANTA ILUMINAÇÃO - PRIMEIRO PAVIMENTO
Escala 1:50

IL.EMERGÊNCIA

SEGUE DEMAIS PAVIMENTOS
ELETROCALHA 50X50

QFL-ELEVADOR
QFL-ELEVADOR

QFL-01

QFL-01
QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

Hall Existente

BLOCO HNão há 
levantamento 

cadastral interno

Não há 
levantamento 

cadastral interno

WC existente 
não reformado

Escada existente

WC existente 
não reformado

Escada existente

BLOCO E

Não há 
levantamento 

cadastral interno

Não há 
levantamento 

cadastral interno

D
iv

. G
A

So
be

So
be

Sobe

Sobe

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

A

B

D

E

C

01 02 03 04 05

ELEVAÇÃO 01

AA

B B

02 03

CC

D

D E

E

Hall

Circulação

Elevador

Sobe

Sobe

Sobe

Sobe

5

Sanit. PNE F.

Sanit. PNE M.

Circulação

JD - esp. 2cm

ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE 
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)

ELETRODUTO QUE SOBE

TOMADA 220V-20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V - 20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

QUADRO DE DISJUNTORES

03

02

05

04

01

NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO08

06

07
NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA PARA ILUMINAÇÃO NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO

: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM INSCRIÇÃO "SAIDA"

PERFILADO AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DE 38x38mm PARA  COMUNICAÇÃO E ENERGIA 
INSTALADA NO ENTREFORRO

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABÓLICO 
EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750, CÓD. 
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABÓLICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3571, 
CÓD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINAÇÃO - H=2,60 
SI

: FASES PARA TOMADAS NORMAIS  - BRANCO

CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NÃO COTADO #4,0mm2

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE (BOMBEIRO)

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.(BOMBEIRO)

ELE.

IQ-Acess
INSTITUTO DE QUÍMICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ.
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IQ-BLE_EXE_ELE

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
RUA JOSUÉ DE CASTRO, S/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651
ART nº 28027230161352850

TOMADAS
PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO

indicada

07/11-R0



IQ - PLANTA ILUMINAÇÃO - SEGUNDO PAVIMENTO
Escala 1:50

SEGUE DEMAIS PAVIMENTOS
ELETROCALHA 50X50

QFL-ELEVADOR

QFL-ELEVADOR
QFL-ELEVADOR

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

QFL-01

Hall Existente
8.05 m²

BLOCO HNão há 
levantamento 

cadastral interno

Não há 
levantamento 

cadastral interno

WC existente 
não reformado

Escada existente

WC existente 
não reformado

Escada existente

BLOCO E

Não há 
levantamento 

cadastral interno

Não há 
levantamento 

cadastral interno

D
iv

. G
A

So
be

So
be

So
be

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

A

B

D

E

C

01 02 03 04 05

ELEVAÇÃO 01

AA

B B

02 03

CC

D

D E

E

Sobe

Circulação
13.16 m²

Hall
17.42 m²

Circulação
25.97 m²

Elevador

Desce

Desce

Desce

Desce

5

Sanit. PNE F.
3.88 m²

Sanit. PNE M.
3.88 m²

Projeção do alçapão 
em gesso para 
acesso ao barrilete

JD - esp. 2cm

ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE 
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)

ELETRODUTO QUE SOBE

TOMADA 220V-20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V - 20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

QUADRO DE DISJUNTORES

03

02

05

04

01

NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO08

06

07
NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA PARA ILUMINAÇÃO NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO

: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM INSCRIÇÃO "SAIDA"

PERFILADO AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DE 38x38mm PARA  COMUNICAÇÃO E ENERGIA 
INSTALADA NO ENTREFORRO

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABÓLICO 
EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750, CÓD. 
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABÓLICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3571, 
CÓD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINAÇÃO - H=2,60 
SI

: FASES PARA TOMADAS NORMAIS  - BRANCO

CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NÃO COTADO #4,0mm2

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE (BOMBEIRO)

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.(BOMBEIRO)

ELE.

IQ-Acess
INSTITUTO DE QUÍMICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ.
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IQ-BLE_EXE_ELE

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
RUA JOSUÉ DE CASTRO, S/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651
ART nº 28027230161352850

TOMADAS
PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO

indicada

08/11-R0



IQ - PLANTA ILUMINAÇÃO - BARRILETE
Escala 1:50

QFL-01

QFL-01

Elemento vazado tipo 
veneziana com 4 lâminas, 
medidas: 39 x 39 x 10 cm

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm

A

B

D

E

C

01 02 03 04 05

ELEVAÇÃO 01

AA

B B

02 03

CC

D

D E

E

Elevador

Alçapão A01 de 
acesso ao barrilete

Caixa d'água 
1000L

Caixa d'água 
1000L

JD - esp. 2cm

ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE 
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)

ELETRODUTO QUE SOBE

TOMADA 220V-20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 220V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 127V - 20A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

QUADRO DE DISJUNTORES

03

02

05

04

01

NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO08

06

07
NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA PARA ILUMINAÇÃO NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO

: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM INSCRIÇÃO "SAIDA"

PERFILADO AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DE 38x38mm PARA  COMUNICAÇÃO E ENERGIA 
INSTALADA NO ENTREFORRO

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABÓLICO 
EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750, CÓD. 
2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FCE DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR PARABÓLICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3571, 
CÓD. 3571.416.300 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CAMPAINHA DE AVISADOR SONORO COM ILUMINAÇÃO - H=2,60 
SI

: FASES PARA TOMADAS NORMAIS  - BRANCO

CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NÃO COTADO #4,0mm2

ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO EM INSTALAÇÃO APARENTE (BOMBEIRO)

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  ENERGIA NO ENTREFORRO(50X50)

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.(BOMBEIRO)

ELE.

IQ-Acess
INSTITUTO DE QUÍMICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ.
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IQ-BLE_EXE_ELE

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
RUA JOSUÉ DE CASTRO, S/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651
ART nº 28027230161352850

TOMADAS
PLANTA BARRILETE

indicada

09/11-R0



AT

AT

Malha exsitente de Aterramento 

ShaftShaft

AT

AT AT
AT ATAT

Malha exsitente de Aterramento Malha exsitente de Aterramento Malha exsitente de Aterramento 

AT

AT
AT

AT AT
AT ATAT ATAT

AT

AT

AT

CABO DE ALUMÍNIO NU 70mm2 - EXISTENTE

CABO DE COBRE NU 50mm2 - EXISTENTE

CONEXÕES FEITAS COM SOLDA EXOTÉRMICA  - EXISTENTE

CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE Ø5/8" x 2,40m - NOVO

TERMINAL AÉREO ZINCADO A FOGO, DE Ø3/8" x 600mm - NOVO

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE

BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"x1/8" NA COBERTURA, BEIRAIS E DESCIDAS  E NAS 

CONEXÃO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA - NOVO

PROFUNDIDADE  - NOVO 

INTERLIGAÇÕES  COM AS ESTRUTURAS METÁLICAS  - NOVO

DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8"x 1/8"  - NOVO

SPDA

SPDA

01 O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSISTE EM BARRAS DE ALUMÍNIO DE 7/8"X1/8" NA HORIZONTAL

AS DESCIDAS SERÃO EM BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO DE 7/8"x1/8"  FIXADAS DIRETAMENTE NA

02

AS DESCIDAS SERÃO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO

03

04

O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO

FIXADO NO BEIRAL COM PARAFUSO EM LATÃO(CONFORME PLANTA E DETALHES) E TERMINAIS

PAREDE

COPPERWELD Ø5/8"x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO.

AÉREOS

E HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x2,40m  - EXISATENTEAT CAIXA DE INSPEÇÃO EM PCV ø300mm COM TAMPA DE FERRO 

IQ - PLANTA COBERTURA
Escala 1:50
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IQ-Acess
INSTITUTO DE QUÍMICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ.
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IQ-BLE_EXE_ELE

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
RUA JOSUÉ DE CASTRO, S/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651
ART nº 28027230161352850
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IQ - PLANTA COBERTURA
Escala 1:50

A

B

D

E

C

01 02 03 04 05

inc. 1%

2

2

2

2

2

in
c.

 1
%

5%

in
c.

 1
%

5%

inc. 1%

i =
 5

%

in
c.

 1
%

A

B

D

E

C

01 02 03 04 05

ELEVAÇÃO 01

AA

B B

02 03

CC

D

D E

E

AT

AT
AT

AT AT
AT ATAT

AT

AT
AT ATATAT

AT

AT

AT

CABO DE ALUMÍNIO NU 70mm2 - EXISTENTE

CABO DE COBRE NU 50mm2 - EXISTENTE

CONEXÕES FEITAS COM SOLDA EXOTÉRMICA  - EXISTENTE

CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE Ø5/8" x 2,40m - NOVO

TERMINAL AÉREO ZINCADO A FOGO, DE Ø3/8" x 600mm - NOVO

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE

BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"x1/8" NA COBERTURA, BEIRAIS E DESCIDAS  E NAS 

CONEXÃO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA - NOVO

PROFUNDIDADE  - NOVO 

INTERLIGAÇÕES  COM AS ESTRUTURAS METÁLICAS  - NOVO

DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8"x 1/8"  - NOVO

SPDA

SPDA

01 O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSISTE EM BARRAS DE ALUMÍNIO DE 7/8"X1/8" NA HORIZONTAL

AS DESCIDAS SERÃO EM BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO DE 7/8"x1/8"  FIXADAS DIRETAMENTE NA

02

AS DESCIDAS SERÃO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO

03

04

O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO

FIXADO NO BEIRAL COM PARAFUSO EM LATÃO(CONFORME PLANTA E DETALHES) E TERMINAIS

PAREDE

COPPERWELD Ø5/8"x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO.

AÉREOS

E HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x2,40m  - EXISATENTEAT CAIXA DE INSPEÇÃO EM PCV ø300mm COM TAMPA DE FERRO 

IQ - PLANTA COBERTURA
Escala 1:50

Rufo em chapa
metálica n. 22

Suportes-guia Simples  c/ Roldana existente 

Conector Split Bolt 35 mm²

Malha aterramento existente edificação 

Detalhe Interligação SPDA
s/escala

Cota de nível Existente

Cota de nível a Modificar

Cota de nível Nova
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CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ.
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CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DO IQ ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
RUA JOSUÉ DE CASTRO, S/N° , CEP 13083-910
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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