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DIMENSAO DA FOLHA: 594x420mm (A2)

BARRILETE - SEM ESCALA

Deriva da coluna existente.
Verificar in loco.

SITUAGAO - SEM ESCALA

Vedar os pontos existente
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PROJETO HIDRAULICO TIPO 6: TERREO VESTIARIOS 21
ESCALA 1:20

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS SANITARIOS

Abreviacdo ~ Descricgo Altura (
BS BACIA §ANITARIA 0.20
LAV LAVATORIO ) 0.55
BSE BACIA SANITARIA PNE 0.20
LV LAVATORIO PNE 0.50
TL TORNEIRA DE LIMPEZA 0.35
CH CHUVEIRO 2.20
DH DUCHA HIGIENICA 0.35
RG REGISTRO DE GAVETA 1.80
RP REGISTRO DE PRESSAO 1.30
TQ TANQUE 1.10
MIC MICTORIO 1.10
QUANTITATIVO DE AGUA FRIA
Sigla Peca
RP Base para Registro de Pressdo DN 3/4"
RG Base para Registro de Gaveta DN 3/4"
RG Base para Registro de Gaveta DN 1"
@25 Tubo PVC Soldavel marrom 25mm (m)
D32 Tubo PVC Solddvel marrom 32mm (m)

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS:

0] AGUA FRIA:
PVC: TUBOS E CONEXOES RIGIDOS MARROM, CONFORME A NBR-5648/99.
QUADRO DE NOTAS
0] INSTALAR CONEXOES DE ESPERA, METALICAS E ROSCAVEIS, NOS PONTOS DE
ALIMENTACAO DE AGUA. VEDAR COM FITA TEFLON.
02 NIVEL DE REFERENCIA DOS PONTOS DE ALIMENTACAO DE AGUA E ELEMENTOS DA REDE
DE DISTRIBUICAO DOS PAVIMENTOS ESTAO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO
DO RESPECTIVO PAVIMENTO.
LEGENDA DOS TUBOS
TUBOS ] .

i Tubulacdo de Distribuicdo de Agua Fria: PVC Marrom Soldavel
....... > -———————- Tubulacao de Distribuicdo Sob o Pavimento: PVC Marrom Soldavel
QUANTITATIVO REDES DE ESGOTO

Sigla Peca Un. Quant.
CS-1 Caixa Sif. Red. ¢/ 7 Entradas n.33 150x150 ¢/ Grelha Inox pC 45
CS-2 Caixa Sif. Red. ¢/ 7 Entradas n.33 150x150 ¢/ Tampa Cega de PYC pcC 5
@100  Tubo PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m) m 112,68
@50 Tubo PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m) m 156,12
@40 Tubo PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) m 41,07
PVC-R @100 Tubo PVC Esgoto Série Reforcada DN 100 (m) m 60,48
PVC-R @50 Tubo PVC Esgoto Série Reforcada DN 50 (m) m 53,84

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS:

01
BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99 - TUBULACOES INTERNAS
02 ESGOTO: TUBOS E CONEXOES RIGIDO DE PVC - SERIE REFORCADA, CONFORME A
NBR-5688/99 - PRUMADAS E A JUSANTE E TUBULACOES EXTERNAS
LEGENDA
= Tubulacdo de Esgoto: PVC Série Normall

S",A COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
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ESGOTO E VENTILACAO: TUBOS E CONEXOES RIGIDOS DE PVC - SERIE NORMAL,

Tubulacdo de Ventilacdo: PVC Série Normal

Caixa Sifonada 150x150x50mm com grelha inox abre/fecha

Caixa Sifonada 150x150x50mm com tampa cega

CPO

Quant.

66
53

9
9

46
2
39
39
2
4
20
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ESTE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNICAMP SENDO, PORTANTO, VETADA SUA UTILIZAGAO EM PARTE OU NO TODO, SEM EXPRESSA AUTORIZAGAO

DA MESMA.
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