PLANTA PROPOSTA
ESCALA 1:25

[

LEGENDA

INSTALAGOES ELETRICAS

TUBULAR 2x32W EXISTENTE

CAMPAINHA SEM FIO PARA WC PNE

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

o/o\%%um

; LUMINARIA, DE SOBREPOR, P/ LAMPADA FLUORESCENTE

INTERRUPTOR BIPOLAR 1 TECLA COM CX EMBUTIDA, h=1,10m

OBSERVAGCOES:

- Eletrodutos existentes deverao ser reutilizados. Quando
novas descidas, esta devera ser embutida na alvenaria.

nas novas descidas utilizar cabo #2,5mm2;

nas novas descidas utilizar cabo #4,0mm2;

250V NBR 14136;

- Devera ser instalado o dispositivo DR nos quadros de di
para protegdo das tomadas existentes nos WC's.

- Cabeamento elétrico da iluminagao devera ser reutilizado o existente,
- Cabeamento elétrico da tomada 2P+T, devera ser reutilizado o existente,

- Todas as tomadas deverao ser substituidas pelo novo padrao 2P+T 10A

- Todas os interruptores deverao ser substituidas por novos de 20A/250V.
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ESTE PROJETO £ PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNICAMP SENDO, PORTANTO, VETADA SUA UTILIZAGAO EM PARTE OU NO TODO, SEM EXPRESSA AUTORIZAGAO

DA MESMA.
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