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LOCAÇÃO DE ESTACAS
ESCALA 1:50

OBSERVAÇÕES:
1) Estrutura moldada in loco
2) Cotas de arrasamento indicadas em cada estaca

52
.5

38

52.5 52.5A = -1.95 m
62 46

62 4646 62

A = -1.95 mA = -1.95 m

P8    36.2    46.0    13.8     0.5    44.7    13.8     0.5    33.9    -1.9     1.6    26.2   -17.1     1.2    26.2   -17.1     1.2    27.4   -17.2     1.2    38.2    -1.5     0.0    46.0    13.8     0.5
P9    35.1    39.2    -0.2    -2.7    38.6    -0.2    -2.7    39.2    -2.1    -0.2    30.4    -2.0    -3.5    30.4    -4.0    -0.9    31.0    -4.0    -0.9    30.4    -2.0    -3.5    39.2    -2.1    -0.2

P7    57.0    59.6    -1.2    -1.3    53.0     2.6    -1.6    59.4     0.6     0.3    53.2     0.7    -3.2    53.0     2.6    -1.6    59.6    -1.2    -1.3    53.2     0.7    -3.2    59.4     0.6     0.3
P6    83.0    85.9    -0.7     2.9    75.6     4.5     2.7    76.4     1.1     3.4    82.0     1.3     2.2    73.0     4.4     2.7    82.8    -2.0     2.9    82.0     1.3     2.2    76.4     1.1     3.4

P3    68.7    71.6   -40.0     0.0    62.5   -32.8     0.0    67.1   -36.5     0.1    66.9   -36.3     0.0    62.4   -32.8     0.1    71.6   -40.0     0.1    66.9   -36.3     0.0    67.2   -36.5     0.0
P4    30.7    32.8   -16.2     0.0    28.0   -12.1     0.1    31.7   -14.9     0.1    28.6   -13.1     0.0    28.0   -12.1     0.1    32.8   -16.2     0.0    29.1   -13.4     0.0    32.2   -15.1     0.0

P1    67.2    68.3     8.4    -2.0    65.4    41.8    -0.7    63.7     8.8     0.6    63.7     8.8     0.6    63.7     8.8     0.6    65.6   -24.9    -1.3    67.3     8.1    -2.5    67.3     8.1    -2.5
P2    71.8    75.3   -14.4     6.1    64.5    -9.7     8.0    69.7   -12.3    10.5    69.4   -12.3    10.5    64.5    -9.7     8.0    75.2   -15.0     5.5    69.9   -12.3     3.0    70.3   -12.4     3.0

P5    84.8    85.5    -0.9     5.0    82.3     0.7     5.8    80.7    -0.9    11.8    82.0     0.7     5.8    80.7    -0.9    11.8    81.7    -2.5     9.2    83.4    -0.9     3.2    82.1    -2.5     9.2

P10    46.9    52.3    -0.5    -0.4    52.3    -0.5    -0.4    43.1    -1.7     2.1    48.4    -1.6    -1.1    39.2    -2.8     1.4    39.2    -2.8     1.4    48.4    -1.6    -1.1    43.1    -1.7     2.1

1) Forças em tf
2) Momentos em tfm
3) Valores multiplicados por 1.4
4) "Caso 1" representa todas as cargas
permanentes e acidentais

OBSERVAÇÕES

Elem Caso 1 FZ MAX MX MAX MY MAX MZ MAX FZ MIN MX MIN MY MIN MZ MIN
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ESQUEMA PARA LOCAÇÃO DE ESTACAS
SEM ESCALA

PREPARO DAS CABEÇAS DE ESTACAS
SEM ESCALA

CABEÇAS DAS ESTACAS PRONTAS
ESTACAS ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO
ESCALA 1:25

ARRASAMENTO

Banco - Planta Estrutura
Escala 1:25

Banco - Planta
Escala 1:25
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Base em concreto 35 MPa,
espessura 8 cm

Pés do banco em 2 fiadas de
bloco de concreto estrutural 8MPa,
medidas 39 x 19 x 19 cm
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Banco em concreto 35 MPa,
espessura 6 cm, armada com tela

soldada Q61, malha 15 x 15 cm
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Banco - Corte A'A'
Escala 1:25

Banco - Vista 01
Escala 1:25

Banco em concreto 35 MPa,
espessura 6 cm, armada com tela

soldada Q61, malha 15 x 15 cm

Pés do banco em 2 fiadas de
bloco de concreto estrutural 8MPa,

medidas 39 x 19 x 19 cm

Banco em concreto 35 MPa,
espessura 6 cm, armada com tela
soldada Q61, malha 15 x 15 cm

Pés do banco em 2 fiadas de
bloco de concreto estrutural 8MPa,
medidas 39 x 19 x 19 cm

6
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Calçada em bloco intertravado
em concreto 35 MPa, medidas:

10 x 20 x 08 cm, na cor natural
VER DET.

Banco em concreto 35 MPa,
espessura 6 cm, armada com tela
soldada Q61, malha 15 x 15 cm

Pés do banco em 2 fiadas de
bloco de concreto estrutural 8MPa,
medidas 39 x 19 x 19 cm
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Base em concreto 35 MPa,
espessura 8 cm

Base em concreto 35 MPa,
espessura 8 cm
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FORMA E ARMAÇÃO - BANCO
ESCALA 1:25

VISTA 01

VISTA 01

SIMBOLOGIA DE ESTACAS

ESPECIFICAÇÕES

4 - CONTROLE DA OBRA: RIGOROSO (CONFORME NBR 6118 e NBR 6122)
5 - AS ESTACAS DEVERÃO SER ARRASADAS CONFORME DETALHE GENÉRICO E
FICAR COM AS "CABEÇAS" PLANAS E A SEÇÃO TRANSVERSAL PLENA
6 - AS ESTACAS DEVERÃO SER CONCRETADAS ATÉ 10cm ACIMA DA COTA DE
ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS "CABEÇAS"

8 - EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES: CONFORME RECOMENDAÇÕES DA

ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO DE FUNDAÇÕES
NBR 6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES - DA ABNT A SER

7 - TERMINADA A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITO LEVANTAMENTO DA POSIÇÃO DE
CADA ESTACA NA COTA DE ARRASAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA
NECESSIDADE DE CORREÇÕES ESTRUTURAIS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTACAS ESCAVADAS - CLASSE C20
(fck >=20MPa e E>=15000MPa)
CONSUMO  DE  CIMENTO TIPO CPIII > 300 Kg/m3.
AGREGADOS: AREIA E PEDREGULHO SEM PÓ-DE-PEDRA

3 - AS ESTACAS COM DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MENOR QUE 2 m NÃO PODERÃO
SER EXECUTADAS EM INTERVALO DE TEMPO MENOR QUE 06 (SEIS) HORAS.

FATOR ÁGUA/CIMENTO MENOR OU IGUAL A 0,60

9 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS

NASCE CONTINUA MORRE

SIMBOLOGIA DE PILARES

EL = ELEVAÇÃO

EST.

CELacessib
CEL - CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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EST_NUCLEO-CEL_EXE

CEL - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - OS - 63
- ETAPA: EXECUTIVO

CEL - CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM
Rua Cora Coralina CEP:13083-896
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART:  28027230172645462

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA nº 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

FORMAS E ARMAÇÃO DO BANCO
IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO DOS PILARES

Indicada

01/11-R0

24 estacas do tipo strauss encamisada Ø32 cm
Comprimento adotado = 10 m
Carga nominal = 40 t

NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR6120/1980 - CARGAS PARA CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES
NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURAS PARA 

       CONCRETO ARMADO
NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE

       AÇO E CONCRETO DE EDIFÍCIOS
NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILÍNDRICOS OU

       PRISMÁTICOS DE CONCRETO
NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS-DE-PROVA

       CILÍNDRICOS
NBR14931/2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

NORMAS TÉCNICAS

2 - CONCRETO ESTRUTURAL DO BANCO fck >= 35 MPa
MÓDULO DE DEFORMAÇÃO Ec >= 28 GPa (NÍVEL DE TENSÃO DE 40% DO fck)
FATOR ÁGUA CIMENTO A/C <= 0,60

IMPLANTAÇÃO GERAL
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