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PO Conjunto de porta com caixilho, composto por: 01 porta com 02 folhas de abrir com barra anti-panico e caixiliho em aluminio com vidro 14 folhas, sendo 04 folnas maxim-ar e 10 folhas com vidro fixo, em completo PO ggxllwgfgggfgﬁ;%}?,:;S;?ogz]fo;hsf\];g;?:;og(/)gof%hgsbzqe%gn_g;-eNch f(it\:ic:;;:ﬁrg;/éﬁrgoﬂéo, em PO gézé);Ir?%ezrg]c;Iugnénio com v!d'\:o 02 fglhostch»,qm—or, embcc;mplzfo.oterlwd?entq d Nl!BR.]T0821 fe a PO Caixilho em aluminio com vidro 18 folhas, sendo 06 folhas maxim-ar e 12 folhas com vidro fixo, em
atendimento & NBR10821 e & NBR7199/2016. Observacdo: No pavimento Térreo, a abertura da janela deverd se limitar & face da fachada. P ) . o ; cdo: P ' / - Lpservacac: No pavimento lermeo, a aberiura da jJanela devera se fimitar a face completo atendimento a NBR10821 e & NBR7199/2016.
abertura da janela deverd se limitar a face da fachada. da fachada.
APLICACAO Hall do Pavimento Térreo. APLICACAO Hall do Pavimento Térreo. APLICACAO Sanitdrios PNE do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Hall do 1° e 2° Pavimentos.
ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Maganetas, Ferragens, frincos e acessdrios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trincos e acessérios em aluminio cor ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilnos, trincos e acessdrios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trincos e acessdrios em aluminio cor
E ACESSORIOS | aluminio cor branco. E ACESSORIOS | branco. E ACESSORIOS | aluminio cor branco. E ACESSORIOS | branco.
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 6 mm, com pelicula entre vidros opaca branca. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.
. E;r:g d:ﬂ?'gg:;;g;:: l%?:%g:'?ggﬁg_y?;g I?Z/r\n?;xiiugofvrgz;?g?léccor;ico . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
E%Iiigsccllﬁ Vidrogsj' Blindex. Saint beoin Cébroce gu e Iuivolente técc:ﬂco ’ 'éE(;IIEvTIE}'?\‘CCII:L Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. E%Iiigsccllﬁ Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. RC%%EI;\ICCIKL Ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
L T ‘ d : . . ‘. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.
Barra anti-pdnico: linha NT LE/EL560 (fechadura externa) - La Fonte, Dorma, Disafe ou equivalente técnico.
(SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, conforme projeto arquitetdnico. VER o . . . (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, altura de 0.19 m no 1° pavimento e 0.13
SOLEIRA DETALHE TIPICO. PEITORIL (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, no nivel do piso. PEITORIL VER DETALHE TiPICO. PEITORIL m no 2° pavimento, conforme projeto arquitetdnico. VER DETALHE TIPICO.
Veneziana Enegg;:kmigf?eimréggzo Area listrada destacada: ndo
Zi — L ~
Vidro laminado liso [ ventilada sobre madeira holfunc;oo estrutural neste
Extern incolor, 8 mm Externo - ; volume
G ] [
- T = T — Trecho que serd demolido
I [ [ | IE‘ = < | Puxador /l/ 4
i— Si— S— nrerno horizontal \ o -
Interno .64 61 .64 52 ) | Quebrar o degrau do vdo da Plcmfo porONCBORgng?ZCO“]nSOCOO
1.89 >/ i - Externo porta conforme desenhado conforme o
G E‘ em planta, :ertn me;erl na varidvel gara cada|pavimento Z';?Oeglgi;v; ggrlfflc?rr:ne
estrutura da laje o
Planta JO4 Planta V02 025 50 nfermo gps conformelindicadojnas plantas T F plantas da FL. 02
Escala 1:25 , Escala 1:25 Vi 4 75 ‘ —
Vi ; ¥ gaem__ | .. c 4 ) 4
iga em concreto 1: . concreto R
—1 Y Planta PO { a A A A A A
Vidro laminado i Escala 1:25 Revestimento em chapa Revestimento em chapa = -
@ liso incolor, 8 mm @ Veneziana Veneziana — melaminica texturizada melaminica texturizada 4
A Vidro laminado . ventilada ventilada sobre madeira sobre madeira Verga em bloco Porta existente de ‘ ‘ ) )\ ) . |
liso incolor, 8 mm NS NS canaleta em concreto cada pavimento \/{ W W - - W
- - VER DETTIPICO g
Vidro laminado - - Trecho de oi tont 5 Piso exist’eme no Hall - 5
liso incolor, 8 mm Il I PG PG N o) . « recoomgen%sro eglrsoir:ii S | cota de nivel conforme — & Esta diferenca acontece no meio do vdo
! , ] haver oltér%c;do da o — ‘ plantas da FL. 02 devido a contra-flecha da laje protendida
Vidro laminado \\ . T +— - - ) —¢ Reveshfn.erﬂo em f:hopo fixacdo da porta | utilizada e deve se aproximar da medida do
. liso incolor, 8 mm |, Vigaem o Q & QY Q melaminica texturizada P degrau, que é feito deste contra-flecha
o o \ concreto R @ \ * « < sobre madeira
\\ :g _;g PRAn J ——o L a “‘
Q = o S ° o ° o - varidvel para cada pavimento /
N o é Ko} o é ISe} ™ conforme indicado nas plantas ‘
[0) [}
T | v——} | n—} 1] | A ; o O ; 7 . . Ve
.- = 5|8 8/g <lel T “Tel«l  <lg puxador | Detalhe Tipico do Ajuste de Nivel no
9 9 — g 10 40 Veneziana | Q| = = == ; \
Q| O 8 - - @ horizontal o o N .~
NE] S| fuador S LT ventilada | || Vo Acesso as Alas - Planta Demolicdo
P f O | o o|© orizontal - — = T —e A== RSN ‘
Vidro laminado ol S| 9 — ~ Chapaem \ E la 1:10
liso incolor, 8 mm gl o o|2d o 3 o Veneziana aco, 3/16" \ /l/ SCailda |:
N N ol|d 3l o « - - « ventilada Perfil metdlico, cota de nivel Hall cota de nivel Ala
. : O | o o |0 Ao 3 . 4
0 0 . -] e o x4cm, esp. 3mm .
Vidro laminado S lq(—; lg > V\(/aenr?tznlggg - ' 8 Det. A Piso novo sobre Piso e laje existentes NOTAS:
P = = o o o X o : . i i
iso incolor, 8 mm - I ME g E I : | - & e existente ) o - TOMAR O DEVIDO CUIDADO PARA A QUEBRA
[ _ _ 3 o| © | =8. % -
o (@] “ < N Q —
= - < s 3 - SG 1 L 3o : - EXCLUSIVA DE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E
5 5 - r Qo 2 Bate-cadeira gl Q - G » i ‘ RN CLUS G SS GU C O
oo B S — . 5 o em inox 7 I R I g I3 8 il ‘\ A CAPA DE LAJE.
5 © s H 8 e ! : 2N S 0 N o - DE FORMA ALGUMA A LAJE PROTENDIDA ALVEOLAR
RN\ ~
. . - S \g EXISTENTE DEVE SOFRER DANO
. [ i i e)l/igsftecn?eoofr;%hn?ecie F:()]Isrg — Acabamento de rampa com Piso existente na Ala -
Vista Interna JO4 Corte JO4 Vista Interna VO1 Corte VO Vista Interna PO Vista Externa PO Corte PO Planta AOT Corte AO1 \ e e —incinaso conforme profeto e __ 510 e vl conforme
\ e acordo com a
. . . . . . . . i 3 lantas da FL. 02
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 fixagdo da porta NBR9050/2015 P
JOo4 02 UNIDADES VOT 01 UNIDADE PO1 03 UNIDADES AO] 01 UNIDADE \ VN e & & & & A
— — - - - - - - ° =~
PO Caixilho em aluminio com vidro 09 folhas, sendo 03 folhas maxim-ar e 06 folhas com vidro fixo, em TIPO S;éﬁ'gg?':g',:?é;'%g}ﬁlzo no sistema de venezianas ventiladas, em completo atendimento a TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. TIPO Alcap&o em chapa de ago de alta resisténcia & corros@o, espessura 3/16". ‘
. N < . \ pa) D \ | \ | | \ | \ ‘ \ ‘
completo atendimento & NBR10821 e & NBR7199/2016. : ‘ ' : .“ , . - . Trecho de piso existente \ v W Vv vV vV v
n APLICACAO Caixa de corrida do Elevador. APLICACAO Sanitarios PNE do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Acesso ao barrilete. a manter, para ndo - “
APLICACAO Hall do 1° e 2° Pavimentos. haver alteracGoda | o | Piso existente no Hall -
Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Veneziana ventilada em aluminio com fixacdo da porta S .
. o L o © cota de nivel conforme —
ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO | @cabamento em pinfura eletrostatica branca. Batente em chapa metalica dobrada n® 16 com caed : : & ; plantas da FL. 02
ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens, trincos e acessérios em aluminio cor E ACESSORIOS lumini b ’ ’ ’ E ACESSORIOS pintura em esmalte sintético acetinado. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por ACABAMENTO Apllf:g(;oo dq fundo preparador fipo Primer e duas demdos de pintura em esmalte ‘
E ACESSORIOS | branco. aluminio cor branco. folha), puxador horizontal, mola aérea e acessérios em latdo com acabamento cromo acetinado. E ACESSORIOS | sintético acetinado. »
Bate-cadeira em ago inox. Trecho de piso que serd removido f
para fazer a soleira inclinada (i = : —
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO - VIDRO - 8.33%) para ajuste de cotas de nivel \ \
_ : ] S _ ; VIDRO B /1// entre Hall e Ala do edificio existente ‘
Pintura do batente: Cor Branco, cdd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente ‘
. Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . . L . . . . técnico. Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Pinfura: Esmalte Sintéfico alto-brilho cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin ;. . , ;. . ,
REFERENCIA Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente fecnico. REFERENCIA Macanetas, ferragens e acessérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. REFERENCIA Williams, Suvinil ou equivalente técnico Detalhe Ti PICO do AJUSTe de Nivel ‘ ‘ Detalhe Ti PICO do AJUS'I'e de Nivel
COMERCIAL : . . . . L COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL . ) . . . . e . q .
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico- COMERCIAL e Ui i : 4 i < \ | <
< ) et \ ' A Ferragens e acessdrios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. = o
melaminico: cor Branco Real cod. L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Nno ACGSSO as AlOS - P|O I’]TO ‘ ‘ No ACGSSO as AlOS - Plo nTO
(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, altura de 0.19 m no 1° pavimento e 0.13 (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. . . . NP . .
PEITORIL m no 2° pavimento, conforme projeto arquitetdnico. VER DETALHE TiPICO. PEITORIL VER DETALHE TIPICO. SOLEIRA (SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetonico. SOLEIRA ) Escala 1:10 : /l/ | Escala 1:10
= z
OBSERVACAO SOBRE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS COM PERFIS EM ALUMINIO
A empresa confratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de fabricacdo de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,
dimensdes, modulacdes e caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral & NBR10821, no que se refere a
estanqueidade a dgua, permeabilidade do ar, resisténcia a cargas uniformemente distribuidas (ventos) e adequagdo as operacdes de
manuseio.
Antes da confecgdo de portas e caixilhos, deverdo ser conferidos, em obra, as dimensdes dos vaos onde os mesmos serdo instalados.
Os componentes tais como bracos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessdérios deverdo ser adequados ds linhas de perfis
adotadas pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em fungdo dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serdo aplicados, sempre de
acordo com as recomendacdes do fabricante de esquadrias. No caso de uso de silicone, o mesmo deverd ser especificado pelo fabricante de
portas e caixilhos.
Peitoril em aranito As janelas maxim-ar deverdo ser produzidas com perfis que permitam dupla vedacdo: uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo,
EOOcm Arabesco Sronco sua abertura deverd se ater a face da fachada, ndo avancando sobre a passagem de pedestres.
A execugdo dos vidros deverd ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicagdo de guarnicdes de EPDM de dimensdes
g adequadas d espessura dos respectivos vidros, em atendimento integral & NBR7199/2016.
g Alvenaria Deverd ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1m?, sendo feito um ensaio para cada tipologia de caixilho.
~ >
< 4.00 < NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
A .
| A Pingadeira 4 4 Revestimento 2. O PROJETO EXECUJ'IVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
< 9 CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
Contra-verga em Verga em 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
9 concreto 20 MPa g concreto 20 MPa Chapa em aco,
moldado in loco moldado in loco esp. 3/16" ?
4 A 2 4 4 o1
= A - ! Dobradica
® Ferro @ =8 mm ° - /
@ Ferro @ = 8 mm ) REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISRO
% Tubo metdico,
Alvenaria 2 / medidas: 4x4cm
\/ Cantoneira metdica ° “b
B o H . o <
| | em "L", medidas: 5x5cm .E::;g: % ‘. COORDENADOR'A DE PROJETOS E OBRAS ‘ :PO
;. . . . s EH L ) Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
LT OCco
Detalhe Tipico Peitoril em Granito e Detalhe Tipico da Verga em Detalhe A SgEls: | UMICAMP
pgesat CODIGO DA OBRA CPO
. EFgandaog
Contra-verga em Concreto - Corte Concreto - Parede de 23 cm - Corte Escala 1:5 <2228 | uwomE CEL - CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM
Qo
55352 - . .
Escala 1:5 Escala 1:5 < 9§ 0BRA: CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE CELacessib

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.

gr aco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
SO e amentes

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarqg.com.br - www.gracoarq.com.br

woae CEL - CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM ARQUNO DY

ENDERECO Rua Cora Coralina CEP:13083-896

L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP ) \N'CEL—EXE—ARQOS—F’TO—CXO )

%R CEL - NUCLEO DE ACESSIBILIDADE - OS- 63 -
ETAPA: EXECUTIVO ARQ.

N J
TITULO

FOLHA

Ampliagcdo de Portas e Caixilhos 08/08-R0

~ J J
AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO Renata ESCALA
ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU r° A20539-7 ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n® A39489-0 A 1:25
L RRT: 6267394 ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7 JuL/2018 .
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