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Detalhe Tipico da Verga em
Concreto - Parede de 23 cm

Corte
Escala 1:5
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PO1 02 UNIDADES
TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir.
APLICACAO WCs Masculino e Feminino
Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Veneziana ventilada em aluminio com
ACABAMENTO acabamento em pintura eletrostatica branca. Batente em chapa metdlica dobrada n® 16 com
E ACESSORIOS pintura em esmalte sintético acetinado. Maganetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por
folna), mola aérea e acessdérios em latdo com acabamento cromo acetinado.
VIDRO -
Pintura do batente: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
. técnico. Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
E%ﬁgggn Macanetas, ferragens e acessérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico-
melaminico: cor Branco Real céd. L515 - Formica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.
SOLEIRA (SG) Soleira em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico.
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JO1

04 UNIDADES

Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas maxim-ar. Observacdo, nas folhas superiores puxador de

TIPO L
caixilho com extensor.
APLICACAO WCs Feminino e Masculino.
ACABAMENTO Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco
E ACESSORIOS P -remag '
VIDRO Vidro fantasia (pontilhado) liso incolor, espessura 4 mm.
. Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
'é%'ifggg/ﬁ_ Ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.
PEITORIL (PG) Peitoril em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico.

VER DETALHE TIPICO.

Detalhe Tipico Peitoril em Granito e

Conftra-verga em Concreto - Corte
Escala 1:5

ESPECIFICACEO DE ACABAMENTOS
O riso

1 Piso em porcelanato retificado sobre argamassa de regularizagcdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor
Off White - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane,
Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White, nas paredes que

~ receberem acabamento em finta latex.
/\  PAREDES

1 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Branco, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

2  Aplicacdo de latex PVA acetinado em trés demdos sobre massa PVA (paredes internas) conforme padrdo existente.

3  Aplicacdo de ldtex acrilico acetinado em trés demados sobre seladora acrilica (paredes externas) conforme padrdo existente.

OBSERVACAOQ: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento cerdmico.

[ ] FORRO
1 Forro em gesso monolitico RU com pintura em IGtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cddigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginacéo no projeto arquiteténico.
2  Laje com aplicacdo de pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.
JO1 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas. 0,91 0,90 1,90 04

DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
PO1 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Grelha de ventilagdo em aluminio, com requadro em aluminio. Batente em 0.80 210 02

chapa metdlica.
OBSERVAGOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE NOTAS

01 Em todos os sanitdrios, sob o piso cerdmico, aplicagdo de argamassa polimérica (Denvertec 100) para impermeabilizacdo.
02 (SG) Soleiras em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm.

03 (PG) Peitoris em granito Cinza Andorinha, espesssura 2 cm.

04 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetonico.

05 Vergas (sobre portas e caixilhos) e confra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe fipico na prancha de detalhamento de portas e
caixilhos.

06 Divisdrias e portas dos vestidrios em painéis de laminado melaminico estrutural TS, espessura 10 mm, referéncia comercial: cor Platina,
codigo L 139 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Perfis em aluminio anodizado natural. Referéncia comercial do
conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

QUADRO DE LOUGAS E METAIS DOS SANITARIOS

CUBAS

Cuba de embutir oval grande, medidas: 49cm x 36,5cm, cor branco. Referéncia comercial: cédigo: L37 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente
técnico. Aplicag@o: Sanitdrios Feminino e Masculino.

BACIAS E MICTORIOS

Bacia convencional com caixa acoplada, cor branco. Referéncia comercial: Linha Vogue Plus, cddigo: CP525 - Deca, Celite, Icasa ou
equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrios Feminino e Masculino.

Mictério convencional com sifdo integrado, cor branco. Referéncia comercial: cddigo: M712 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico.
Aplicagdo: Sanitério Masculino.

TORNEIRAS

Torneira lavatério mesa com fechamento automdtico. Referéncia comercial: Linha Decamatic Eco, cédigo 1173C - Deca, Docol, Lorenzetti ou
equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrios Feminino e Masculino.

Ducha higiénica com registro e derivacdo com gatilho cromado. Referéncia comercial: Linha Izy, cédigo: 1984 C37 ACT CR - Deca, Docol,
Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrios Feminino e Masculino.

Acabamento do registro de controle. Referéncia comercial: Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: conforme
projeto de Instalacdes Hidrdulicas, nos registros de controle nos sanitdrios Feminino e Masculino.

VALVULAS DE ESCOAMENTO

Vdlvula de escoamento para lavatérios e cubas de louca. Referéncia comercial: Modelo 1602 C PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente
técnico. Aplicagdo: nos lavatérios e cubas dos Sanitdrios Feminino e Masculino.

ACESSORIOS

Dispenser para sabonete liquido com dosador em ABS branco, altura de fixagdo conforme NBR050; referéncia comercial: Jofel, Santher,
Melhoramentos ou equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrios Feminino e Masculino.

Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixagdo conforme NBR9050; referéncia comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou
equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrios Feminino e Masculino.

Dispenser para papel higiénico em ABS branco, altura de fixacdo conforme NBR9050; referéncia comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou
equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrios Feminino e Masculino.

Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de aluminio de 50 cm x 90cm, instalado a 90 cm do piso. Aplicagdo: Sanitdrios Feminino e
Masculino.

OBSERVAGAO: Deve-se atentar para que as furacdes para instalacdo dos acessdrios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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