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CANTONEIRA METÁLICA
PARA APOIO DA LAJE

84L201
JD - esp. 2cmJD - esp. 2cm

CANTONEIRA METÁLICA
DE 65x65x6,0

ARRUELA DE 4 mm
DIÂMETRO DE 50 mm

PARAFUSO TIPO
PARABOLT Ø 1/2"

ALVENARIA
  EXISTENTE CANTONEIRA EM "L"

65x65x6,0
AÇO - ASTM A36

4TﾍP.
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TRELIÇA DE LAJE

ALVENARIA

 2 Ø8 
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ENCHIMENTO EPS

SE APOIAM NA

1

CANTONEIRA

OBS.: TRELIÇAS

EXISTENTE
ALVENARIA
EXISTENTE

VIDE DET.BVIDE DET.A
PRÉ MOLDADA

 PERFIL -  L

A

4 TﾍP.

 E= Ø3/8" CADA 400mm 

DETALHE  - APOIO DAS LAJES ENTRE ALVENARIAS EXISTENTES

1

4
12 16

VISTA 1-1 - SENTIDO DO APOIO DA LAJE

Sem escala
DET. A - CANTONEIRA
Sem escala

DET. B - CANTONEIRA
Sem escala

FORMA PAV. 1150 (VIGAS INTERMEDIÁRIAS)
ESCALA 1:50

OBSERVAÇÕES:
1) Piso osso na cota EL=1,34m

FORMA PAV. 1200 (PRIMEIRO ANDAR)
ESCALA 1:50

OBSERVAÇÕES:
1) Piso osso na cota EL=3,22m
2) Sobrecarga nas lajes L201 a L205 SOBC=500 kgf/m²
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CANTONEIRA METÁLICA

VER DETALHE 
PARA APOIO DA LAJE
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FORMA PAV. 1300 (SEGUNDO ANDAR)
ESCALA 1:50

OBSERVAÇÕES:
1) Piso osso na cota EL=6,48m
2) Sobrecarga nas lajes L301 a L305 SOBC=500 kgf/m²JD - esp. 2cm

JD - esp. 2cm
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FORMA PAV. 1400 (COBERTURA)
ESCALA 1:50

OBSERVAÇÕES:
1) Piso osso na cota EL=9,68m
2) Sobrecarga nas lajes L401 a L404 SOBC=850 kgf/m²

JD - esp. 2cm
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Capa de Concreto

Enchimento

Vigota treliçada 

Arm. da treliça

Tela soldada

4
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H=4cm

EPS

a cada 30cm

DETALHE - LAJE TRELIÇADA
Sem escala
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N2 Ø 6.3
C/15 C=75
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4 N1 Ø 10

DETALHE - VERGAS E CONTRA-VERGAS
Sem escala

Para vãos de aberturas entre 2 e 3 metros:

Para vãos de aberturas menores que 2 metros:

4 N1 Ø 8

Bloco canaleta

Graute
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CEL - CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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EST_NUCLEO-CEL_EXE

CEL - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - OS - 63
- ETAPA: EXECUTIVO

CEL - CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM
Rua Cora Coralina CEP:13083-896
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART:  28027230172645462

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA nº 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

e 1400
FORMAS DOS PAVIMENTOS 1150, 1200, 1300

Indicada

03/11-R0

ESPECIFICAÇÕES
1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 35 MPa

2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO,
CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABAIXO CITADAS

MÓDULO DE DEFORMAÇÃO Ec >= 28 GPa (NÍVEL DE TENSÃO DE 40% DO fck)
FATOR ÁGUA CIMENTO A/C <= 0,60

4 - LAJES COM VIGOTAS PRÉ-FABRICADAS COM ALTURA TOTAL (VIGOTA+
LAJOTA+CAPA) = 16 cm

INDICA DIREÇÃO DAS VIGOTAS

5 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS

NASCE CONTINUA MORRE

SIMBOLOGIA DE PILARES

INDICA REGIÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA

EL = ELEVAÇÃO
SOBC = SOBRECARGA

NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR6120/1980 - CARGAS PARA CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES
NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURAS PARA 

       CONCRETO ARMADO
NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE

       AÇO E CONCRETO DE EDIFÍCIOS
NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILÍNDRICOS OU

       PRISMÁTICOS DE CONCRETO
NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS-DE-PROVA

       CILÍNDRICOS
NBR14931/2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

NORMAS TÉCNICAS
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