ESPECIFICACOES

IMPLANTACAQO GERAL
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LOCACAO DE ESTACAS
ESCALA 1:50

OBSERVACOES:
1) Estrutura moldada in loco
2) Cotas de arrasamento indicadas em cada estaca
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1 . @& | o . CABECAS DAS ESTACAS PRONTAS
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Elem | Caso 1 FZ MAX MX MAX MY MAX MZ MAX FZ MIN MX MIN MY MIN MZ MIN
Fz Fz Mx My Fz Mx My Fz Mx My Fz Mx My Fz Mx My Fz Mx My Fz Mx My Fz Mx My
Pl 672 | 683 8.4 2.0 654 | 418 | -07 63.7 8.8 0.6 63.7 8.8 0.6 63.7 8.8 0.6 656 | -249 | 13 67.3 8.1 2.5 67.3 8.1 2.5 OBSERVACOES
P2 | 718 | 753 | -144 6.1 645 | -97 8.0 697 | -123 | 105 | 694 | -12.3 105 | 645 | 97 8.0 752 | -150 5.5 699 | -12.3 3.0 703 | -12.4 3.0
P3 | 687 | 71.6 | -400 0.0 625 | -32.8 0.0 67.1 | -36.5 0.1 669 | -36.3 0.0 62.4 | -32.8 0.1 71.6 | -40.0 0.1 669 | -36.3 0.0 672 | -36.5 0.0 1) Forcas em tf
P4 | 307 | 328 | -162 0.0 280 | -12.1 0.1 317 | -149 0.1 28.6 | -13.1 0.0 280 | -12.1 0.1 328 | -162 0.0 291 | -13.4 0.0 322 | -15.1 0.0 2) Momentos em tfm
P5 | 848 | 855 | -09 5.0 82.3 0.7 5.8 80.7 | -0.9 118 | 820 0.7 5.8 80.7 | -0.9 118 | 817 | 25 9.2 83.4 | -0.9 3.2 82.1 2.5 9.2 3) Valores multiplicados por 1.4
P6 | 830 | 859 | 07 2.9 75.6 4.5 2.7 76.4 1.1 3.4 82.0 1.3 2.2 73.0 4.4 2.7 828 | 2.0 2.9 82.0 1.3 2.2 76.4 1.1 3.4 4) "Caso 1" representa fodas as cargas
P7 | 570 | 596 | -12 -1.3 53.0 2.6 -1.6 59.4 0.6 0.3 53.2 0.7 3.2 53.0 2.6 -1.6 596 | -1.2 -1.3 53.2 0.7 3.2 59.4 0.6 0.3 permanentes & acidentais
P8 | 362 | 460 13.8 0.5 44.7 13.8 0.5 339 | -19 1.6 262 | -17.1 1.2 262 | -17.1 1.2 274 | 172 1.2 382 | -15 0.0 46.0 13.8 0.5
P9 | 35.1 392 | -02 27 386 | -0.2 27 392 | -2 0.2 304 | -20 3.5 304 | -40 0.9 310 | -40 0.9 304 | -20 3.5 392 | -2 0.2
P10 | 469 | 523 | -05 0.4 523 | -05 0.4 43.1 1.7 2.1 484 | -1.6 -1.1 392 | -28 1.4 392 | -28 1.4 484 | -1.6 -1 43.1 1.7 2.1

FORMA E ARMACAO - BANCO
ESCALA 1:25
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Banco - Planta Estrutura
Escala 1:25
Banco em concreto 35 MPa, Pés do banco em 2 fiadas de Pés do banco em 2 fiadas de Banco em concreto 35 MPa,
espessura 6 cm, armada com tela bloco de concreto estrutural 8MPa, — — bloco de concreto estrutural 8MPa, espessura 6 cm, armada com tela
soldada Qé1, malha 15x 15 cm_‘ medidas 39 x 19 x 19 cm medidas 39 x 19 x 19 cm soldada Qé61, malha 15x 15¢cm
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Banco - Corte A'A
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espessura 6 cm, armada com tela — —— espessura 6 cm, armada com tela
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Calcada em bloco intertravado
em concreto 35 MPa, medidas: _
3 . 10 x 20 x 08 cm, na cor natural 3 .
Banco em concreto 35 MPq, Pés do banco em 2 fiadas de VER DET. Pés do banco em 2 fiadas de Banco em concreto 35 MPa,
espessura 6 cm, armada com tela bloco de concreto estrutural 8MPa, — — bloco de concreto estrutural 8MPa, espessura 6 cm, armada com tela
soldada Qé1, malha 15x 15 cm_‘ medidas 39 x 19 x 19 cm medidas 39 x 19 x 19 cm Fsoldodo Q61, malha 15x 15cm
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1 - CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTACAS ESCAVADAS - CLASSE C20

(fck >=20MPa e E>=15000MPQ)

CONSUMO DE CIMENTO TIPO CPIII > 300 Kg/ma3.
AGREGADOS: AREIA E PEDREGULHO SEM PO-DE-PEDRA
FATOR AGUA/CIMENTO MENOR OU IGUAL A 0,60

2 - CONCRETO ESTRUTURAL DO BANCO fck >= 35 MPa

MODULO DE DEFORMACAO Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck)

FATOR AGUA CIMENTO A/C <= 0,60
3 - AS ESTACAS COM DISTANCIA ENTRE EIXOS MENOR QUE 2 m

NAO PODERAO

SER EXECUTADAS EM INTERVALO DE TEMPO MENOR QUE 06 (SEIS) HORAS.

4 - CONTROLE DA OBRA: RIGOROSO (CONFORME NBR 6118 e

NBR 6122)

5 - AS ESTACAS DEVERAO SER ARRASADAS CONFORME DETALHE GENERICO E
FICAR COM AS "CABECAS" PLANAS E A SECAO TRANSVERSAL PLENA
6 - AS ESTACAS DEVERAO SER CONCRETADAS ATE 10cm ACIMA DA COTA DE

ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS "CABECAS"
7 - TERMINADA A EXECUCAO DEVERA SER FEITO LEVANTAMENT

O DA POSICAO DE

CADA ESTACA NA COTA DE ARRASAMENTO PARA VERIFICACAO DA

NECESSIDADE DE CORRECOES ESTRUTURAIS

8 - EXECUCAO DAS FUNDACOES: CONFORME RECOMENDACOES DA
NBR 6122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES - DA ABNT A SER

ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO DE FUNDACOES
9 - MEDIDAS EM CENTIMETROS

EL = ELEVACAO

NORMAS TECNICAS

NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CON

CRETO

NBR4120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES

NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES

NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA

CONCRETO ARMADO

NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE

ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS
NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA ClI
PRISMATICOS DE CONCRETO

LINDRICOS OU

NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA

CILINDRICOS
NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

SIMBOLOGIA DE PILARES

NASCE  CONTINUA  MORRE

SIMBOLOGIA DE ESTACAS

24 estacas do tipo strauss encamisada @32 cm
Comprimento adotado = 10 m
Carga nominal = 40 t

®

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
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