ESQUEMA DE NIVEIS
ESCALA 1:50

NIVEL 1500 - CINTA

NIVEL 1450 - TAMPA DO ELEVADOR

NIVEL 1400 - COBERTURA

NIVEL 1300 - SEGUNDO ANDAR

NIVEL 1200 - PRIMEIRO ANDAR

NIVEL 1150 - VIGAS INTERMEDIARIAS

NIVEL 1100 - FUNDACAO

NIVEL 1050 - FOSSO DO ELEVADOR
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FORMA PAV. 1050 (FOSSO DO ELEVADOR)

ESCALA 1:50
OBSERVACOES:

1) Piso osso na cota EL=-1,45m
2) Topo das vigas e blocos na cota EL=-1,45m

3) Estrutura moldada in loco

4) Prever impermeabilizacdo dos blocos e vigas baldrame
5) Sobrecarga na lgje L51 SOBC=1150 kgf/m?
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ESCALA 1:50
OBSERVACOES:
1) Piso osso na cota EL=-0,55m
2) Topo das vigas e blocos na cota EL=-0,55m
3) Estrutura moldada in loco
4) Prever impermeabilizacdo dos blocos e vigas baldrame
@ o) ) @ o
460 245 203 239
P2 ] [ ] [ []m] [ ] [ ] ] [
h_ | | | 50/19 - 1 19/40 oA 9 md
(A 1T o | —— — B T
B3 - w o097 17 77171
% %@woﬂéo “T % | % Bl R i
AB T~ | PI T || | | W_BA
o ] 19/115 S| g - - -
& @ S|k
1 _ | s |
e o 3‘H<% | %BV]OQ 20/40 : !:;/ . S A
(B ) - - - o [ T — D 7| . s U s
“ PS5 < 2 el VAN e R
i \o/%  J ww Ty
x -1 - S| | 35/19
S 2.5/33.5 r>"—1 ™| |3 S !
4 > |3 %
- . V52 S B fll'r'"/[ﬁ
c o — o o — Pg : . : 2071 3O'WFL %‘W . W v W' ,
— - - _* - - - 4 _ - - = {_ - - 4
19/70 | 7 P9 P10
35/19 k\ 35/19

GEOMETRIA DOS BLOCOS
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ESPECIFICACOES

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 35 MPa

MODULO DE DEFORMACAO Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck)

FATOR AGUA CIMENTO A/C <= 0,60
2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA

3 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO,

CONFORME NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS

4 - LAJES COM VIGOTAS PRE-FABRICADAS COM ALTURA TOTAL (VIGOTA+

LAJOTA+CAPA) =16 cm
5 - MEDIDAS EM CENTIMETROS

[ ] INDICA REGIAO DE LAJE MACICA DA BASE DO FOSSO DO ELEVADOR

~— INDICA DIRECAO DAS VIGOTAS

SOBC = SOBRECARGA
EL = ELEVACAO

NORMAS TECNICAS

NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR4120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES

NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES

NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA

CONCRETO ARMADO

NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE

ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS

NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS OU

PRISMATICOS DE CONCRETO

NBR5739/2007 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA

CILINDRICOS
NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

SIMBOLOGIA DE PILARES

NASCE  CONTINUA  MORRE

SIMBOLOGIA DE ESTACAS

24 estacas do tipo strauss encamisada @32 cm
Comprimento adotado = 10 m
Carga nominal = 40 t

Indica estaca fora do nivel em questdo
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NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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