A ROBERTO KASSOUF ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 59.365.155/0001-74 Inscr, Estadual 168.017.994.118

FUNDAGOES - PROJETOS - CONSTRUCOES

Rua Ver. Romulo Malinari, 115 - Jd. Modelo - Rod. Amparo/Campinas - 13.960-560 - AMPARO -SP
Rua Quintino Bocaiuva, 240 - Centro - ‘B (0**11) 4524 2517 e 4524 0172 - 13.250-320 - ITATIBA - SP
e-mail: kassouf.engenharia@netwave.com.br

ITATIBA, 24 DE SETEMBRO DE 2001.

CLIENTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
OBRA: SEDE CEPETRO/NIPE

CIDADE: CAMPINAS ESTADO DE SAC PAULO
SERVICOS EXECUTADOS: SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A PERCURSSAO.

1.0 ) DOS SERVICOS EXECUTADOS

FORAM EXECUTADOS 02 (DOIS) FUROS DE SONDAGEM A PERCURSSAO, TOTALIZANDO
49,14 M.L.

2.0 ) DO PROCEDIMENTO

AS PERFURACOES FORAM EXECUTADAS POR AVANCO A SECO ATE A PROFUNDIDADE
PERMITIDA PELO TERRENO OU ATE SE ENCONTRAR O NIVEL D'AGUA. ALCANCADA UMA DESTAS
LIMITACOES A PERFURACAO PROSSEGUE ATRAVES DE LAVAGEM UTILIZANDO-SE TUBOS DE
REVESTIMENTO DE 2.1/2" DE DIAMETRO".

AS AMOSTRAS DE SOLO RECOLHIDAS POR UM AMOSTRADOR S.P.T. DE DIAMETRO 2” 12" E
3/8” EXTERNO E INTERNO RESPECTIVAMENTE.

O AMOSTRADOR E CRAVADO NO SOLO ATRAVES DE QUEDA LIVRE DE UM PESO DE 65
(SESSENTA E CINCO) KILOS ABANDONADO DE UMA ALTURA DE 75 CM. ESTA CRAVACAO DO
AMOSTRADOR E FEITA DE METRO EM METRO NO SOLO NUM TOTAL DE 45 CM. COM DIVISOES DE
15 CM EM 15 CM.

3.0 ) LOCACAO E NIVELAMENTO
A LOCACAO DOS FUROS FOI REALIZADA PELO ESTEC.
4.0 ) RESULTADOS /

. /
ACOMPANHAM ESTE RELATORIO OS SEGUINTES ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANT //
INDISSOCIAVEL DO PRESENTE RELATORIO: ]



A ROBERTO KASSOUF ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 59.365.155/0001-74 Inscr. Estadual 168.017.994.118

FUNDAGOES - PROJETOS - CONSTRUCOES

Rua Ver. Romulo Molinari, 115 - Jd. Modelo - Rod. Amparo/Campinas - 13.960-560 - AMPARQ -SP
Rua Quintino Bocaiuva, 240 - Centro - B (0**11) 4524 2517 e 4524 0172 - 13 250-320 - ITATIBA - SP
e-mail: kassouf.en enharia(gnetwave .com.b

4.1) PERFIL INDIVIDUAL DOS FUROS DE SONDAGEM COM AS INDICA(;OES COTA,
AMOSTRAS, PROFUNDIDADE DA CAMADA, DESCRICAO DA CAMADA, NUMERO DE GOLPES (SPT),
PERFIL DE GOLPES E NIVEL D’ AGUA.

5.0) CONSIDERACOES FINAIS

A CORRETA DETERMINACAO DO NIVEL D’ AGUA DEVERA SER FEITA POR FURO DE MAIOR
DIAMETRO.

COLOCAMO-NOS AO SEU INTEIRO DISPOR PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS,

ATENCIOSAMENTE

ROBERTO KASSOUF ENGEN
ENG ROBERTO KASSOUF
DIRETOR. e




CLIENTE- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA - SONDAGEM
RUA CORA CORALINA (ENTRE CONVEST E CEL)
LOCAL - SepE CEPETRO/NIPE - UNICAMP - CAMPINAS - SP
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CLIENTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA - SONDAGEM F
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CLIENTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA - SONDAGEM INiCIO=  06/09/01
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CLIENTE- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA - SONDAGEM .
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