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() o o 1 ANV A VAN~ X f,q‘, AN A LA 1 , 5 I o I i = | \ — A . ’7 C o . o | . o . = - B / i — i—gr il\ o 1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White
5 - — || . ‘ - | o SRV ] - 5 - I - = I = e - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
) H— ps L Qe L | | | | : | (L | _' 'jjm‘p Y "r’iﬂl : | L | | | | | . o 2 Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
< [T ,4;“ | | BN CC ANV N C ANV 249 - t I L < 4.60 n 2.45 " 203 n 2.39 2  Piso em placa vinilica (medidas 60 x 60 cm), espessura 2,0 mm, Classe IlA de energia radiante, assentado sobre regularizacdo. Referéncia
O I 11.47 I l | ‘ { O I 11.47 I comercial: Linha Paviflex Natural, Colegéo Thru, cddigo 9205691 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé feito subindo a
< pa — ** ] ’*’ ’* il ] *f ** ******7****I ; < ’ ] 1 1 ’ ] 1 placa do piso, h =7 cm, com peca de arremate do rodapé.
E "/O ]\; u 02 "/03; u "/04"‘ u "/05\; E "/O T“ u "/02\; "/03\; u "/04"‘ u "/05\; 3  Aplicacdo de desempeno mecdnico sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.
— N I ~ A I N I N —1 N I N N N I N 4 Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, na cor natural. Compactacdo e nivelamento de solo para
L A w A assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adicdo de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pd de pedra
] L] L] L] u L] 3 i ili i 50 i i
= - para colocag¢do do bloco infertravado. Nas bordas de calcadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x
ELEVACAO 02 C D E ELEVACAO 02 C | D E 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.
5  Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatagdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura
2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Acabamento antiderrapante com um
' CEL - PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO
CEL - PLANTA PAVIMENTO TERREO a A PAREDES
E | ‘| 50 1 Aplicacdo de Iatex acrilico acetinado em trés demdos sobre massa PVA nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes ;
ESCO IO ] 50 SCdid . referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2  Aplicacdo de Iatex acrilico fosco em trés deméos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Costa
Prateada, cédigo Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3  Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
4 Aplicacdo de pintura tipo caiagdo em 3 demados, cor branco.
Mastique - executar a junta OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
NORTE G. N NORTE G. antes de rebocar a parede em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento porcelanato.
do nucleo de acessibilidade [] FORRO
1 Forro monolitico em placas de gesso acartonado com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tfinta: cor branco,
@R N |: :| Reboco e pintura EPS cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o forro monolitico,
\) com tabica em aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento no projeto arquitetdnico.
- i 2  Forro monolitico em placas de gesso acartonado RU com pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco,
4 b © s 4 cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o forro monolitico,
Bloco de alvenaria ’ B com tabica em aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento no projeto arquitetdnico.
estrutural = . 3 Laje rebocada com aplicacdo de pintura em ldtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
A W % 7 V m m m m m f m m m m m m m m * Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
f— 4  Laje existente com aplicacdo de nova pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Z < Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
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QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
7. DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.
DeTO | he Tl plco J U nTO d e JO1  Caixilho em aluminio com vidro, 09 folhas, sendo 06 fixas e 03 maxim-ar. 1.89 2.60 0.00 01
. ~ J02 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 maxim-ar. 0.57 0.90 1.60 03
D IlO TO (;O o na PO red € - P | a nTO JO3  Caixilho em aluminio com vidro, 18 folhas, sendo 12 fixas € 06 maxim-ar. *Peitoril: 0.19 m no 1°pavimento  4.37 + 240 " 02
ESCO'O -| -IO e 0.13 m no 2° pavimento. 0.84 :
. JO4 Caixilho em aluminio com vidro, 09 folhas, sendo 06 fixas € 03 maxim-ar. *Peitoril: 0.19 m no 1°pavimento 189 2.40 N 02
de d ‘cleo d Mastique e 0.13 m no 2° pavimento. : :
Parede do nuc ,eo e__ V01 Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha fixa. **Peitoril: 3.19 m em relacdo ao piso do 0.57 074 - 0]
acessibilidade /_| 2° pavimento e 11.12 m em relacdo ao piso do poco do elevador. : :
DESCRICAQO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
Piso acabado PO1 Porta em madeira, 01 folna de abrir com bate-cadeira e puxador horizontal. Grelha de ventilacdo em aluminio. 0.90 210 03
, Batente em chapa metdlica. : :
Regularizacdo L DESCRICAO DECONJUNTO DE PORTAS COM CAIXILHOS LARG. ALT. QTDE.
de piso L Po‘rede do edificio PJOT Conjunto de porta e caixilho em aluminio com vidro composto por: 01 porta 02 folhas de abrir com barra 437+ 0 o1
shen existente anti-pdnico, e caixilho 14 folhas, sendo 04 folhas maxim-ar e 10 folhas fixas. 0.84 ’
> B g DESCRICAO DE ALCAPOES COMP LARG. QTDE.
g v ¥ v AO01  Algcapdo em chapa de ago de alta resisténcia & corrosdo, 01 folha de abrir. 0.70 0.70 01
. o N OBSERVACOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas, caixilhos e paineis de vidro.
9 v
H-cC éI, C A i QUADRO DE NOTAS
! - N w ) i 01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em poliuretano (PU).
‘ Acabamentos e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox,
L I I s sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicdes fransversais e
= s., as’ ’ longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
96 u . u . fabrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
N I ‘Y I ae e inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
N O— P o0 . 02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-
— —82 n \ n ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
y ) \‘ Suvinil ou equivalente técnico.
(_D‘ = 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti-
| \ NI ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
%] 49,'_. 4 | DeTO | he TI plco JU nTO de Suvinil ou equivalente técnico.
Soleira inclinada (i = 8.33%) para . Soleira inclinada (i = 8.33%) para 1 A _ 04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicagdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado.
ajuste de cota de nivel entre o Hall e><|STer21Te ajuste de cota de nivel entre o D”OTO goo gle PO rede CorTe Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Hall e a ala direita do edificio 2.00m Hall e a ala direita do edificio . ESCO'CI ‘| . ‘| O 05 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concorddncia com a
@A F"Oflbondo . NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes.
6.61 6.53 6.58 existente 06  Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo, e em
$ . Mastique Piso acabado concordd@ncia com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes. Assentamento em camada de 05 cm de pd de pedra
e 15 cm de subleito com adi¢do de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.
Linha de limite da Iaie 3 1.33 1.33 bo Chapa de aluminio Regularizacdo 07 Nas paredes (até h = 60 cm) e piso internos do barrilete, impermeabilizacdo com aplicagcdo de argamassa acrilica em demdos cruzadas,
istente e limit dJ fere co de alt parafusada i de piso conforme orientac&o do fabricante, respeitando a quantidade minima.
?X}Ij ente f Iém fe °© AR § r*i em ﬁ*a ff.T UC Manta DPM 08 Em todos os sanitdrios, sob o piso porcelanato, aplicagdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo.
alinhamento do forro eslelfri}:gdco n?(: ;-C;g e rSI A Proj. da calha em chapa 09 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
b Preenchimento do vdo do Preenchimento do vdo do Preenchimento do vdo do i ‘ER P FC‘W'EST'RUT URAS de a¢o galvanizado n.22 ‘ - i : i ; 10 (SGL) So.leir‘as em gro‘nifo levigado Arabesco Branco, espessura 2 cm.
) ___caixilho em alvenaria em bloco ___caixiho em alvenaria embloco  caixilho em alvenaria em bloco I - 11 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
N de vedacdo de concreto com de vedacdo de concreto com de vedacdo de concreto com Neoprene 4 4 Laje 12 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme
pintura sobre seladora pintura sobre seladora pintura sobre seladora 52 9 44 projeto arquitetdnico e de estrutura.
o o~ ; y | 13 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquiteténico.
2‘5 @A m H— D H— E & < <— — [: < — E: EPS < 14 Vergas (sobre portas) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe tfipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.
\ 4 15 Ancoragem feita através de guia para cabo de aco formada por pitdo com grapa em ago inoxidavel, para chumbamento na estrutura
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Divisé . nova com calhd existente - NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
ivisdria em gesso . . iy “l - . s e ,
acartonado para — fubolem PYCR, @/= 15 cm Detalhe TIpICO Junta de 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
fechamento dq v3o L ‘ I 1 I L ‘ ‘ mE ‘ ‘ ‘ Dl _I_ ~ N P C r_I_ CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
= [ ] [ 7 % [ | [ ] % [ | [ o] 7 ‘ o . o ) . o - Ina OQOO O ISO orre 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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