ESPECIFICACOES
FORMA PAV. 1450 (TAMPA DO ELEVADOR) FORMA PAV. 1500 (CINTA) | - CONCRETO ESTRUTURAL fck = 35 MPa:

ESCALA 1:30 ESCALA 1:50 MODULO DE DEFORMACAO Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck);
FATOR AGUA CIMENTO A/C <= 0,40.

2 - ACO CA-50A e CA-40B.

OBSERVACOES: OBSERVACOES: 3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS e = 3,0cm.
1) Piso osso na cota EL=10,93m 1) Piso osso na cota EL=12,21m 4 - UTILIZAR ESPACADORES EM TODAS AS PECAS DE CONCRETO ARMADO.
2) Sobrecarga na lgje L451 SOBC=1150 kgf/m? 5 - OBSERVACOES

[ ] INDICA REGIAO DE LAJE DA TAMPA DO FOSSO DO ELEVADOR
—— INDICA DIRECAO DAS VIGOTAS

SOBC = SOBRECARGA
EL = ELEVACAO
6 - PERFIS:
460 ” 203 230 460 ” 203 230 PERFIS DOBRADOS: ASTM A-36 OU SIMILAR (fy>250MPa & fu>400MPa);
h ] ] (=] ] [ ] [ ]| [ ] [ h ) ] ) [ [ PERF'S LAM'NADOS: ASTM A‘36 OU SlMlLAR (fy>250MPO & fU>4OOMPO),
D esp2em] — — L D esp2em] 19/30 2 i d CHUMBADORES: SAE 1010/1020 OU SIMILAR (fy>180MPa & fu>330MPQ).
‘: _/ o o o 4 o o o e 9 — — — — — —
P P2 P3 P4 P ol |P2 P3 |P4 7 - PARAFUSOS (PINOS) E PORCAS: ASTM-A325.
19/115 50/19 35/19 19/19 19/115 Q| 5019 35/19 19/19 )
AB_ B A AB_ S - B A 8 - SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX - COMPATIVEL COM O METAL BASE
g W g < O (RESISTENTE A CORROSAQ).
Sk e 441 A 668 19 9 - CARREGAMENTOS CONSIDERADOS:
o | V451 19745 | 20 V502 1930 ~| o a) PESO PROPRIO DA ESTRUTURA
\B - - - e, - - I _ L Ap7 B _ _ — I — - — — 3 1 b) CARGA PERMANENTE LUMINARIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS = 10 kgf/m2
5F’0/5]9 2 ]P9§535 = gl (3519 53/5] , 3 3F’5/7]9 c) SOBRECARGA ACIDENTAL = 25 kgf/m?2
= L45] = 3|2 = e) PRESSAO DINAMICA DO VENTO NA COBERTURA = 40 kgf/m2
™ ° = , ]
g | | 2 =20 2 <| S | 2 | ~| 10 - MEDIDAS EM CENTIMETROS OU, ONDE INDICADO, EM MILIMETROS.
> s 220 < |y 19 425 B 1o 11 - O DETALHAMENTO, FABRICACAO E MONTAGEM DEVERA SEGUIR OS
: V452 1945 = V503  19/30 = CRITERIOS DA NORMA ABNT NBR-8800 E COMPLETADA PELA AISC.
—~ a a a a a a 19/45, —~ a a a a a 19 _
& %‘8 = > PV1 0 & P8 - PO NG -Pl 0 12 - VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA E ADEQUAR ESTE PROJETO PARA ATENDER AS
19/70 35/19 t‘ 35/19 19/70 35/19 L 35/19 DIMENSOES FINAIS, VERIFICANDO INTERFERENCIAS COM ESTRUTURAS EXISTENTES.

13 - OS MATERIAS EMPREGADOS NA FABRICACAO DEVERAO SER NOVOS E SEM
EMENDAS, A NAO SER AS ESPECIFICADAS EM PROJETO.

14 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO,

PLANO DO TELHADO FORMA DO TELHADO CONFORME NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS.
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50

PLATIBANDA EXISTENTE N O R MAS TEC N I CAS

6 133 133 920 NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

JD - esp. 2cm JD - esp. 2cm NBR6120/1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACC)ES
NBR7480/2007 - BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA
CONCRETO ARMADO
NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE
Q Q Q ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS
% % % = N 5 NBR5738/2015 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS OU
s 5 5 8¢ ) £ PRISMATICOS DE CONCRETO
{ 071“] 8 8 O 07 ‘10’3;‘ 04 ‘:"0’5) O] "072:] 03 ‘::0’4:::‘ :\ 05 NBR5739/2007 - CO,NCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA
Yl \ A ' Yl \ \ oo \ CILINDRICOS
460 245 203 239 40 24 20 2% NBR14931/2004 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
] ] [m]m] ] [ ] [ ]| [ ] [ ] ] [m]m] [ [u]om] [ ] [ ] [
hJD-esp.Qcm‘ ‘ ‘ i hJD-esp.Qcm‘ ‘
‘A — _ - _ - _ _ _ ‘A - _ 0 - _ - _ 0y ___ _
7 \ H C1 127x50x3,04 H | H | H H | = 7 \ e 1% | ‘ M [
| B 15 § 268 § 281 § 081 § 268 § 5 B ‘ | B B |
N 2 5 1128 5 5 5 B :
> C1 127x50x3,04 > > > >
. 1 | | | 1. . @ 0 \
B — _ _ _ _ - — - \B) ¢ {=5%
C1 127x50x3,04 3
NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
° < o = 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
Q \ \ \ - & \ \ CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
13 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
C1 127x50x3,04 02
i i & if i of
(c— - - - - - — = - © - - - - - - = - ~ N ~
t\ o t\ REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
& COORDENADORIA DE PROJETOS EOBRAS oD
,gjg; u'ﬁp Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
E'é‘: CODIGO DA OBRA CPO
<3 g UNIDADE: CEL - CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM
TA B E I_A D E P E R F |S 0BRA:  CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE CELacessib
DESC. PERFIL DIMENSOES (mm) COMPRIMENTO(m)| PESO(kg) ‘l\ \l\ C1 127x50x17x3,42 \l\ C3 150x60x20x3,80
ALVENARIA ALVENARIA TERCA METALICA
Ci [" 127x50x17x3,04 32 182 %rg%ecg 1egiG0 L 50X50X3C~0] e 7 g %rgtlg%%r éi%%o GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
fercacoma alvenaria aSTeuS terca Com & dlvenaria = = — RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
c2 E 150x60x20x3,42 10 76 FERCAMEATES :@ -~ FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
T | G projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
V1 [ 1 50x60%20x3, 42 14 108 T jﬁ 05030
| ' DRI L 100x100x8.0
s L 100x100x8.0mm ‘ 13 CRAUTEADA wioroe CEL - CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM || 4rauvo owe
L L 65x65%x6.0mm 9 55 \l\ \l\ \l\ fNDEREQO LRJLIiICIlCiCr)vr\CFJ’/CCOE\E\rF]’?JS(::ECPII;i(I)D?ES[JSIij/ERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP EST_NUCLEO-CEL_EXE
L L 50x50x3.0mm 2 5 o4 CEL - NUCLEO DE ACESSIBILIDADE - OS - 63 REF.
o CHAPAS 0% DETALHE 1 - PLANTA DETALHE 1 - CORTE DETALHE 2 - CORTE _ETAPA: EXECUTIVO EST.
' ° Fixacdo das Tercas Fixacdo das Tercas Fixacdo das Vigas Metalicas ‘ﬂ | roura
INS. INSERTES E PARAF. 10% Sem escala Sem escala Sem escala ™ FORMAS DOS PAVIMENTOS 1450 e 1500 04/11-RO
= = _ PLANO E FORMA DO TELHADO I )
AUTOR (ES) PROJETO DEEENV?HLIXIME'\:?TO IPT_IOBJ/EJE? N CRn e s DESEN(S-II_Q\ 0/THIAGO ESCALA
9 i?f‘zgéf%gé?;;i?&? R ESTAG, OLAYO ZUIM MELHADO ’ J bATA JU: /ﬁmaA J Llndiccdc
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