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Prezados Senhores,

Atendendo solicitagcdo de V.Sas., estamos apresentando nosso parecer técnico sobre as
fundacbes da obra da edificagdo denominada CEL — Nucleo de Acessibilidade -
localizado a Rua Cora Coralina, CEP: 13083-896, Cidade Universitaria Zeferino Vaz —
UNICAMP, Barao Geraldo - Campinas, SP.

1. ELEMENTOS PARA ELABORAGAO DESTE PARECER

Este parecer técnico baseou-se nos seguintes elementos:

1.1 - Sondagens do subsolo realizadas pela HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA
S/C LTDA, referéncias SP01, SP02 e SP03, de junho de 2008.

1.2 — Sondagens do subsolo realizadas pela ROBERTO KASSOUF ENGENHARIA
LTDA, referéncias SPO1 e SP02, de setembro de 2001.

2. CONDICOES GEOTECNICAS DO SOLO

2.1 - O solo encontrado nos furos de sondagem a percussao realizados no local
da obra, segundo a HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA S/C LTDA,

apresentam a seguinte constituicao:

SP.01 - Uma camada de silte argilo arenoso, de consisténcia dura, com
espessura de 2,90 m e SPTs entre 22 e 24 golpes. Abaixo, uma camada de silte
areno argiloso, de consisténcia compacta a muito compacta com espessura de

6,24 m e SPTs entre 19 e 74 golpes. Na cota 9,14 m abaixo da cota de
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referéncia, o reconhecimento foi finalizado. Foi encontrada agua no nivel 2,38

m.

SP.02 - Uma camada de silte argilo arenoso, de consisténcia dura, com
espessura de 2,80 m e SPTs variando entre 31 e 37. Abaixo, uma camada de
silte argiloso, de consisténcia dura, com espessura de 1,20 m e SPT de 29.
Posteriormente, uma camada de silte areno argiloso, de consisténcia compacta
a muito compacta, com espessura de 4,30 m e SPTs entre 28 e 69. Na cota
8,30m abaixo da cota de referéncia finalizou-se o reconhecimento. Foi

encontrada dgua no nivel 1,87 m.

SP.03 — Uma camada de silte argiloso, pouco arenoso, de consisténcia dura,
com espessura de 3,80 m e SPTs variando entre 22 e 34. Abaixo, uma camada
de silte argilo arenoso, de consisténcia dura, com espessura de 3,00 m e SPT
entre 16 e 31. Posteriormente, uma camada de silte areno argiloso, de
consisténcia compacta a muito compacta, com espessura de 3,45 m e SPTs
entre 39 e 90. Na cota 10,25 m abaixo da cota de referéncia finalizou-se o

reconhecimento. Foi encontrada dgua no nivel 2,67 m.

2.2 - O solo encontrado nos furos de sondagem a percussao realizados no local
da obra, segundo a ROBERTO KASSOUF ENGENHARIA LTDA, apresentam a

seguinte constituicao:

SP.01 — Uma camada de argila siltosa, pouco arenosa, de consisténcia dura a
rija, com espessura de aproximadamente 10 m e SPTs entre 20 e 34 golpes.
Abaixo, uma camada de silte arenoso, compacto, com espessura de
aproximadamente 4 m e SPTs entre 22 e 30 golpes. Mais abaixo ainda, uma
camada de silte argiloso, muito compacto, com espessura de 6 m e SPTs
variando entre 24 e 45. Por fim, uma camada de silte arenoso, compacto, com
espessura de 4 m e SPTs variando entre 32 e 41. Na cota 24,08 m abaixo da
cota de referéncia, o reconhecimento foi finalizado. Foi encontrada dgua no

nivel 8,98 m.
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SP.02 — Uma fina camada de aterro de silte, pouco argiloso, com detritos
vegetais. Abaixo, uma camada de 10 m de argila siltosa pouco arenosa, de
consisténcia dura, com SPTs variando entre 17 e 41. Mais abaixo, uma camada
de 1 m de argila pouco arenosa, de consisténcia média, com SPT de 22 golpes.
Em seguida, uma camada de silte arenoso, pouco argiloso, compacto, de 3 m
de espessura e golpes SPT entre 26 e 40. Abaixo, uma camada de silte muito
argiloso, pouco arenoso, compacto a muito compacto, de 5 m de espessura e
golpes SPT variando entre 26 e 46. Logo abaixo, uma camada de 1 m de silte
arenoso, pouco argiloso, compacto, com SPT de 32. Por fim, uma camada de
silte arenoso, com presenca de fragmentos de alteracdo de rocha, compacto,
com espessura de 4,40 m e SPTs variando entre 36 e 52. Na cota 25,06 m
abaixo da cota de referéncia, o reconhecimento foi finalizado. Foi encontrada

agua no nivel 8,86 m.

3. CONSIDERACOES SOBRE AS FUNDACOES

Para a escolha do tipo de fundag¢des foram feitas as seguintes consideragdes:

3.1 - Em funcado da baixa resisténcia das primeiras camadas de solo, as solu¢des
em fundagOes diretas do tipo sapata ou tubuldoes a céu aberto foram
descartadas, ja que ndo apresentam capacidade de suporte para cargas
estruturais mais solicitadas.

3.2 — Pelo fato da existéncia de edificios ao redor do ambiente de trabalho, foi
excluida a alternativa de estaca cravada, uma vez que as vibragdes
decorrentes da cravac¢ao podem afetar as construcgdes, correndo risco até
de danifica-las.

3.3 — De acordo com os perfis de sondagem e com o nivel d’agua relatado a
cerca de 2,00 m abaixo da cota de referéncia, a alternativa mais
recomendada é a fundag¢dao em estaca Strauss encamisada. Essa modalidade
é de execucdo e maquindrio simples, satisfazendo assim a condicdo
complicada do acesso na drea da construcdo e do nivel d’agua
relativamente alto.



CEL — Nucleo de acessibilidade

UNICAMP

3.4 — A profundidade previamente determinada em projeto para perfuragao
das estacas atende a capacidade de carga requerida e deve ser confirmada
em obra por geélogo ou engenheiro de fundacgdes.

Colocando-nos a disposicdo de V.Sas., subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

Eng? Wilson Jorge Marques

CREA n2 060149693-0
ART: 28027230172645462



